Energekampagne
Gastgewerbe

In den letzten Jahren sind Hallenbader und Well-
ness-Angebote im Gastgewerbe immer beliebter ge-
worden. Aber Vorsicht: Der Betrieb von Badern, Sau-
nen oder Whirlpools kann zu einem dramatischen
Anstieg des Energieverbrauchs fihren und lhren Be-
trieb teuer zu stehen kommen. Hohe Temperaturen
bei Luft und Wasser, Wasserverdunstung, zahlreiche
leistungsstarke Pumpen und lange Bereitschaftszei-
ten sind wahre Energiefresser.

STOPPEN SIE UNNOTIGE ENERGIE-
VERLUSTE

Ganz wichtig: die Messung

Messen Sie den Verbrauch energieintensiver Ein-
richtungen wie Dampfbader oder Saunen getrennt.
Dies wird Ihnen schnell dabei helfen, besonders ver-
schwenderische Bereiche zu identifizieren und ent-
sprechende MaBnahmen zu ergreifen, bevor zu viel
Energie verloren geht.

Am besten messen Sie den Verbrauch pro Woche.
Beim Vergleich dieser wéchentlichen Messungen
kénnen Sie schnell erkennen, welche MaBnahmen
notwendig sind.

Isolierung und Reinigung

Achten Sie auf eine gute Isolierung lhrer Rohrleitun-
gen und Tankbehalter. Dies kann Warmeverluste von
bis zu 70% verhindern. Gerade bei sehr langen Roh-
ren ist die Isolierung ein entscheidender Einsparfak-
tor. Genauso wichtig wie eine gute Isolierung ist auch
die Reinigung: Be- und Entliftungsanlagen sollten
regelmaBig gereinigt werden. Verstopfte Leitungen
und Rohre sowie verstopfte Filter kénnen die Effi-
zienz lhrer Klima- oder Luftungsanlage bis zu 15%
senken und Kondensation verursachen. Duschkoépfe
und Wassererhitzer sollten regelmaBig gesaubert
und entkalkt werden, um einer Effizienzminderung
durch Verkalkung vorzubeugen.

Uberprifen Sie dariiber hinaus monatlich die Ein-
stellung dieser Anlagen: Sind sie wirklich den Au-
Bentemperaturen und den Bedurfnissen Ihrer Gaste
optimal angepasst?
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Mitwirkung der Gaste

Erinnern Sie lhre Gaste daran, vor der Benutzung der
Wellness-Einrichtungen und des Schwimmbades zu
duschen. Dies kann am einfachsten durch ein freund-
liches Schild passieren und ist nicht nur férderlich far
die Hygiene der Anlage, sondern hat auch zur Folge,
dass das Beckenwasser nicht so oft gewechselt wer-
den muss.

Zeitregler

Eine Zeitsteuerung ist in vielen Bereichen sinnvoll.
Zum Beispiel beim Haaretrocknen: Versehen Sie
Haartrockner mit einer Zeitsteuerung und tberpri-
fen Sie diese regelmaBig. DarlUber hinaus ist es von
Vorteil, dltere Modelle durch neue energiesparende-
re Haartrockner zu ersetzen. Auch bei den Duschen
im Poolbereich ist eine Zeitsteuerung angebracht,
zum Beispiel durch einen Druckschalter.

Durchflussbegrenzer

Verwenden Sie energie- und wassersparende Ar-
maturen. Duschbrausen und Wasserhahne mit einer
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Durchflussbegrenzung kédnnen die Menge an durch-
flieBendem Wasser von ca. 15 bis 18 Liter auf 8 bis
6 Liter pro Minute reduzieren. Der Unterschied von
konventionellen Brausen zu Sparduschbrausen liegt
auch darin, dass sie Uber einen weichen Strahl ver-
fugen.

Tropfende Wasserhdhne oder Duschbrausen sofort
zu reparieren, zahlt sich aus: Ein Tropfen Wasserver-
lust alle zwei Sekunden entspricht immerhin 3000
Litern im Jahr.

Sanitaranlagen

Denken Sie auch im Toilettenbereich daran, Energie
zu sparen: Besonders wichtig sind Einsparvorrichtun-
gen wie WC-Spulungen mit Spartasten. Offentliche
Toiletten sind besonders anféllig fur einen erhéhten
Energieverbrauch. Sorgen Sie dafir, dass Lampen
und anderes Gerat mit energiesparenden Leuchtmit-
teln, Bewegungsmeldern oder aber Zeitsteuerungen
versehen werden.

SCHWIMMBAD

Die Badekultur hat sich verdandert: Wahrend die
Menschen fraher aus sportlichen Griinden schwim-
men und baden gegangen sind, gibt es heute immer
mehr Wellness-Bader. Das klassische, sportliche Ba-
den wird immer 6fter zu einem passiven Badeerleb-
nis. Das hat zur Folge, dass die Wassertemperaturen
deutlich erh6ht wurden. Hatten wir friher Tempera-
turen von 24 bis 28°C, so sind wir schon seit gerau-
mer Zeit bei Temperaturen von 28 bis 32 oder sogar
37°C. Fragen Sie in lhrem Betrieb nach, was die Gaste
wulnschen: Geht es Ihnen eher um Bewegung oder
um Wellness?

Abdeckung der Pools

Es lohnt sich, den Pool nachts mit einer Plane abzu-
decken. Auch wenn er langer nicht genutzt wird,
sollte er abgedeckt werden. Diese einfache MaBnah-
me kann zu Einsparungen von bis zu 70% fuhren.
Bereits eine achtstiindige Abdeckung reduziert War-
meverluste durch Verdunstung erheblich. AuBerdem
werden Energieverluste durch unnétiges Heizen des
Beckenwassers verringert sowie durch die Be- und
EntlGftung der Schwimmhallenluft zur Regulierung
der Feuchtigkeit. Abdeckplanen tragen auch dazu
bei, dass Feuchtschaden an der Bausubstanz sowie
die Verdunstung von Wasserzusatzen verringert
werden.

Wassertemperatur

Versuchen Sie, die Luft- und Wassertemperatur in
der Schwimmbhalle konstant und so niedrig wie még-
lich zu halten. Aufgrund der hohen Warmekapazi-
tat des Wassers fuhrt selbst ein kleiner Anstieg der
Schwimmbadtemperatur von nur 0,5°C zu einem
splrbar erhéhten Energieverbrauch. Zusatzlich wird
auch mehr Energie fur die Luftung benétigt, um die

feuchte Luft zu beseitigen.

Um den Energieverbrauch auch im Schwimmbereich
zu senken, ohne das Wohlbefinden lhrer Gaste oder
die Hygiene zu beeintrachtigen, reicht es, die Tem-
peraturen der Duschen vor dem Schwimmen 2°C
Uber der tatsachlichen Pooltemperatur einzustellen.

Wasseraustausch

Es ist notwendig, das Beckenwasser regelmaBig zu
erneuern und auszutauschen. Gehen Sie von 30 Li-
tern Frischwasser pro Badegast aus. Fur die Aufberei-
tungsanlagen bedeutet dies, dass das Beckenwasser
mit relativ hohen Temperaturen abgelassen wird.
Nutzen sie diese Abwarme mit Warmeaustauschern
oder Warmepumpen. Das Gleiche gilt auch mindes-
tens einmal pro Woche fur den Spulwasserbedarf,
der bei ca. 6 m? je m? Filterflache liegt.

Sorgen Sie bei einem Neubau dafur, dass das Wasser
von den Hallenb6den durch ein Quergefalle abflie-
Ben kann. Dies ermoglicht das EinflieBen des Was-
sers in einen neuen Kreislauf und vermindert die
Wasserverdunstung.

Reduzieren Sie die Leistung der Umwalz- und Fil-
terpumpen auf das wirklich Notwendige. Nachts ist
eine Umwalzleistung von 30% ausreichend.

Schwimmbadtechnik

Achten Sie darauf, die Schwimmbadtechnik in einem
Raum unterzubringen, der gut zuganglich, frostfrei
und trocken ist. Ausreichend Stellflache und eine
entsprechende Raumhdéhe mussen vorhanden sein,
um Montagen und regelmaBige Wartungsarbeiten
problemlos durchfihren zu kénnen.

Platzieren Sie die Technik so nah wie moéglich am
Beckenkoérper, um langere Rohrleitungswege zu ver-
meiden. Sorgen Sie zudem dafr, dass der Boden des
Technikraums unterhalb der Wasseroberflache liegt.
Ist dies nicht der Fall, werden zusatzliche MaBnah-
men wie Ruackflussverhinderer und Vakuumbrecher
erforderlich. Fir genaue Informationen zur Erful-
lung bestimmter DIN-Normen fragen Sie am besten
Ihren Haustechniker.

Far den Schwimmbadbereich eignet sich Solarthermie
hervorragend. Schwimmbadkollektoren sind bereits
seit den 90er Jahren wirtschaftlich konkurrenzfahig
und stellen heute eine sehr lohnende Investition dar.

SAUNA

Bauliche Anforderungen

Eine Sauna ist fUr viele Gaste der wichtigste Teil im
Wellness-Bereich. Schon beim Einbau sollten Sie auf
folgende Punkte achten:

e Der Raum sollte gro3 genug sein. Jedem Gast soll-
ten ca. 0,8 m? zur Verfligung stehen.



e Die Konstruktion der Sauna muss den Grundsatz
des Feuchteschutzes beachten, ansonsten kann
die Warmedammfahigkeit der Baustoffe durch
schadliches Tauwasser erheblich vermindert wer-
den.

e Achten Sie auf eine richtige Saunatur: Sie sollte
einen massiven Blockrahmen haben und mit Vor-
spannung gearbeitet sein. Dadurch wird verhin-
dert, dass sich die Turen durch die starken Tempe-
raturschwankungen verziehen. Ganz wichtig: Je
besser die Turen schlieBen, desto geringer ist der
Energieverbrauch des Saunaofens.

Liiftung

Die Luftung einer Sauna ist fur das Wohlbefinden
der Gaste ein ganz wichtiger Punkt: Die zugefuhrte
Frischluft ist grundsatzlich trockener als Saunaluft
und versorgt die Kabine mit gentigend Sauerstoff.
Diese Luftung ermoglicht gleichzeitig eine Umluf-
tung der Wande und der AuBBenseite der Sauna und
wirkt der Kondenswasserbildung entgegen. Mitt-
lerweile werden bereits Luftungsanlagen mit auto-
matischer Regelung angeboten. Diese sorgen dafur,
dass Frischluft nur in der jeweils benétigten Menge
zugefihrt wird. Je nach Belegung der Kabine wird
somit die Luftzufuhr automatisch geregelt.

mm <7 B

Abbildung: Ausreichender Luftaustausch mit Hilfe eines zug-
freien Ldftungssystems. Quelle: CIRCOTHERM von Klafs

Trend zu Erdgas und Holz

Immer beliebter ist die Verwendung von Erdgas-
oder auch Holzéfen. Aus gutem Grund: Sie verbrau-
chen kein kostbares Erdél und sind im Betrieb erheb-
lich glUnstiger als konventionelle, strombetriebene
Saunadfen. Erdgas- und Holzéfen kénnen also dazu
beitragen, Ihre Betriebskosten erheblich zu reduzie-
ren.

Besonders energieeffizient ist der Betrieb von Pyra-
miden-Saunagasofen. Sie eignen sich vor allem fur
den Einsatz in groBeren, kommerziell betriebenen
Anlagen. Auch hier werden Steine erhitzt, die War-
me an die Umgebung abgeben. Die groBflachige
Warmeabstrahlung ermoéglicht eine gleichmaBige
Verteilung der Hitze innerhalb der Kabine. Bei einem
konventionellen Ofen hingegen kann es passieren,
dass sich die heiBe Luft nicht gleichmaBig verteilt
und unkontrolliert nach oben stréomt. Wenn sie dann
auf absinkende kUhlere Luft trifft, kann es zu Ver-
wirbelungen kommen, welche das Saunaklima und
das Wohlbefinden Ihrer Gaste negativ beeinflussen.

Aufgrund effizienter Abwarmenutzung erzielen die
Pyramiden-Saunagaséfen einen hohen Wirkungs-
grad. Sie kommen mit einem Drittel der Betriebsko-
sten herkdmmlicher Saunadfen aus.

Beispiel:

Far eine Saunakabine mit einem Leistungs-
bedarf von 24 kW sowie einer taglichen Off-
nungszeit von zehn Stunden an 350 Tagen im
Jahr kénnen mehr als 5.000 Euro pro Jahr ein-
gespart werden!

(Quelle: Westenberg Sauna Equipment)

Ein weiterer Vorteil: Im Falle von Wartungsarbeiten
sind keine Unterbrechungen notwendig, da sich alle
technischen Einrichtungen auB3erhalb der Kabine be-
finden.

Infrarot-Sauna

Immer beliebter werden Saunen mit Infrarot-Strah-
lung: Infrarot-Warmesysteme arbeiten mit einer War-
mestrahlung, welche Tiefenwdrme im Gewebe be-
wirkt.

Der Korper absorbiert bis zu 93% der abgegebenen
Infrarot-Warmestrahlung. Dabei erwarmen etwa
80% der aufgewendeten Energie direkt den Koérper,
wahrend nur ca. 20% der Strahlungswarme die Luft
erwarmen. Die Tiefenwarme bewirkt ein erheblich
groBeres SchweiBvolumen als eine gewohnliche Sau-
na, arbeitet aber bei einem niedrigeren Temperatur-
bereich von nur 50 bis 60°C. Die verminderte Notwen-
digkeit zur Luftung und Erhitzung der Infrarotkabinen
sorgt fUir einen sehr geringen Energieverbrauch.
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SONSTIGE ANLAGEN
Fitnessraum

Auch im Fitnessbereich ist Energiesparen angesagt:
Der Fitnessbereich kann sich mit seinen Duschen
sonst schnell zu einem EnergiegroBverbraucher ent-
wickeln. Achten Sie auch hier auf entsprechende Vor-
kehrungen wie Sparduschen und Bewegungsmelder
sowie Zeitsteuerungen.

Dampfbad

Dampfbéader sind in der Regel nicht immer voll aus-
gelastet. Sie kénnen den Betrieb bedarfsgerecht
steuern, wenn Sie einen Aktivierungstaster fur Gas-
te einrichten. Halten Sie das Dampfbad bei 30°C be-
triebsbereit. Betatigt der Gast den Druckschalter,
steigt die Temperatur des Dampfes auf 45°C. Durch
eine eingebaute Zeitschaltung wird nach etwa 15
Minuten wieder in den Bereitschaftsbetrieb gewech-
selt.

Massageduschen

Massageduschen werden von vielen Gasten sehr
geschatzt. Greifen Sie dabei auf Duschsysteme mit
geschlossenem Wasserkreislauf zurtick. Nachdem die
Duschwanne mit bis zu 40 Litern Wasser aufgefullt
wird, entsteht ein Kreislauf, aus dem sich die Dusche
immer wieder speist. Der Massageeffekt bleibt er-
halten, der Wasserverbrauch wird auf 40 Liter be-
grenzt.

WARMERUCKGEWINNUNG
Liftung

Betreiben Sie ein Hallenbad? Dann sollten Sie vor
allem auf die Heizkosten achten: Die Gesamtkos-
ten werden zu 80% vom Warmebedarf und zu 15%
vom Strom verursacht. Die Hauptkosten entstehen
durch die Erhitzung von Wasser und Luft. Hier hel-
fen Luftentfeuchter mit Warmerickgewinnung. Ein
Luftentfeuchter verwendet frei werdende Warme in
der Abluft. Diese Warme wird der Raumluft durch
ein Geblase wieder zugeflihrt und spart somit bis zu
30% der Heizkosten ein.

Achten Sie auf den Wirkungsgrad lhres Luftent-
feuchters: Er sollte moglichst hoch sein. Diese Gerate
kénnen heutzutage einen Wirkungsgrad von bis zu
75% erreichen.

Abluft und Frischluft kreuzen

Wenn Abluft- und Frischluftstrome so gefluhrt wer-
den, dass sie sich kreuzen, spricht man von einem
Kreuzstromwarmeaustauscher. Dabei wird die Frisch-
luft durch die Abluftwarme aufgeheizt. Zweistufige
Kreuzstromwarmeaustauscher erreichen sogar ei-
nen Wirkungsgrad von bis zu 80% Warmerickge-
winnung.

Ein Verfahren, das sich sehr gut fur den nachtragli-
chen Einbau eignet, wenn Laftungskanale fehlen, ist
die so genannte rekuperative einstufige Warmeruck-
gewinnung mittels eines Hochleistungs-Plattenwar-
metauschers, der in die Luftstrome der Klimaanlage
eingebaut wird. Fragen Sie Ihren Haustechniker, wel-
ches Verfahren fur lhre Anlage am besten geeignet
ist.

AuBenluft

Abbildung: Prinzipzeichnung Kreuzstromplattentauscher
Quelle: abgedndert nach www.aquapool.de 2006

Spiilung

Die FilterspUlung ist sehr wichtig fur die Wasserauf-
bereitung und kann viel Energie verbrauchen. Einen
deutlichen Reinigungseffekt bei gleichzeitiger Ener-
gieeinsparung erzielen Sie durch die Absenkung der
Spulwassertemperatur. Diese hat gemeinsam mit der
Filterfillung unmittelbare Auswirkungen auf die
Spulgeschwindigkeiten.

So muss bereits bei einer Erhdhung der Spulwasser-
temperatur um 10°C die Spulgeschwindigkeit um ca.
25% gesteigert werden, um die gleichen Spuleffek-
te zu erzielen. Dies wirkt sich naturlich in gleichem
MaBe auf den Spulwasserverbrauch aus. Anders
betrachtet, bewirkt eine Reduzierung der Spultem-
peratur von beispielsweise 30°C auf 20°C eine Redu-
zierung der erforderlichen Spulgeschwindigkeit um
etwa ein Viertel.

Die Energiertickgewinnung sollte aus verfahrens-
technischen Grinden vor der Spllung und der damit
verbundenen AbkUhlung des Wassers stattfinden,
um damit Frischwasser vorzuwarmen.

In den meisten Fallen ist eine Nachristung mit ei-
ner Warmeritckgewinnungsanlage maoglich, da der
Spulwasserspeicher auch in weiterer Entfernung und
niveauunabhangig von der Aufbereitungsanlage in-
stalliert werden kann.



SANIERUNG/MODERNISIERUNG

Warme- und Feuchteschutz

Dach, Decken und Wande mussen viel aushalten: Sie
trennen das hochfeuchte Innenklima der Schwimm-
hallen vom stark schwankenden AuBBenklima. Um die
Belastung zu verringern und Schaden zu vermeiden,
sind einige Grundregeln zu beachten: Alle Wande
und Decken von Schwimmhallen mussen die Grund-
forderung erfullen, optimal vor Warme und Feuchtig-
keit zu schitzen. Warme- und Feuchteschutz stehen
dabei in einem engen Wechselspiel miteinander.

. AuBentemperatur: 0°C /'

1
N t i
Raumecken: 27,5°C Decke: 29,2°C
<+— AuBenaufwand: 28,7°C  Fensterscheibe:—*
244-274°C
Raumtemperatur: 30°C

Abbildung: Oberfldchen-Temperaturen in warmegeddmm-
ten Schwimmhallen

Quelle: abgeédndert nach EN-OP Institut

Damit sich lhr Gast in Ihrem Wellness-Bereich wohl
fahlt, bedarf es einer ganz bestimmten Raumluftbe-
dingung.

Der konstruktive Aufbau der UmschlieBungsflachen
einer Schwimmbhalle muss so gestaltet sein, dass es
zu keiner Jahreszeit zur Kondensationsbildung auf
den Oberflachen und innerhalb der Bauteile kom-
men kann. Hier hat sich die innen liegende Warme-
dammung mit Dampfsperre als sicherste Methode
bewahrt.

Wéarmeschutz

Die geltende Energieeinspar-Verordnung schreibt
das erforderliche Ma3 von Warmeschutz im Hoch-
bau fest. Die Warmedammung sorgt flr warme
Oberflachen, wahrend die Dampfsperre die Bau-
konstruktion vor Wasserdampf schitzt. Raumhohe
Dammelemente, welche Dampfsperren enthalten,
kénnen in die Gestaltung der Form von Putz, Fliesen
und anderen Dekorationselementen integriert wer-
den und damit einen positiven Einfluss auf das indi-
viduelle Wohlbefinden Ihrer Gaste austben.

Halten Sie die Lufttemperatur Ihrer Schwimmbhalle
nicht mehr als 2 bis 3°C Gber der Beckenwassertem-
peratur (diese betragt normalerweise etwa 28°C).
Dadurch wird die Verdunstung des Beckenwassers
minimiert. In der Regel sollte man eine Raumtem-

Schwimmhallenluft
30°C.60%r.F.

AuBenluft
0°C
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|
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AuBenluft

VORTEILE: behaglich warme Oberfldchen, keine
Tauwasserbildung, bauphysikalisch sichere Konstruktion,
Minimaler Energiebedarf

Abbildung: AuBenwandddmmung OHNE (o.)
und MIT (u.) Warmedédmmung und Dampfsperre
Quelle: abgedndert nach EN-OP Institut

peratur von 30°C anstreben. Mehr als 34°C sollte die
Hallentemperatur nicht betragen - sonst werden die
Energiekosten zu hoch.

Der Hohe der Temperatur an den AuBenwanden
kommt in einer Schwimmbhalle eine besondere Be-
deutung zu. Achten Sie darauf, dass die Temperatur
an den AuBenwanden nicht mehr als 3°C von der
Raumtemperatur abweicht. Wenn die Raumluft an
den AuBenwanden zu sehr abkuhlt und dadurch
sinkt, empfinden lhre Gaste dies leicht als unange-
nehmen Zug. Warmedammungen mit Dampfsperren
verringern dieses Auskihlen und sorgen fur Ober-
flachentemperaturen an Decken und FuBboden von
Uber 29°C.

Dartber hinaus fuhrt die verbesserte Innenwar-
medammung zu einer Reduzierung der bendtigten
Luftmengenzufuhr und damit zu einer geringeren
Belastung fur die Luftungsanlagen. Durch die Ver-
meidung von Zugluft kénnen Sie mit weniger Ener-
gie ein angenehmeres Raumklima erzeugen.
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Feuchteschutz

Die Oberflachen und die Wandkonstruktion der An-
lage mussen so temperiert und konstruiert sein, dass
sich kein Kondensat auf und innerhalb der Bauteile
bilden kann.

Sorgen Sie dafur, dass die Luftfeuchte nur zwischen
60 und 65% schwankt. Einfache Messgerate zur Kon-
trolle der Feuchtigkeit erhalten Sie bereits ab ca. 50
Euro. Hohe Anforderungen an die Baukonstruktion
bedingen eine besondere Beachtung der bauphysi-
kalisch richtigen Ausfihrung der RaumschlieBung.
Dazu gehéren Dach-, Wand-, Fenster- und Boden-
ausbildung sowie die Anschlusszonen von Boden,
Wand und Decke.

Achten Sie auf eine kontinuierliche Zufuhr von ent-
feuchteter, gefilterter und beheizter Luft. Neben der
Nutzung von Warmerlckgewinnung ist der richtige
Betrieb der Anlage entscheidend. Vermeiden Sie zu
hohe Luftleistungen, da dies den Energieverbrauch
erhéht und wiederum zu vermehrtem Verdampfen
des Beckenwassers fuhrt.

Versuchen Sie, Dachverglasungen und Lichtkuppeln
zu vermeiden. Diese haben sich in Schwimmbhallen
nicht bewahrt, da ein unverhaltnismaBig hoher Auf-
wand zur Kondensat-Vermeidung entsteht. AuBer-
dem sollten Sie bei der Planung beachten, dass nicht
mehr als 30% der Fronten aus Glas sein sollten. Ne-
ben der bereits erwahnten Kondensat-Problematik,
kann sich solch eine Glasfront negativ auf die Behag-
lichkeit der Gaste auswirken, da sie abends als riesige
schwarze Flache wirkt.

18% Energieeinsparung durch Warmedam-
mung:

Das Hotel Schloss Rheinfels entschied sich fur
eine innenseitige Warmedammung mit Dampf-
sperre, womit die Hallenkonstruktion vor
feuchter Schwimmhallenluft geschitzt wird.
Die Oberflachentemperatur der Wande hat
somit das ganze Jahr Uber in etwa die gleiche
Temperatur wie die Raumluft. Dies verhindert
die Bildung von Tauwasser, welches die War-
medammung des Gebaudes verringert und zur
Schimmelbildung fuhren kann. Die Energieein-
sparung betragt rund 18%.
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Wéarmebriicken sicher vermeiden

Im Bereich einer Warmebrlcke kann Warme deut-
lich schneller nach auBen abflieBen als beim ge-
dammten Bauteil. Warmebrlcken an Fenstern, De-
cken und Saulen lassen deutlich mehr Warme nach
drauBen und sind auf der Innenseite kalter als ge-
dammte Bauteile. Das erhéht nicht nur den Energie-
verbrauch, sondern auch den Kondensatanfall und
gefahrdet die Bausubstanz.

Z2USATZINFORNMATIONEN
Literatur

Genaue Literaturhinweise zu diesem Energie-
Sparblatt sowie ausfuhrliche Informationen zu wei-
teren Fallbeispielen finden Sie auf der Internetseite
der Kampagne.
Fallbeispiel
Hotel Schloss Rheinfels

Ansprechperson: Herr Ripp

E-mail: gerd.ripp@schloss-rheinfels.de

Telefon: 06741-802-0

www.schloss.rheinfels.de

Fotonachweis

Andreas Kopke, St. Goar (Seite 1), Hotel Miiggelsee
Berlin (Seite 3)
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Kontakt

Sie haben noch Fragen? Wir helfen weiter:
Energiekampagne Gastgewerbe

c/o DEHOGA Bundesverband

10873 Berlin

Tel: 0700-72625242 (12 ct/Minute)

Fax: 0700-72625242

Email: energiekampagne@dehoga.de
www.energiekampagne-gastgewerbe.de

Dieses Energie-Sparblatt wurde mit freundlicher Un-
terstltzung von Hospitable Climates (UK) und Hotel
Power (CH) realisiert.

Dieses Projekt wurde geférdert von:

J Bundesministerium
% fiir Umwelt, Naturschutz U mwe It
und Reaktorsicherheit Bundes
Amt &

Fiir Mensch und Umwell

Die Forderer Ubernehmen keine Gewahr fur die Richtigkeit, die
Genauigkeit und Vollstandigkeit der Angaben sowie fur die Beach-
tung privater Rechte Dritter. Die geduBerten Ansichten und Mei-
nungen mussen nicht mit denen der Foérderer Gbereinstimmen.
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© 2011 DEHOGA Bundesverband. Alle Rechte vor-
behalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit
Genehmigung des DEHOGA.



€

Themenblock
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Stoppen Sie unnétige Energieverluste

Checkliste

MaBnahme

Betrifft
meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.

Ganz wichtig:
Die Messung

Isolierung und
Reinigung

Mitwirkung der
Gaste

Zeitregler
und Durchflussbe-
grenzer

Sanitaranlagen

Verbrauch energieintensiver Dampfbader
oder Saunen getrennt messen
Verschwenderische Bereiche durch re-
gelmaBiges Messen des Verbrauchs identifi-
zieren

Rohrleitungen und Tankbehalter isolieren

RegelmaBige Reinigung der Be- und Entluf-
tungsanlagen

Verstopfungen von Rohren und Filtern der
Klima-/ Luftungsanlagen beseitigen
Duschképfe und Wassererhitzer regelmaBig
saubern und entkalken

Monatliche Uberpriifung dieser Anlagen
hinsichtlich bestméglichem Komfort sowie
bedarfsgerechter Ausrichtung

Freundliches Schild fir Ihre Gaste entwer-
fen/anbringen, mit dem Hinweis, vor Be-
nutzung der Wellness-Anlagen zu duschen
(Vorlage unter ,Download & Links"” auf
www.energiekampagne-gastgewerbe.de)

Zeitsteuerung fur Duschen und Haartrock-
ner vorsehen

Altere Haartrockner durch energieeffiziente
Modelle ersetzen

Einbau von wassersparenden Armaturen
(Durchflussbegrenzer) an Duschen und Was-
serhahnen

Tropfende Wasserhdhne und Duschbrausen
sofort reparieren

Einsparvorrichtungen wie WC-Spulungen
mit Spartasten anbringen
Energiesparende Beleuchtung und Bewe-
gungsmelder bzw. Zeitsteuerung in lhren
Sanitaranlagen vorsehen
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MaBnahme

Betrifft
meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.

Abdeckung der
Pools

Wassertemperatur

Wasseraustausch

Schwimmbad-
technik

Bedarf an Wassertemperatur tGberdenken
(Wellness oder Sport?) und dementspre-
chend ausrichten

Nachts Pool mit einer Plane abdecken

Luft- und Wassertemperatur in der
Schwimmbhalle so konstant und so niedrig
wie méglich halten

Duschen vor dem Schwimmen 2°C Gber Pool-
temperatur einstellen

Beckenwasser regelméaBig erneuern und aus-
tauschen (30 Liter Frischwasser pro Badegast)
Nutzung der Abwarme des Becken- und
Spulwassers mit Warmeaustauschern oder
Warmepumpen (Haustechniker befragen)
Unnoétige Wasserverdunstung durch ein
Quergefalle im Hallenboden vermeiden
(Wasser kann schnell abflieBen)
Reduzierung der Leistung von Umwalz- und
Filterpumpen (Nachts reichen 30% Umwalz-
leistung)

Technik in frostfreiem und trockenem Raum
unterbringen

Freien Zugang zum Raum schaffen, um
Montagen und Wartungsarbeiten zu er-
leichtern

Technikraum so nah wie méglich am Be-
ckenkorper platzieren

Boden des Technikraums sollte unterhalb
der Wasseroberflache liegen (ggf. Haus-
techniker befragen)

Prufen Sie den Einsatz von Schwimmbad-
kollektoren (Solarthermie). Sie sind sehr
rentabel




Themenblock

Bauliche
Anforderungen

Liiftung

Erdgas-, Holz- und
Infrarot-Sauna

Checkliste

MaBnahme

Dimensionierung: Pro Gast sind 0,8 m? an-
gemessen

Grundsatz des Feuchteschutzes beachten
(Tauwasser beeintrachtigt Warmedammfahig-
keit)

Saunatlren mit massivem Blockrahmen ver-
wenden, welche mit Vorspannung gearbei-
tet wurden

RegelmaBiges Warten der Luftung (verhin-
dert Kondenswasserbildung)

Luftung automatisch nach benétigter Luftzu-
fuhr regeln

Prufen Sie, ob diese Technologien fur lhren
Betrieb eine Alternative darstellen (mehr
Informationen unter:
www.energiekampagne-gastgewerbe.de)

Sonstige Anlagen

Fitnessraum

Dampfbad

Massageduschen

Duschen mit Durchflussbegrenzern ver-
sehen und WC-Spilungen mit Spartasten
installieren

Bewegungs- und Zeitmelder anbringen und
auf energiesparende Beleuchtung achten

Aktivierungstaste flr Gaste anbringen (be-
darfsgerechte Betriebssteuerung)

Dampfbad bei 30°C betriebsbereit halten

Einbauen einer Zeitschaltuhr, um in den
Bereitschaftsdienst zurtickzukehren

Soweit es geht, auf Duschsysteme mit ge-
schlossenem Wasserkreislauf zurtickgreifen

Betrifft
meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.
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Warmeriickgewinnung

Themenblock

Checkliste

MaBnahme

Nur Luftentfeuchter mit Warmerickgewin-
nung verwenden

Haustechniker befragen, ob der Einbau
eines Kreuzstromwarmeaustauscher mog-
lich ist

Filter-Spulwassertemperatur auf 15 bis 16°C
senken, jedoch nicht den Spulwassereinsatz
reduzieren

Energiertickgewinnung sollte vor der Spu-
lung stattfinden

Sanierung/Modernisierung

Warme- und
Feuchteschutz

Warmedammung mit Dampfsperre installie-
ren (verhindert Kondensationsbildung auf
den Oberflachen)

Lufttemperatur einer Schwimmhalle nicht
mehr als 2 bis 3°C tGber der Beckenwasser-
temperatur (in der Regel 28°C)
Temperatur an den AuBenwanden einer
Schwimmbhalle sollte nicht mehr als 3°C von
der Raumtemperatur abweichen
Luftfeuchte nur zwischen 60 bis 65%
schwanken lassen (Messgerate ab 50 €)
Kontinuierliche Zufuhr von entfeuchteter,
gefilterter und beheizter Luft (Aber: zu
hohe Luftleistungen vermeiden)
Dachverglasungen und Lichtkuppeln moég-
lichst reduzieren (Kondensatbildung)

Betrifft
meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.
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