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Warme und Wohlbehagen gehéren zusammen. Ge-
rade im Winter fahlt sich ein Gast nur dann wohl,
wenn ausreichend geheizt wird. Kein Wunder, dass
mehr als die Halfte des gesamten Energieverbrauchs
in einem Hotel fir Heizung und Warmwasser aufge-
wandt wird. Auch in Gaststatten entstehen hohe Ko-
sten far die Raumheizung. In diesem Energie-Spar-
blatt stellen wir Ihnen verschiedene MaBnahmen
vor, mit denen Sie beim Heizen Energieverbrauch
und Kosten erheblich senken kénnen.

ERSTE SCHRITTE 2UM EFFEKTIVEN
HEIZEN

Einfach, aber effizient: Wir zeigen lhnen, wie man
ohne grofB3e Investitionen Energie sparen kann.

Die richtige Raumtemperatur

Das Wohlbefinden Ihrer Gaste steht nattrlich im Mit-
telpunkt. Sowohl zu kalte als auch zu warme Raume
sind unangenehm. Je nachdem, wie ein Raum ge-
nutzt wird, empfehlen Experten unterschiedliche
Temperaturen.
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Welche Temperaturen sind angemessen?

Passen Sie die Temperaturen, den Bedurfnissen und Umgebungen |hrer Gaste
entsprechend an. Bedenken, Sie, dass jedes Grad weniger bis zu 6 % Heizkosten
sparen kann. Natirlich muss der Komfort Ihrer Gaste weiterhin gewahrleistet sein.

Abbildung: Empfohlene Raumtemperatur
Quelle: abgeédndert nach IEU

Jedes Grad Raumtemperatur weniger spart ca. sechs
Prozent Ihrer Heizkosten! Sie sollten die Temperatur
regelmaBig mit einem Thermometer kontrollieren,
um eventuelle Abweichungen zwischen der ge-
wilnschten und der gemessenen Temperatur fruh-
zeitig erkennen und beseitigen zu kénnen.

Die Temperatur stimmt, aber lhren Gasten scheint
der Raum trotzdem zu kalt zu sein? Moéglicherweise
ist Zugluft die Ursache. Prafen Sie, ob Fenster, Tlren
und Ventilationsklappen wirklich dicht sind. Luftbe-
wegungen entdeckt man Ubrigens ganz einfach mit
einer brennenden Kerze.

INHALT
ERSTE SCHRITTE
ZUM EFFEKTIVEN HEIZEN
DIE RICHTIGE RAUMTEMPERATUR
KLEINE TIPPS FUR GROBE EINSPARUNGEN
REINIGUNG UND WARTUNG
HEIZLUFTER VERMEIDEN
INVESTIEREN LOHNT SICH
HEIZUNGSTECHNIK
WARMEVERTEILUNG
WARMEERZEUGUNG
ALTERNATIVE HEIZSYSTEME
EFFIZIENT HEIZEN
HEIZEN IM AUBENBEREICH
GUTE REGELUNG SPART GELD
THERMOSTATVENTILE
WARME GLEICHMABIG VERTEILEN
BEI UMWALZPUMPEN AUF DEN VERBRAUCH
ACHTEN
ZEITSCHALTUHR UND NACHTABSENKUNG
DIE RAUMNUTZUNG BERUCKSICHTIGEN
GROBE DES HEIZSYSTEMS
GROBE DER ANLAGE
GROBE DER UMWALZPUMPEN
ZUSATZINFORMATIONEN
LITERATUR
FALLBEISPIEL
FOTONACHWEIS
AUTOREN
KONTAKT

Kleine Tipps flir groBe Einsparungen

Wahrend der Heizperiode sollten Sie vor allem auf
folgende Punkte achten:

e Stellen Sie in ungenutzten Raumen die Heizkor-
per auf Frostschutz.

¢ Ist die Nachtabsenkung richtig eingestellt?
e Uberprufen Sie die Raumtemperatur regelmaBig.

e Uberprifen Sie die Raumlufttemperatur im Hei-
zungsraum regelmaBig (moglichst < 18° C).

e Achten Sie darauf, dass die Heizkorper nicht mit
Gardinen abgedeckt sind oder Moébel direkt da-
vor stehen (sonst kann sich die erwarmte Luft
nicht im Raum verteilen).

¢ Denken Sie daran, die Heizkérpernischen an der
Ruckseite der Heizkérper zu ddmmen (z. B. mit
Dammplatten oder einer Reflexionsschicht zur
Ruckstrahlung der Warme).

e Anstatt dauerhaft mit gekippten Fenstern zu IGf-
ten, lGften Sie lieber kurz mit vollstandig gedffne-
ten Fenstern (StoBluftung).
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Reinigung und Wartung

Moderne Heizungsanlagen (Feuerungen) sind eine
saubere Sache. lhr Heizkessel sollte sich also nicht in
einem verschmutzten Raum im Keller befinden: Sie
sollten weder Salz noch Waschmittel oder Farben im
Heizraum lagern — Ausdiinstungen kénnen mit der
Verbrennungsluft dauerhafte Schaden an der Anlage
verursachen. Staubige Brennluft fihrt zu VerruBung
des Kessels und damit zu messbarem Mehrverbrauch
(2 % pro mm RuB). Sorgen Sie daher dafur, dass ge-
nug saubere Luft in den Heizraum gelangt.

DaRuBablagerungenim Kessel den Energieverbrauch
erhdhen, sollte ein Spezialist den Heizkessel mindes-
tens einmal jahrlich reinigen, bevor die Heizperiode
beginnt. Die Reinigung eines stark verschmutzten
Heizkessels kann eine Energieeinsparung von bis zu
20 Prozent bewirken.

Generell gilt: Heizungsanlagen sollten regelma-
Big von einem Fachmann Uberprift und gewartet
werden. Die Berichte der Schornsteinfeger und der
Techniker, die sich um die Wartung Ihrer Heizanlage
kiimmern, sollten Sie sichtbar in der Néhe lhrer Hei-
zungsanlage aufbewahren.

Foto: Ein Heizkérper wird entliftet

Heizlufter vermeiden

Strombetriebene HeizlUfter kosten viel und belasten
die Umwelt stark. Setzen Sie sie daher nur in Aus-
nahmeféllen und nur voribergehend ein. Machen
Sie sich die Kosten bewusst: Lauft eine Radiatoren-
Heizung oder ein HeizltUfter mit der Leistung von
zwei Kilowatt (Annahme: 1 kWh kostet 20 ct) nur
Uber zehn Stunden, dann haben Sie bereits 20 Kilo-
wattstunden (2 kW x 10 h = 20 kWh) verbraucht, die
vier Euro kosten!

Wenn lhre Gaste und das Personal regelmaBig solche
Heizgerate einsetzen, versuchen Sie herauszufinden,
warum. Vielleicht reicht die bestehende Heizungsan-
lage nicht aus. Vielleicht sind aber auch einfach en-
ergieintensive Heizgewohnheiten die Ursache. Dazu
gehort zum Beispiel das standige Offenhalten von
Fenstern und Turen.

Investieren lohnt sich

Das Auswechseln von élteren Heizkesseln und die
Verbesserung der Dammung der AuBenwéande, des
Dachs, der Kellerdecken und der Warmeleitungen
sind kostenintensive MaBnahmen - die sich aber
schnell bezahlt machen kénnen.

Im Hotel Belvédere in der Schweiz wurde folgende
Kosten-Nutzen-Rechnung fur SofortmaBnahmen
(Erganzung von Thermostatventilen, Austausch der
Duschbrausen, Temperaturmanagement), mittelfris-
tige MaBnahmen (Mischventile & Pumpen erneuern,
Heizkessel ersetzen, Leitungen ddmmen) und lang-
fristige MaBnahmen (Solaranlage, Erneuerung & Iso-
lierung der Gebaudehdlle) durchgeflhrt:

Riickzah- Energieein- Kostenein-

lungsdauer sparung sparung
TN s 2o G540
Mittelfristig > 5 Jahre 37 % Ejrfljg(:\?'
Langfristig > 10 Jahre 70 % gj;;jfhoro

Tabelle: Kosten-Nutzen-Rechnung fir das Hotel
Belvédére in Wengen (Schweiz)
Quelle: Hotel Power, 2004

GroBere Investitionen ermdglichen gréBere Einspar-
effekte! Dies galt schon im Jahr 2004. Heute waren
die erzielbaren Einsparpotentiale noch deutlich hé-
her.

Fir Investitionen im Bereich Umwelt- und Klima-
schutz gibt es oft Unterstliitzung vom Staat. Infor-
mieren Sie Sich hierzu in der Férderdatenbank auf
www.energiekampagne-gastgewerbe.de.



HEIZUNGSTECHNIK

Warmeverteilung

In der Regel wird in einem Gebdude durch eine Zen-
tralheizung die Warme zentral erzeugt (z. B. Heiz-
kessel im Keller) und Uber ein Warmenetz verteilt.
Dafiir wird ein Warmetrager benétigt. Ublicherweise
handelt es sich um Warmwasser, aber auch Warmluft
oder Dampf (in alteren Heizungssystemen) kénnen
eingesetzt werden.

Heizkorper
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Abbildung: Schema einer Zentralheizung mit Warm-
wasserbereitung

Quelle: Bayerisches Staatsministerium fir Wirt-
schaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Zur Warmeabgabe gibt es bei der zentralen Heizung
verschiedene Systeme. Die haufigsten sind:

e Heizkoérper (z. B. Radiatoren aus Guss oder Stahl,
Plattenheizkorper, Konvektoren);

e Flachenheizungen, wie z. B. Decken-, FuBboden-
oder Wandheizungen;

e FuBleistenheizung (Konvektoren, die anstelle der
FuBleiste angebracht sind);

e Heizkdrper furs Bad zur Handtuch-Trocknung.

Eine FuBbodenheizung setzt eine gute Dammung
und Beldge mit einer guten Warmeleitfahigkeit (z. B.
Fliesen) voraus. Ihr Vorteil ist, dass die Raume unab-
hangig von der Heizung ausgestattet und mébliert
werden kénnen. AuBerdem wird die FuBbodenhei-
zung mit einer niedrigen Vorlauftemperatur betrie-
ben, was den Nutzungsgrad des Heizkessels erhoht.
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Folgende Heizsysteme sind derzeit verbreitet:

Wairmeerzeugung

Konstanttemperaturkessel, auch Standardheizkessel
genannt. Sie sind technisch veraltet, da sie mit kon-
stanten Kesselwassertemperaturen von 80° C bis 90°
C betrieben werden. Das fuhrt zu GbermaBig hohen
Abstrahlverlusten und geringen Nutzungsgraden.

Bei Niedertemperaturkesseln wird die Kesselwas-
sertemperatur den jahreszeitlichen Erfordernissen
angepasst. Damit entstehen deutlich weniger Ab-
strahlverluste als bei Standardheizkesseln.

Brennwertkessel stellen nach heutigem Stand der
Technik das Optimum dar. Sie nutzen im Gegensatz
zu Niedertemperatur- und Konstanttemperaturkes-
seln zusatzlich die Energie des Wasserdampfes im Ab-
gas. Auf diese Weise bendtigen sie deutlich weniger
Brennstoff. Bei gasbetriebenen Brennwertkesseln ist
die Brennstoff- und Kosteneinsparung gréBer als bei
Ol-Brennwertkesseln. Wenn Sie einen Niedertempe-
raturkessel durch einen modernen Brennwertkessel
ersetzen, sparen Sie zehn Prozent des Brennstoffs,
beim Austausch eines alten Konstanttemperaturkes-
sels sogar bis zu 40 Prozent.

Fernwarme wird fir mehrere Gebdude zentral er-
zeugt und durch ein Rohrnetz verteilt. Falls es einen
Nah- oder Fernwarmeverbund gibt, sollte eine sol-
che Anschlussmoglichkeit als erstes gepriuft werden.

Da Strom in Deutschland im Wesentlichen in fossil
befeuerten Kraftwerken erzeugt wird, empfiehlt
sich eine Stromheizung aus 6kologischer Sicht — und
aus Kostengriinden - nicht.

Alternative Heizsysteme

Blockheizkraftwerke (BHKW) nutzen das Prinzip der
Kraft-Warme-Kopplung, bei dem die bei der Strom-
erzeugung anfallende Abwarme zu Heizzwecken
genutzt wird. BHKW haben einen sehr hohen Wir-
kungsgrad. In der Regel sparen sie Energiekosten.
Okologisch sind BHKW ebenfalls sehr sinnvoll. Be-
feuert werden sie in der Regel mit Erdgas oder Erdol.
Man kann sie aber auch mit Pflanzendl betreiben,
was staatlich geférdert wird.

Voraussetzung fur Einspareffekte ist die richtige
Auslegung des BHKW. Beachten Sie dazu das Ener-
giesparblatt 19, welches sich ganz dem Thema BHKW
widmet.

Erneuerbare Energien: Nicht zuletzt durch den ak-
tuellen Anstieg der Ol- und Gaspreise sollten Sie bei
der Wahl Ihrer Heizungsanlage auch die Verwen-
dung erneuerbarer Energien in Betracht ziehen. Be-
sonders die Nutzung von solarthermischen Anlagen
bietet sich im Gastgewerbe an, da durch den hohen
Wasserverbrauch (Gastezimmer, Wascherei, GroBku-
che, Wellness & Schwimmbad) auch im Sommer ein
Heizbedarf besteht. Aber auch mit anderen Energie-
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tradgern wie Holz oder Erdwarme kénnen bestehen-
de Heizungssysteme sinnvoll ersetzt oder erganzt
werden. Geothermische Systeme kénnen zudem im
Sommer flr eine effiziente Entlastung der Klimaan-
lage sorgen.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie im
Energie-Sparblatt 11: Erneuerbare Energien.

Moderne Gasklimagerate heizen im Winter und
kthlen im Sommer. Durch die Vereinigung von Kuhl-
und Heizfunktion kann die Anlage sehr effektiv ge-
nutzt werden. In Gebauden, in denen der Heiz- und
der Kuhlleistungsbedarf ahnlich hoch ist, kann bei
Einsatz eines Gasklimagerats auf einen zusatzlichen
Heizkessel verzichtet werden.

Einen Berater, der lhnen bei der Auswahl des rich-
tigen Heizungssystems helfen kann, finden Sie in
der Energieberaterdatenbank auf der Internetseite
www.energiekampagne-gastgewerbe.de.

Effizient heizen

Die Effizienz eines Heizkessels wird durch den Nut-
zungsgrad beschrieben. Wahrend alte Heizkessel we-
niger als die Halfte der Energie eines Brennstoffes in
nutzbare Heizwarme umwandeln, kénnen moderne
Brennwertkessel einen Nutzungsgrad von Uber 90
Prozent erreichen.

Der Nutzungsgrad hangt unter anderem davon ab,
wie viel Warme ungenutzt verloren geht, z. B. durch
den Abgasverlust. Der Abgasverlust einer Feue-
rungsanlage ist ein MaB fur den Warmegehalt der
Abgase. Die Messung des Abgasverlusts wird vom
Schornsteinfeger durchgefiihrt, das Ergebnis steht
auf dem Schornsteinfegerprotokoll.

Wichtig bei einer Heizanlage ist auch eine gute
Dammung der Leitungen, insbesondere in kalten,
unbeheizten Raumen (Heizungsraum, Keller, Steig-
leitungen). Damit das Heizsystem nicht unnétig viel
Warme erzeugen muss, sollten Hauswande, Dach
und Kellerdecke gut gedammt sein.

Heizen im AuBenbereich

Den AuBenbereich zu heizen bedeutet zusatzliche
Kosten und zusatzlichen Energieverbrauch. So ge-
nannte Heizpilze heizen die Umgebung mit einer
Leistung von zehn bis 13 Kilowatt, was ungefahr der
Heizleistung fur ein durchschnittliches Einfamilien-
haus entspricht.

Wenn Sie nicht auf den Einsatz von Heizpilzen ver-
zichten wollen, sollten Sie darauf achten, strombe-
triebene Systeme zu vermeiden. Heizen Sie nur, wenn
wirklich Bedarf besteht und vermeiden Sie den Ein-
satz der AuBenbeheizung an kalten Wintertagen.

Tipp: Frierende Gaste freuen sich auch, wenn Sie
ihnen statt der energieintensiven Beheizung eine
Decke anbieten.

GUTE REGELUNG SPART GELD

Heizen Sie nicht unnétig viel! Eine gute Regelung
der Heizung ermdglicht erhebliche Energieeinspa-
rungen. Dafur werden viele Faktoren, wie das Wet-
ter, die Nutzung der Raume oder die technischen Ei-
genschaften lhrer Heizanlage berucksichtigt.

Energiesparen durch kluge Regelung

Im Hotel Deimann in Schmallenberg wurden mit
Mehrinvestitionen von etwa 100 Euro an Fenstern
und Schiebetlren der Gastezimmer Kontakte an-
gebracht. Sobald die Fenster gedffnet werden,
schaltet sich die Heizung automatisch ab.

Thermostatventile

Thermostatventile an Heizkdrpern sind das A und O
der Heizungsregelung. Sie regeln den Heizwasser-
durchlauf unter Berticksichtigung der Raumtempera-
tur. Verflugt lhre Heizungsanlage nicht tber Thermo-
statventile, sollten Sie diese unbedingt nachtraglich
einbauen lassen.

Abbildung: Thermostat

Wichtig ist dabei die Wahl des Standorts: Befindet
sich ein Thermostat neben einer Warmequelle, wird
die Raumtemperatur moglicherweise falsch einge-
schatzt und der Raum nicht geniigend geheizt. Im
Gegensatz dazu kann ein Thermostat an einer kalten
Stelle zu einer Uberheizung der Rdume beitragen.
Bei modernen elektronischen Thermostatventilen
lassen sich Schaltzeiten und Temperatur far jeden
Wochentag individuell einstellen.



Warme gleichmaBig verteilen

Die Zirkulation des Heizwassers vom Warmeerzeu-
ger zu den Verbrauchern sollte optimal geregelt
sein. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Uber- und
Unterversorgung von Heizkérpern und damit zur un-
gleichméaBigen Warmeverteilung in den Raumen. In
der Praxis wird der Mangel an Warme meist durch
eine Erhdhung der Pumpenleistung oder der Vor-
lauftemperatur korrigiert, was zu erhéhtem Strom-
bzw. Warmeverbrauch fuhrt. Ein hydraulischer Ab-
gleich sorgt fur die gleichmaBige Versorgung der
einzelnen Heizkérper mit Heizwasser. Hierflr werden
z. B. voreinstellbare Thermostatventile und geregelte
Pumpen eingesetzt. Ein hydraulischer Abgleich, von
einem Fachbetrieb durchgefihrt, spart ca. sieben bis
15 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (ca.
5-10 % der Heizkosten).

Bei Umwalzpumpen auf den Verbrauch
achten

Umwalzpumpen gehéren zu den gréfBten Stromver-
brauchern im Haus. Sie sind haufig zu gro3 bemes-
sen und verbrauchen deswegen unnétig viel Strom.
Als Faustregel gilt, dass ein Watt Pumpenleistung
pro Heizkorper ausreichend ist.

Moderne Heizungspumpen verfligen Uber eine elek-
tronische Regelung, die die Leistung automatisch
den Druckverhaltnissen im Verteilungsnetz anpasst.
Damit kdénnen gegenlber ungeregelten Pumpen
Uber 50 Prozent an Strom gespart und zudem sto-
rende Thermostat-Ventilgerausche verhindert wer-
den. Achten Sie beim Erwerb einer neuen Pumpe
auf das neue Energie-Zeichen fiir Heizungspumpen,
das ahnlich wie bestehende Zeichen (z. B. fur Kuhl-
schranke) gestaltet ist. Bei gréBeren Pumpen lohnt
sich unter Umstanden auch eine Nachristung.

Zirkulationspumpen fur Warmwasser sollten auf je-
den Fall mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet werden.
Haufig reicht in den Hauptnutzungszeiten eine Be-
triebsdauer von 15 Minuten pro Stunde aus. Nachts
kann zudem haufig eine komplette Abschaltung der
Zirkulationspumpen sinnvoll sein.

darblatt 1 0

Zeitschaltuhr und Nachtabsenkung

Zeitschaltuhren steuern den Betrieb lhrer Heizan-
lage automatisch. Ob die Zeitschaltung wirklich so
funktioniert, wie Sie es wilinschen, sollten Sie aller-
dings regelmaBig kontrollieren. Legen Sie lhre Ein-
stellungen dabei schriftlich fest: Wann sollte lhre
Heizanlage am besten im Winter funktionieren? Und
am Wochenende? Nachts und tagstber?

Eine etwas niedrigere Temperatur wird nachts in der
Regel als angenehm empfunden und spart Energie.
Wichtig ist auch, dass Sie die Rollladen und Vorhange
(soweit sie nicht vor den Heizkérpern hangen) nachts
schlieBen, um die Warmeverluste zu begrenzen.

Die Raumnutzung beriicksichtigen

Denken Sie daran, dass viele Menschen in einem
Raum (z. B. bei Tagungen, Empfangen) diesen Raum
erwarmen. Dementsprechend sollten Sie die Heizung
dann herunterstellen.

Ahnliches gilt fur leere Rdume: Bei Nichtbelegung
kann die Heizung herunter gedreht oder auf die
Frostschutzposition des Thermostatventils, welche
meist mit einem Eiskristall (¥) gekennzeichnet ist,
eingestellt werden. Bei ein bis zwei Tagen Nichtbe-
legung reicht eine Raumtemperatur von 15° C, bei
mehreren Tagen sind sogar 12° C ausreichend. Sie
sollten allerdings darauf achten, dass die Temperatu-
ren auch nicht zu weit absinken, da sich sonst Schim-
melpilze bilden kénnen.

Passen Sie lhr Buchungssystem zur Zimmerreservie-
rung an die vorhandenen Heizkreise der Gastezim-
mer an. Auf diese Weise kénnen Sie in nicht belegten
Etagen/Heizkreisen die Temperatur zentral absenken
und sparen den Aufwand, durch die Zimmer laufen
und die Ventile manuell einstellen zu mussen.
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GROBE DES HEIZSYSTEMS

Eine optimale Energieeffizienz wird erreicht, wenn
die Heizleistung Ihrer Anlage lhren HeizbedUrfnis-
sen genau entspricht. Achten Sie bei lhrer Heizung
auf die richtige Dimensionierung von Heizkessel,
Pumpen und Heizkérpern. Die Devise ,Viel hilft viel”
hilft in diesem Fall nicht, sondern kostet unnétig
Geld.

GroBBe der Anlage

Wenn die Leistung des Kessels zu hoch ist, kann die
im Brennstoff enthaltene Energie nicht ausreichend
genutzt werden, so dass das Heizungssystem weder
wirtschaftlich noch umweltfreundlich arbeitet. Das
betrifft hauptsachlich altere Heizungsanlagen.

Ilhr Kessel sollte mindestens 2200 Stunden jahrlich
arbeiten. Das entspricht bei einer Gas- oder Olhei-
zung mit einem Kilowatt Heizleistung einem jahr-
lichen Verbrauch von ungefahr 220 Litern Ol bzw.
220 Kubikmetern Erdgas. Wenn lhre Anlage zu grof3
dimensioniert wurde, ist es moglich, die Brennerdi-
se zu verkleinern oder den eventuell vorhandenen
zweiten Kessel auszuschalten.

GrofB3e der Umwalzpumpen

Zu grof3 dimensionierte Umwalzpumpen férdern un-
notig viel Heizwasser durchs Gebaude und verbrau-
chen zu viel Strom. Um festzustellen, ob Ihre Pumpen
gut dimensioniert sind, stehen folgende Faustregeln
zur Verflgung:

e Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und
Rucklauf des Heizwassers sollte bei normalen
Heizkérpern mindestens 12° C und bei FuBboden-
heizung 8° C betragen.

e Ein Watt Pumpenleistung pro Heizkdrper sollte
genugen.

Im Falle einer Erneuerung lhrer Pumpen sollten Sie
darauf achten, Pumpen der Energieeffizienzklasse A
zu verwenden.

Am einfachsten kénnen Sie mit dem Pumpen-Check
auf der Internetseite der Energiekampagne prufen,
ob die Leistung lhrer Pumpen geeignet ist (Pumpen
bis 500 W).

ZUSATZINFORMATIONEN

Literatur

Genaue Literaturhinweise zu diesem Energie-
Sparblatt sowie ausfthrliche Informationen zu wei-
teren Fallbeispielen finden Sie auf der Internetseite
der Kampagne.

Fallbeispiel
Hotel Deimann, Schmallenberg

Ansprechperson: Herr Deimann
Email: info@deimann.de

Tel: 029 75-8 10
www.deimann.de

Fotonachweis
Hotel Muggelsee Berlin (Seiten 2 und 4)

Autoren

©®

adelphi

Perrine Chancerel, Uwe HUbner, Rainer
Mutschler, Walter Kahlenborn

Kontakt

Sie haben noch Fragen? Wir helfen weiter:
Energiekampagne Gastgewerbe

c¢/o DEHOGA Bundesverband

10873 Berlin

Fon & Fax: 0700-72625242 (12 ct/Minute)

Email: energiekampagne@dehoga.de
www.energiekampagne-gastgewerbe.de

Dieses Energie-Sparblatt wurde mit freundlicher Un-
terstitzung von Hospitable Climates (UK) und Hotel
Power (CH) realisiert.

Dieses Projekt wurde geférdert von:

% Bundesministerium U mwe|t

2N fiir Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit Bundes
Amt @&

Flir Mensch und Umwell

Die Forderer Ubernehmen keine Gewahr fur die Richtigkeit, die
Genauigkeit und Vollstandigkeit der Angaben sowie fur die Beach-
tung privater Rechte Dritter. Die geduBerten Ansichten und Mei-
nungen mussen nicht mit denen der Férderer Gbereinstimmen.

4. Auflage: Januar 2011

© 2011 DEHOGA Bundesverband. Alle Rechte vor-
behalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit
Genehmigung des DEHOGA.



iﬂ - Checkliste

Energiekampagne H
Gastgewerbe
Erste Schritte zum effektiven Heizen

Betrifft wird be-

Themenblock MaBnahme meinen  Verantwortung . O.K.

. arbeitet

Betrieb

Die richtige

Raumtemperatur

Kleine Tipps fiir

groBe Einsparungen

Reinigung und
Wartung

Heizlufter
vermeiden

Raumtemperatur dem Nutzverhalten anpas-
sen (Download , Hinweisschild Raumtem-
peratur” unter www.energiekampagne-
gastgewerbe.de)

RegelmaBige Kontrolle der Raumtempera-
tur

Prtfen, ob Fenster, Tiren und Ventilations-
klappen dicht sind (z.B. mit brennender
Kerze)

Heizkoérper in ungenutzten Raumen auf
Frostschutz stellen

Prufen, ob Nachtabsenkung richtig ein-
gestellt ist

Raumlufttemperatur im Heizungsraum re-
gelmaBig prufen (moglichst < 18° C)
Heizkorper nicht durch Gardinen oder Mé-
bel verdecken

Heizkorpernische an der Riickseite der Heiz-
kérper ddmmen

Kurze StoBluftungen mit vollstandig gedff-
netem Fenster (statt dauerhaft gekippte
Fenster)

Heizkessel in sauberem Raum unterbringen
(keine Salze, Waschmittel oder Farben im
Heizraum lagern)

Flr saubere Luft im Heizraum sorgen, da
VerruBung des Kessel zu Mehrverbrauch
fuhrt

Heizkessel mindestens einmal im Jahr vor
der Heizperiode von Spezialisten reinigen
lassen

Heizungsanlage regelmaBig von Fachmann
prufen und warten lassen

Berichte der Schornsteinfeger und Techni-
ker gut sichtbar in der Nahe der Heizungs-
anlage aufbewahren

Strombetriebene HeizltUfter nur in Ausnah-
mefallen und vortibergehend einsetzen
Ursachen herausfinden, warum Personal
diese Heizgerate benutzt




(de

Energiekampagne

Gastgewerbe

Themenblock

MaBnahme

Investieren lohnt
sich

Warmeverteilung

Warmeerzeugung

Alternative
Heizsysteme

Effizient heizen

Heizen im
AuBenbereich

Prifen, ob Investition in neuen Heizkessel
und grundsatzliche Verbesserung der Dam-
mung maoglich ist

Staatliche Férdermoglichkeiten fur groBere
Investitionen prifen (Siehe Férderdaten-
bank auf www.energiekampagne-
gastgewerbe.de)

Prufen, ob Installation von FuBbodenhei-
zung maoglich ist

Konstanttemperaturkessel wenn méglich
ersetzen, da hohe Abstrahlverluste und
geringe Nutzungsgrade

Prtfen, ob eine Anschlussmaoglichkeit an
den Nah- und Fernwarmeverbund méglich
ist

Prifen, ob der Einsatz eines BHKWs in
Frage kommt (BHKW-Rechner auf www.
energiekampagne-gastgewerbe.de)
Uber den Einsatz Erneuerbarer Energien
informieren (Energie-Sparblatt 11)
Prtfen, ob der Einsatz eines Gasklima-
gerates sinnvoll ist

Nach geeigneten Energieberatern auf
www.energiekampagne-gastgewerbe.de
suchen

Abgasverlust prufen (Schornsteinfegerpro-
tokoll)
Prifen, ob Dammung an Leitungen ausrei-
chend

Soweit moglich auf Heizpilze verzichten,
ansonsten auf strombetriebene Systeme
verzichten

Gasten Decken reichen anstatt zu heizen
(Gematlichkeit)

Verantwortung




Checkliste

Gute Regelung spart Geld

Themenblock MaBnahme

Betrifft
meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.

Thermostatventile

Falls noch nicht vorhanden, unbedingt
nachtraglich Thermostatventile anbringen
Standort des Thermostats beachten: Nicht
an Warmequellen oder kalten Stellen an-
bringen
Auf elektronische Thermostatventile zu-
ruckgreifen, da Schaltzeiten und Tempera-
tur individuell und situationsgerecht einge-
stellt werden kénnen

Warme gleichmaBig

verteilen
Zirkulation des Heizwassers von Warmeer-
zeugern optimal regeln
Hydraulischen Abgleich von einem Experten
durchfihren lassen

Bei Umwalzpumpen

auf den Verbrauch

achten
Faustregel: Ein Watt Pumpenleistung pro
Heizkorper ist ausreichend
Wenn méglich, alte Umwalzpumpen durch
moderne Modelle mit elektronischer Rege-
lung ersetzten
Beim Kauf einer neuen Pumpe auf das Ener-
gie-Zeichen achten
Bei gréBeren Pumpen eine Nachristung in
Erwagung ziehen
Zirkulationspumpen fur Warmwasser mit
einer Zeitschaltuhr versehen

Zeitschaltuhr und

Nachtabsenkung
Funktion der Zeitschaltuhr regelmaBig mit
Hilfe schriftlicher Protokollierung kontrol-
lieren
Nachts wird in der Regel eine niedrigere
Temperatur als angenehm empfunden
— Temperatur senken und Energie sparen
Nachtliche Warmeverluste mit Hilfe von
geschlossenen Vorhangen oder Rollladen
minimieren




(de

Energiekampagne

Gastgewerbe

Checkliste

Themenblock

MaBnahme

Betrifft
meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.

Die Raumnutzung
beriicksichtigen

Temperatur anpassen, falls sich viele Mens-
chen in einem Raum befinden

In ungenutzten Rdumen das Thermostat-
ventil auf Frostschutz stellen

Temperaturen nicht zu weit absenken, um
Schimmelbildung zu vermeiden
Buchungssystem zur Zimmerreservierung
an vorhandene Heizkreise der Gastezimmer
anschlieBen

GroBe des Heizsystems

GroBe der Anlage

GroBe der Umwalz-
pumpen

Auf richtige Dimensionierung von Heizkes-
sel, Pumpen und Heizkérpern achten

Leistung des Kessels nicht zu hoch kalkulie-
ren, da die im Brennstoff enthaltene Ener-
gie sonst nicht ausreichend genutzt werden
kann

Falls Ihre Anlage zu grof3 dimensioniert ist,
kann die Brennerduse verkleinert werden
oder der eventuell zweite vorhandene Kes-
sel ausgeschaltet werden

Prifen, ob Temperaturdifferenz zwischen
Vorlauf und Rucklauf des Heizwassers bei
normalen Heizkérpern mindestens 12° C
und bei FuBbodenheizung 8° C betragen
Unter www.energiekampagne-
gastgewerbe.de mit dem PumpenChe-

ck prifen, ob die Leistung lhrer Pumpen
geeignet ist (Pumpen bis 500 W)
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