Energekampagne
Gastgewerbe

Far den Komfort der Gaste, das Wohlbefinden Ihrer
Angestellten und das gesamte Erscheinungsbild Ih-
res Betriebes ist die Beleuchtung von entscheidender
Bedeutung. Gute Tageslichtnutzung, angenehme
helle Farbgebung der Innenrdaume sowie geschickte
Wahl der Leuchten sind dabei wichtige Faktoren.

Das Energie-Sparblatt zeigt lhnen zu Beginn, wo
Sie konkret Kosten einsparen kénnen. Daran an-
schlieBend gibt es Ihnen einen Uberblick Gber die
wichtigsten Punkte, die bei einer sorgfaltigen Licht-
planung berlcksichtigt werden sollten, und Uber
die unterschiedlichen Lampenarten. Im letzten Ab-
schnitt werden moégliche Automatisierungstechni-
ken besprochen.

NUTZUNGSVERHALTEN

Ein- und Ausschalten

Bereits durch mehr Aufmerksamkeit beim Ein- und
Ausschalten des Lichtes kénnen Sie und Ihre Mitar-
beiter den Energieverbrauch stark reduzieren. Die
wichtigste Voraussetzung dafir ist die Motivation
und Anleitung lhrer Mitarbeiter. Stellen Sie her-
aus, warum auch Ihr Personal von einer geringeren
Stromrechnung profitiert.

Achten Sie darauf, dass Sie und lhre Mitarbeiter
beim Verlassen eines Raumes alle Lampen ausma-
chen. Wenn Sie den Raum allerdings nur kurz verlas-
sen (weniger als zehn Minuten), ist es bei modernen
Leuchtstofflampen besser, diese nicht auszuma-
chen.

Viele Menschen schalten beim Betreten eines Rau-
mes automatisch das Licht an, auch wenn das Tages-
licht ausreichen wirde. Uberprifen Sie, in welchen
Raumen das bei Ihnen der Fall sein kénnte und spre-
chen Sie mit Ihren Mitarbeitern dartber.
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ENERGIESPARENDE LAMPEN 3
ENERGIESPARLAMPEN, ODER AUCH:
KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN
QUALITAT
LEUCHTSTOFFLAMPEN
VORSCHALTGERATE
HALOGENLAMPEN
LED-LEUCHTEN
ZUSATZINFORMATIONEN
LITERATUR
FALLBEISPIEL
FOTONACHWEIS
AUTOREN
KONTAKT

Tageslicht gezielt nutzen

Das schonste Licht far einen Raum ist in der Regel
natulrliches Tageslicht. Es wird als angenehm und an-
regend empfunden und gilt als Qualitatsmerkmal.

Nicht nur im Gastebereich, auch in den Arbeitsbe-
reichen lhres Betriebes sollte so viel Tageslicht wie
moglich verwendet werden. Achten Sie schon bei
der Raumplanung auf eine entsprechende Anord-
nung der Arbeitsbereiche und stellen Sie zum Bei-
spiel Arbeitstische in Fensternahe auf.

Ungunstig sind dunkle, lichtschluckende Vorhange
Uber die ganze Fensterbreite. Auch die Wandfarbe
ist wichtig: Ein heller Anstrich von Wanden und De-
cken verbessert die Lichtwirkung.
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Tabelle: verschiedene Lampen und ihr Einsatzgebiet

Einsatzgebiete.

Tag und Toleranz fir
ldngere Einschaltzeit.

che und Wascheraum,
Reklamezwecke.

2h/ Tag, bei sehr guter
Farbwiedergabe (Rot).

Kompaktleuchtstoff-
LED-Lampen lampen, Energiespar- | Leuchtstofflampen Glihlampen Halogenlampen
lampen (ESL)
_.11 @- ::.Iilj
Lichtausbeute 30-100
[Lumen/ Watt] (im Labor >200) 3585 20-110 416 10-25
Energieeffizienz- (noch keim/e-\ Klassifizie- s 5 E B/CZRC)
klasse rung vorhanden) B bei Gltihlampenform B (alte Modelle) F (Spiegelkopf) E (Hochvolt)
Lebensdauer [h] | 25.000 bis >100.000 8.000 - 12.000 9.000 - 77.000 1.000 1.500 - 5.000
: sehr gut gut- gut-
Farbwiedergabe (Qualitatsprodukte) zufriedenstellend zufriedenstellend sehir gut sehr gut
Innenraume fiir Beleuchtungsstarken | Kombinationen mit | Nur Effektbeleuchtung
. oo Beleuchtungsstarken | ab ca. 100 W* auch au- | Bewegungsmeldern, | (z.B. Vitrinen), da ho-
Die LED-Technik eignet bi fir | B o . e h everbrauch
Einsatzgebicte sich fiir praktisch alle von 29 is 1.00W ar | Ben (Z.B.Tle garage), KLIJrzlzeltautorrl\atl ; er Energiever rauch.
Betriebszeiten > 2h/ | Arbeitsrdume wie Ki- | bei Einschaltzeiten < Trotzdem oft im

Lobbybereich und in
Fluren anzufinden.

Farbtemperatur als

Ermidend beim
Lesen, unzureichende

, Jkalt" empfunden; L . Starke Warmeentwik-
e I e Modelle ohne EVG WS EL Gl | b v
gebungstem leuchtungsstarke. Dem . . | beitsaufgaben, starke g
P peraturenkdnnen bei ; konnen ,flackern”. . ; strahlern.
Magliche Ein- ; . kann durch ESL mit . Warmeentwicklung .
. LEDs ohne integrierten | | .. Farbwiedergabe <60% . Hoher Energiever-
schrankungen o . 2. | hoherer Wattzahl oder | . . ; \ (Lampenschirme). 2
Kiihlkorper die Lichtleis- ... | nicht fir den Einsatz in ; brauch, schrittweises
o ESL hoher Qualitét y I Sehr Hoher Energiever-
tung beeintrachtigen. Kiiche, Arbeitsrdumen, L2 Verbot durch EuP-
abgeholfen werden. . brauch, schrittweises o
Gastezimmer Rahmenrichtlinie.
v G Verbot durch EuP-
o ‘ Rahmenrichtlinie.
Dimmbarkeit Ja (NV-LED mit Puls- ESL mit Stecksockel Ja, mit dimmbarem Ia Ja
weitenmodulation) | Gber dimmbares EVG EVG
EVG: elektronisches Vorschaltgerét
*gemessen an Glihlampen
Wartung LICHTPLANUNG

Reinigen Sie verschmutzte Lampenschirme und Fens-
ter rechtzeitig und regelmaBig - dann wird das Licht
effizienter genutzt. Insgesamt wird dadurch weni-
ger Licht verbraucht und ihre Stromrechnung sinkt.
Defekte Lampen sollten sofort ersetzt werden.

Welche Lampe fiir welche Anwendung?

Eine effiziente Beleuchtungsregelung erhéht das
Wohlbefinden, verbessert das Erscheinungsbild wir-
kungsvoll und fuhrt zu einer signifikanten Senkung
des Energieverbrauchs. Es lohnt sich also, ein um-
fassendes Beleuchtungskonzept zu erarbeiten. Bei
gréBeren Betrieben lohnt sich der Rat eines Beleuch-
tungsprofis. Erkundigen Sie sich auch nach der Még-
lichkeit eines Contractings — eine glnstige Finanzie-
rungsmoglichkeit fur EnergiesparmaBnahmen, bei
der der Berater an den Energieeinsparungen betei-
ligt wird.

= Weiteres dazu unter
www.energiekampagne-gastgewerbe.de




Planen Sie lhre Beleuchtung

Die Beleuchtung sollte dem Gebrauch angepasst
werden (siehe Tabelle). Ist flr einen Raum oder Be-
reich zu viel Licht vorhanden, entfernen Sie Lampen.
Wenn an einem abgegrenzten Arbeitsplatz viel Licht
bendtigt wird, sollten die erforderlichen Leuchten
moglichst nahe am Arbeitsbereich angebracht wer-
den. Nutzen Sie das Tageslicht.

Separate Stromkreise fur die Ausleuchtung verschie-
dener Raumbereiche sind effizienter als herkémmli-
che Stromkreise. Durch die Abschaltung nicht bené-
tigter Lampen werden nicht nur effektiv Stromkosten
gespart, sondern Sie bekommen zudem eine héhere
Flexibilitat und Variationsméglichkeit hinsichtlich
verschiedener Veranstaltungen und Gastewlnsche.

ENERGIESPARENDE LAMPEN
Echte Energiebiindel: Hochleistungs-LEDs

tvereddTE \L "3

In kaum einem anderen Technologiebereich werden
zur Zeit derart rasante Forschritte erzielt wie in der
LED-Technik. Bis vor kurzen war das Farbspektrum
von LEDs noch eingeschrankt und die Technik auf
wenige Anwendungsbereiche beschrankt. Heute
decken LEDs den gesamten Spektralbereich ab und
kénnen praktisch Uberall eingesetzt werden.

LED-Beleuchtungssystemen gehort die Zukunft: Mit
bis zu ca. 100 Lumen pro Watt erzielen die besten
LEDs am Markt bereits hohere Effizienzgrade als
die meisten Leuchtstofflampen und bieten dabei
eine Lichtatmosphare, die alten Glihlampen und
Halogenstrahlen in nichts nachsteht. LEDs sind un-
empfindlich gegen Schock, Sto3 und Vibration und
enthalten im Gegensatz zu Leuchtstofflampen kein
umwelt- und gesundheitsschadliches Quecksilber.

Ein Rechenbeispiel:

Zudem starten sie ohne Verzégerung und auch lhre
extrem hohe Lebensdauer leidet nicht unter h&u-
figem Ein- und Ausschalten. Mittlerweile gibt es
auch stufenlos dimmbare Systeme.

Der hohe Anschaffungspreis relativiert sich aufgrund
der Tatsache, dass markttbliche LEDs nur 10 bis 20
Prozent der Energie einer vergleichbaren Glihlam-
pe bendtigen. Der einzige Nachteil von LEDs ist ihre
Neigung, bei hohen Umgebungstemperaturen an
Leistung einzubiBen. Qualitatsgerate verfigen da-
her Uber einen integrierten Kuhlkérper, der das ver-
hindert.

Trotz des schon heute sehr niedrigen Energiebedarfs
von LEDs ist das Einsparpotential bei weitem noch
nicht ausgereizt. Das theoretische Maximum der
Lichtausbeute liegt bei ca. 350 Lumen pro Watt, was
einem Wirkungsgrad von ca. 50% entspricht.

Qualitat

Auch bei Energiesparlampen gibt es unterschiedli-
che Qualitaten. Gute Qualitat erkennen Sie an fol-
genden Punkten:

e Die angegebene Lebensdauer wird erreicht.

e Die vom Hersteller angegebene Leistung wird
garantiert erreicht. Minderwertige Produkte er-
reichen oft nicht die erwlnschte Helligkeit.

Gliihlampe Leuchtstofflampe |High Power LED
w @ ‘

Leistung 60 Watt 11 Watt 5,5 Watt
Lebensdauer 1000 h 10 000 h 100 000 h
Betriebsstunden pro Tag 6 6
Benodtigte Lampen in 8 Jahren 2 1
Energieverbrauch/a 131,4 kWh 24,09 kWh 12,045 kWh
Energiekosten/a (bei 22,8 ct/k\Wh) 29,96 € 5,49 € 2,75 €
Lampenkosten 0,50 € 10 € 28,00€
Gesamtkosten in 8 Jahren 248,67 € 63,94 € 49,97 €
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e Die Lichtfarbe qualitativ hochwertiger LEDs ist
oft besser an das menschliche Auge angepasst.

Es lohnt sich also, ein paar Euro mehr fir eine hoch-
wertige Energiesparlampe auszugeben.

= Die Internetseite www.energiekampagne-gast-
gewerbe.de bietet |hnen detaillierte Informati-
onen zur Licht- und Farbwiedergabequalitit so-
wie zu Tests von einzelnen Energiesparlampen.

e Ersetzen Sie Glihlampen wo méglich durch
LEDs.

e Uberlegen Sie dabei, welche Farbtemperatur und
welche Farbwiedergabequalitat die Leuchtmittel
aufweisen sollen, und wahlen Sie die LEDs ent-
sprechend.

e Bevorzugen Sie beim Kauf gute Qualitaten.

Leuchtstofflampen

Viele Menschen lehnen Leuchtstofflampen oder
~Neonréhren” wegen ihrer schlechten Farbwieder-
gabe ab. Dabei gilt dies nur fur die eigentlich veral-
teten, aber immer noch umsatzstarken sogenannten
Standardleuchtstofflampen.

Daneben gibt es heute 3-Banden- sowie 5-Banden-
Lampen mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern.
Die 5-Banden-Leuchtstofflampe hat die besten
Farbwiedergabeeigenschaften, jedoch bezogen auf
3-Banden-Lampen eine um etwa 20 % geringere
Lichtausbeute.

Achten Sie auch auf die Bauform der Leuchte. Leuch-
ten, die mit Spiegelreflektoren ausgeristet sind,
strahlen mehr Licht ab. Im Handel sind Sets mit Re-
flektoren erhéltlich, mit denen Leuchten nachgeris-
tet werden kénnen.

Die Lebensdauer von Leuchtstofflampen betragt
etwa 9.000 bis 20.000 Stunden.

Prufen Sie, ob sich der Einsatz von Leuchtstofflam-
pen in Ihrem Betrieb anbietet.

Am energetisch gunstigsten bei einer immer noch
sehr guten Farbwiedergabe ist die 3-Banden-Lampe.

Sie ist am Stempelaufdruck zu erkennen: 3-Banden-
Lampen haben als erste Stelle in der dreistelligen
Lichtfarbenangabe eine 8, 5-Banden-Lampen da-
gegen eine 9. Eine 3-Banden-Lampe in Extra-Warm-
ton tragt die Nummer 827, also 3-Banden mit 2700K
Farbtemperatur (vergleichbar mit der Farbtempera-
tur von Gluhlampen).

= Technische Informationen zu Farbtemperatur
und Farbwiedergabequalitat finden Sie auf www.
energiekampagne-gastgewerbe.de.

Ersetzen Sie Standardleuchtstofflampen moglichst
durch 3-Banden-Lampen oder setzen Sie gleich auf
moderne LED-Technik (gibt es auch schon flr den
~Neonrohren”-Sockel).

Leuchtstofflampen ohne elektronische Vorschalt-
gerate sind nicht far haufiges Ein- und Ausschal-
ten geeignet. |hre Lebensdauer wirde sich sehr
schnell verkirzen. Die angegebene Lebensdauer von
Leuchtstofflampen wird zu 100 % erreicht, wenn
man einen Schaltrhythmus von 165 Minuten EIN und
15 Minuten AUS einhalt (langere Einschaltzeiten sind
noch gunstiger).

Deshalb sollte eine Leuchtstofflampe ohne EVG nicht
abgeschaltet werden, wenn die AUS-Zeit weniger als
10 bis 15 Minuten betragt. Leuchtstofflampen mit
EVG hingegen kénnen beliebig oft an- und ausge-
schaltet werden.

200.000 kWh jahrlich gespart:

Im Best Western Hotel Steglitz International Berlin
wurden im Jahr 2002 800 Standardleuchtstofflam-
pen gegen energiesparende Réhren mit elektroni-
schem Vorschaltgerat ersetzt. Heute werden nur
noch 50 bis 60 % der bisher aufgewendeten En-
ergie verbraucht und etwa 200.000 kWh an Strom
gespart.



Vorschaltgerite

Leuchtstofflampen werden mit drei Typen von Vor-
schaltgeraten betrieben: mit konventionellen Vor-
schaltgeraten (KVG), mit verlustarmen Vorschaltge-
raten (VVG) und mit elektronischen Vorschaltgeraten
(EVG). Lampen, die bei Start oder Betrieb flackern,
sind mit KVG oder VVG ausgestattet. Welche Unter-
schiede sich flr den Energieverbrauch ergeben, ist in
nachfolgender Grafik zu erkennen:

80 Il Lampe Vorschaltgerat
71 Watt 66 Watt 55 Watt

70
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4 5

0 58
30 5
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LI BE

8
0 5
Watt KVG VVG EVG

Leistungsaufnahme bei unterschiedlichen Vor-
schaltgeréten
Quelle: Energieagentur NRW

Je nach Vorschaltgerdt werden zum Betrieb einer
58-Watt-Leuchtstofflampe zwischen 71 Watt und 55
Watt verbraucht. Ein entscheidender Vorteil eines
EVGs ist, dass damit z. B. eine 58-Watt-Lampe - bei
gleicher Lichtleistung - nur eine Leistungsaufnahme
von 50 Watt hat (geringer als die Nennleistung von
58 Watt).

Bei Vorschaltgerdaten muss man aufgrund der Preis-
unterschiede (KVG und VVG circa 8 Euro/Stlick, EVG
circa 30 Euro/Stiick) den Einsatzzweck bertcksichti-
gen.

Der Einsatz von Leuchtstofflampen mit EVG lohnt
sich ab einer taglichen Betriebszeit von 3 Stunden.
Verwenden Sie Leuchtstofflampen mit EVG vor allem
dort, wo lange Betriebszeit, Dimmbarkeit oder ein
flackerfreies An- und Ausschalten erwiinscht sind.

Eine Nachristung vorhandener Leuchtstofflampen
mit EVGs empfiehlt sich folglich nur bei Lampen, die
mindestens drei Stunden taglich genutzt werden.

Halogenlampen

Herkédmmliche Halogenlampen sollten durch IRC-
beschichtete Halogenlampen ausgetauscht werden.
Diese bringen bei weniger Energieverbrauch genau
so viel Licht. So kann z. B. eine 50W-Standard-Ha-
logenlampe durch eine 35W-IRC-Halogenlampe er-
setzt werden.

Am besten ist es aber, Sie setzen auch hier auf mo-
derne LED-Technik. LEDs als Ersatz fur Halogenlam-
pen kénnen hohe Anspriche an groBe Lichtstarken
erfullen. Neueste LED-Technologien machen es zu-
dem moglich, stufenlos die Farben zu wechseln und
er6ffnen ganz neue Mdoglichkeiten der Lichtgestal-
tung.

LED-Strahler

Halogenstrahler

Kompaktleuchtstofflampen
(.Energiesparlampen”)

Kompaktleuchtstofflampen sind schon seit Ende der
80er Jahre auf dem Markt verbreitet und sind uns
unter dem Begriff ,Energiesparlampen” geldufig.
Effiziente Kompaktleuchtstofflampen benétigen ca.
20% des Stroms einer GlUhlampe.

Allerdings enthalten Kompaktleuchtstofflampen
Quecksilber und sind relativ empfindlich gegen Er-
schUtterung. Sie schalten sich wie ihre ,groBen
Schwestern”, die Leuchtstoffréhren, nur mit Verzo-
gerung ein und sind in Sachen Lichtqualitat Gluh-
lampen, Halogenstrahlern und hochwertigen warm-
wei3en LEDs unterlegen.

Der Vorteil gegenlber LEDs ist ihr glnstigerer An-
schaffungspreis, der sich aber aufgrund der nied-
rigeren Lebensdauer wieder relativiert.

L JMINHDALSNVH
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Gesetzliches Aus fiir Glithlampen & Co

Sept. Sept. Sept. Sept. Sept.
2009 2010 2011 2012 2016
Gliihlampen
(matt)
100 W
Gliihlampen
(klar)
Halogen-
lampen

Abbildung: Zeitpunkte des EU-Verbots fir ineffiziente Leuchtmittel

Die klassische Glihlampe wird bald nicht mehr zu
kaufen sein. Bereits heute gilt ein EU-Marktverbot
far alle matten Gluhbirnen und fur klare Glihbirnen
mit Gber 75 Watt Leistung.

Ab dem Auslaufdatum - in der obigen Tabelle far-
big markiert - durfen die jeweiligen Lampen nicht
mehr in den Verkehr gebracht werden. Da die Lager
jedoch noch aufgebraucht werden, wird es einige
betroffene Lampen noch langere Zeit im Handel ge-
ben.

Neben den Gluhlampen werden auch ineffiziente
Halogenlampen aus dem Verkehr gezogen. Des Wei-
teren ist eine Ausweitung des Verbots auf bestimmte
ineffiziente Leuchtstofflampen zu erwarten.

ZUSATZINFORMATIONEN

Literatur

Genaue Literaturhinweise zu diesem Energie-
Sparblatt sowie ausfuhrliche Informationen zu wei-
teren erfolgreichen Beispielen fiur Einsparungen fin-
den Sie auf der Internetseite der Kampagne.

Fallbeispiel

Hotel Steglitz International, Berlin
Ansprechperson: Herr Nitsche
Email: info@steglitz.bestwestern.de
Telefon: 030-79005571
www.steglitz.bestwestern.de
Fotonachweis
Bestwestern Hotel Steglitz International Berlin (Sei-
te 1 oben, Seite 4); advena Hotel Bollmannsruh am
Beetzsee (Seite 1 unten); hotelpower.ch/ Schweize-
rische Agentur fur Energieeffizienz S.A.F.E. (Seite 2,

Tabelle); Fraunhofer IAF (Seite 2, Tabelle LED); www.
lichtvision.de (Seite 3 oben); Osram (Seite 3)

Autoren
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Kontakt

Sie haben noch Fragen? Wir helfen weiter:
Energiekampagne Gastgewerbe

c/o DEHOGA Bundesverband

10873 Berlin

Fon & Fax: 0700-72625242 (12 ct/Minute)
Email: energiekampagne@dehoga.de
www.energiekampagne-gastgewerbe.de

Friederike Frenzel, Rainer Mutschler,
Walter Kahlenborn

Dieses Energie-Sparblatt wurde mit freundlicher Un-
terstitzung von Hospitable Climates (UK) und Hotel
Power (CH) realisiert.

Dieses Projekt wurde geférdert von:

Bundesministerium
% fiir Umwelt, Naturschutz U mwelt
und Reaktorsicherheit Bundes
Amt @&

Fiir Mensch und Umwell

Die Forderer Ubernehmen keine Gewahr fur die Richtigkeit, die
Genauigkeit und Vollstandigkeit der Angaben sowie fur die Beach-
tung privater Rechte Dritter. Die geduBerten Ansichten und Mei-
nungen mussen nicht mit denen der Forderer Ubereinstimmen.

5. Auflage: Januar 2011

© 2011 DEHOGA Bundesverband. Alle Rechte vor-
behalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit
Genehmigung des DEHOGA.
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Checkliste

Nutzungsverhalten

Themenblock

MaBnahme

Betrifft
meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.

Ein- und
Ausschalten

Tageslicht gezielt
nutzen

Wartung

Mitarbeiter GUber positive Effekte einer effi-
zienten Beleuchtung informieren

Bei Nichtbenutzung eines Raumes > 10 min
(auch Leuchtstofflampen) Beleuchtung
ausschalten

Bei Rdumen mit guter Tageslichtnutzung
unbedingt Kunstlicht am Tag abschalten

Uberprufen der Raumaufteilung:
- Haben Arbeitsbereiche Tageslichtzugang?

- Tische etc. stehen nah bei Fenstern

Lassen Sie das Tageslicht herein: Entfernen
Sie wo méglich lichtschluckende Vorhange,
Gardinen etc.

Uberprifen, wo evt. hellere Anstriche die
Lichtwirkung verbessern kénnen

Reinigung verschmutzter Lampenschirme
und Fenster

RegelmaBige Wartung einfiihren, z.B. alle
zwei Wochen zu festem Termin

Ersetzen von defekten oder unzureichenden
Lampen und Leuchten
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Betrifft .

Themenblock MaBnahme meinen  Verantwortung wird _be- O.K.
Betrieb arbeitet

Welche Lampe

fiir welche

Anwendung?

Beschaftigen Sie sich mit der Tabelle
~Leuchtmittel und ihr geeigneter Einsatz”
im Energie-Sparblatt

Koénnen Sie Ihre Beleuchtung
energiesparender gestalten? Wodurch?
Suchen Sie einen Beleuchtungsberater
auf oder entwerfen Sie selbst ein
Beleuchtungskonzept (Erkundigen Sie sich
nach der Moglichkeit eines Contracting)

Planen Sie lhre
Beleuchtung

Gebrauchsangepasste Beleuchtung:
Entfernen Sie Uberflussige Lampen
Beleuchtung generell nahe an den

Arbeitsbereichen anbringen

Nutzen Sie das Tageslicht!

Bevorzugen Sie separate Stromkreise ge-
geniber herkdbmmlichen Stromkreisen.

Energiesparende Lampen

LED-Beleuchtung

Setzen Sie sich damit auseinander, wo
herkémmliche Glihlampen gegen LEDs
ausgetauscht werden kénnen (Energie-
Sparblatt).

Was fur LEDs brauchen Sie:

- Lichtfarbe

- Watt

- Form der Lampe und Sockel




Checkliste

Themenblock

MaBnahme

Betrifft
meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.

Leuchtstofflampen

Halogenlampen

Kompaktleucht-
stofflampen

Verwenden Sie qualitativ hochwertige
Lampen, siehe Produkttests

Schalten Sie auch LEDs aus

Ersetzen Sie herkdmmliche Beleuchtung
durch hochwertige LEDs, z.B. in Arbeits-
raumen und Fluren

Ersetzen Sie Standardleuchtstofflampen
durch 3-Banden-Lampen oder “LED-
Réhren”

Rusten Sie Leuchtstofflampen mit elek-
tronischen Vorschaltgeraten nach, falls
diese langer als 3 Stunden/Tag genutzt
werden

Rusten Sie Leuchtstofflampen mit Spiegel-
reflektoren nach

Leuchtstofflampen sollten nicht ausge-
schaltet werden, wenn die AUS-Zeit weni-
ger als 10 bis 15 min betragt

Defekte Leuchtstofflampen sind Sonder-
mall, entsorgen Sie sie dementsprechend!

Ersetzen Sie herkémmliche Halogen-Lam-
pen durch LED-Strahler

Zusatzlich zu allen Aspekten, die Sie auch
bei LED beachten sollten, gilt fir Komakt-
leuchtstofflampen zusatzlich:

wie viele Schaltungen mussen diese aus-
halten (bei sehr vielen bieten sich Ener-
giesparlampen mit dem Zusatz , Professi-
onal” 0.4. an)

Schalten Sie Kompaktleuchtstofflampen
erst bei Pausen uber 5 bis 10 Minuten aus
Defekte Kompaktleuchtstofflampen sind
Sondermdll, entsorgen Sie sie dementspre-
chend!
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Automatisierung
Betrifft :
. wird be-
Themenblock MaBnahme meinen  Verantwortung bei O.K.
Betrieb arbeitet

In wenig benutzen Rdumen den Einsatz von
Prasenzmeldern prifen

Einsatz von Zeitsteuerungen in Raumen
prufen, die festgelegtes Nutzungsmuster
haben

Einsatz von Dammerungsschaltern /
Tageslichtsteuerung prufen (z.B. im
AuBenbereich)

Informieren Sie sich Gber komplexe
Beleuchtungskontrollsysteme
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