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Gastgewerbe

Themenblock

Energieckampagne

Einfache Tipps, die sich auszahlen

Checkliste

MaBnahme

Betrifft

meinen
Betrieb

Verantwortung

wird be-
arbeitet

O.K.

Liiften — gewusst
wie

Unerlasslich:
Motivierte Mitar-
beiter

Verwendung von l6semittelhaltigen Farben,
Reinigungsmitteln und Holzschutzmitteln
vermeiden

Bei Neuanschaffungen von Teppichb6den
und Mébeln auf Umweltzeichen achten,
keine [6semittelhaltigen Lacke, Weichma-
cher etc.

Das Rauchen in den Rdumen unterlassen
bzw. spezielle Raucherrdume schaffen
Nasse Wasche nicht in groBen Mengen im
Gebaude trocknen

Zeitschaltuhren fur Laftungen und Ventila-
toren bei definierten Tages- und Wochen-
nutzungszeiten verwenden

Uberpriifung des Luftungsprogramms!
Stimmen die Einstellungen mit dem tatsach-
lichen Bedarf Uberein?

Einstellung der Zeitschaltuhr und der Luf-
tungsprogramme auf Winter- und Sommer-
zeit

Uberpriifung, ob ein Intervallbetrieb fur die
Laftungsanlage in Betracht kommt

Einsatz von Prasenzmeldern in wenig ge-
nutzten Rdumen

Moglichen Einsatz von Raumluft-, Schad-
stoff- oder CO,-Fuhler prufen

Mitarbeiter Uber das richtige Luften und
das Bedienen der Luftungs- und Klimaanla-
gen informieren

Ausgiebiges Ltuften der Raume bzw. der
Gastezimmer in den frihen Morgenstunden
Mitarbeiter zur StoBluftung anhalten, keine
Kippluftung

Heizung und Klimaanlage wahrend des
Luftens ausschalten

Ausschalten elektrischer Gerate bei Nichtge-
brauch

Rollladen, Jalousien und Vorhange in nicht
genutzten Raumen geschlossen halten
(Sommer wie Winter)

WeiBe Rollladen/ Jalousien oder Rollladen/
Jalousien aus Metall verwenden
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Energiekampagne
Gastgewerbe
Liiftungsanlagen
Betrifft wird be-
Themenblock MaBnahme meinen  Verantwortung bei O.K.
Betrieb arbeitet

Bei Neubau von Luftungsanlagen einen

Fachmann fur Liftungsbau hinzuziehen

Abluftanlagen

RegelmaBige Reinigung der Abluftanlagen
und Austausch der Filter

Nachstromoffnungen tGber den Heizkérpern
installieren

Bei AuBenluftdurchlassen Filter einsetzen
und regelmaBig reinigen

Zu- und
Abluftanlagen

Beim Einbau von Zu- und Abluftanlagen
effiziente Warmerlckgewinnungsanlagen

vorsehen

Anlagen mit Warme-
riickgewinnung

Dichtheit der Gebaudehtlle tGberprifen
(Blower-Door-Test)

Beim Kauf einer Liuftungsanlage darauf ach-

ten, dass Warmerlckgewinnung mindestens

80 % betragt (mit Gegenstromkanalwarme-
tauscher bis zu 95 %)

Beim Einbau vorab prifen, ob Gaste durch

Zugluft oder Gerausche belastigt werden

Zu- und Abluftfilter mind. alle 3 Monate
kontrollieren

Zu- und Abluftfilter mind. einmal im Jahr
wechseln, bei Bedarf 6fter

RegelmaBige Sauberung der Ventilator Ein-
und Auslasse

Im unbeheizten Eingangsbereich ggf. Wind-
fang (Schleuse) vorsehen

Liiftungshauben fiir
den Kiichenbereich

Umlufthauben nur in kleinen Kiichen ver-
wenden, sonst Ablufthauben

Beim Neubau von Ablufthauben einen Spezia-
listen zu Rate ziehen

Den Einsatz von Induktionsabzugshauben
prifen

Abzugshauben nach dem Kochbetrieb aus-

schalten. Hierzu Einsatz von Nachlauf- bzw.

Intervallschaltungen prufen

Den Einsatz von Sensoren zur automati-
schen Luftung tGberprifen

RegelmaBige Reinigung der Luftungsfilter

RegelmaBiger Austausch der Filter
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Liiftung & Kli.

Betrifft wird be-
Themenblock MaBnahme meinen  Verantwortung . O.K.
Betrieb arbeitet

Laften im Wellness-
bereich

Bei Modernisierung des Wellnessbereichs
bitte das Energie-Sparblatt 8 ,Wellness"
beachten

Schwimmbad

Vermeidung von Bauschaden durch re-
gelmaBige Enfeuchtung, Beheizung und
Belliftung

Reduzierung der Warmeverluste durch den
Einsatz von Warmerickgewinnungssystemen
und Luftentfeuchtern

Sauna

Auf ausreichende Beltftung achten und
Laftungsintervalle Gberprifen: Luft ca. 5 x
pro Stunde erneuern

Bei Neubau einen Experten zu Rate ziehen

Sauna mit bodenfreien Rahmen auf Nivel-
lierfiBen wahlen

Vorgewarmte Frischluft direkt an den Sauna-
ofen fUhren

Turschlitze mit Klappen&ffnung sind bei klei-
nen Anlagen ausreichend

AuBensauna

Einsatz eines Klimamanagers Uberprifen

Warmerlckgewinnungssysteme wahlen

LUTLEERTET T

Prufliste

Grundsatzlich den Einsatz von Klimaanla-
gen Uberprufen!

Einsatz von effizienten BelUftungssystemen
in Betracht ziehen

Bei Einbau fachlichen Rat einholen und
sorgfaltige Vorplanungen durchfihren
Regelung der Temperatur im Gastezimmer
durch den Gast ermoglichen

Auf einfache Bedienung der Regelung ach-
ten, eventuell kurze Bedienungsanleitung
aushangen

Automatische Abschaltung der Klimaanla-
gen bei gedffneten Fenstern
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Gastgewerbe
Betrifft .
. wird be-
Themenblock MaBnahme meinen  Verantwortung . O.K.
Betrieb arbeitet

Automatische Abschaltung der Klimaanla-
gen beim Verlassen des Zimmers

Bei Nichtbelegung Klimaanlage ausschalten

Bei der Auswahl der Klimaanlage auf niedri-
gen Larmpegel achten

RegelmaBige Wartung der Klimaanlage

Jahrliche Inspektion durch einen Kalte- und
Klimatechniker

Wartung und Reinigung nach den vorge-
schriebenen Intervallen der Betriebsanlei-
tung durchftihren

Die einzelnen
Systeme

Nach Moglichkeit Luft-Kaltemittel-Anlagen
statt Luft-Wasser-Anlagen wahlen

Einsatz eines gasbetriebenen Klimagerates
oder einer Gaswarmepumpe Uberprifen
Informationen und Angebote zu Grundwas-
ser- und Erdwarmepumpen einholen
Weitere Informationen im Energie-Sparblatt
11 ,Erneuerbare Energien” nachlesen
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