* FORDERBANK

(

Anlage

. . PROGRAMM-NR.
CO,-Geb&udesanierungsprogramm 130

Technische Mindestanforderungen
fir MaBnahmen zur energetischen Sanierung auf Neubau-Niveau nach EnEV und MalBhahmenpakete

Welche technischen Mindestanforderungen sind
bei Durchfiuhrung der Malinahmen zur energeti-
schen Sanierung auf Neubau-Niveau nach EnEV
bzw. ,EnEV minus 30%" zu erfilllen?

Fur das Neubau-Niveau nach EnEV sind die Hochst-
werte

o flr den Jahres-Priméarenergiebedarf und

e den spezifischen, auf die warmelbertragende
Umfassungsflache bezogenen Transmissions-
warmeverlust Hy’

nach § 3 Energieeinsparverordnung (EnEV) in der je-

weils glltigen Fassung einzuhalten. Aus der Tabelle 1

im Anhang 1 der EnEV ergibt sich der maximal zulas-

sige Jahres-Primarenergiebedarf und der maximal

zulassige Transmissionswarmeverlust fir diese Ge-
baude auf der Basis des A/V.-Verhéltnisses und der

Gebaudenutzflache Ay. Es sind die Rechenvorschrif-

ten des § 3 EnEV anzuwenden. Dabei sind folgende

Einzelheiten zu beachten:

e Es ist der Energiebedarfsausweis nach § 13
EnEV zu erstellen.

e Nachzuweisen sind jeweils die fir einen entspre-
chenden Neubau giltigen Werte. Der Aufschlag
von 40 % auf die Anforderung fur Bestandsge-
b&éude nach § 8 (2) EnEV darf nicht angewendet
werden.

Wie auch bei Neubauten dirfen folgende Vereinfa-

chungen in Anspruch genommen werden:

e bei Deckung des Jahres-Heizwarmebedarfs des
Gebaudes zu mindestens 70 % durch Warme aus
Kraft-Warme-Kopplung oder durch Umweltwarme,
Erdwarme, Biomasse oder im raumlichen Zu-
sammenhang mit dem Geb&ude gewonnener So-
larenergie ist die Einhaltung von Hy" nachzuwei-
sen.

e bei Beheizung des Gebaudes durch Einzelfeuer-
statten fur einzelne Raume oder Raumgruppen
oder bei Beheizung durch Warmeerzeuger, die
nach DIN V 4701-10 nicht berechenbar sind, ist
die Einhaltung von 0,76-H;" nachzuweisen.

Bei der Sanierung bestehender Gebaude kann insbe-

sondere der Fall eintreten, dass die Geb&audehlle er-

neuert wird, nicht jedoch die Heizungsanlage. Ist in
diesem Fall die Heizung vor dem 01.01.1995 einge-
baut worden, kann die Anlagentechnik nicht berechnet

werden. Dementsprechend ist die Einhaltung von 0,76

H: nachzuweisen.

Eine Heizungsanlage kann wie eine neue Anlage be-
handelt werden, wenn ein neuer Warmeerzeuger ein-
gebaut wird, die raumweise Regelung dem Stand der
Technik entspricht (z. B. 2K-Thermostatventile), samt-
liche zugénglichen Rohrleitungen nach Anhang 5
EnEV geddmmt sind und ein hydraulischer Abgleich
der Anlage durchgefuhrt wird, jedoch die bestehenden
Heizkorper und die Rohrleitungen verbleiben.

Bei der Berechnung des Jahres-Primérenergiebedarfs
und von Hy" gelten ausschlieB3lich die Randbedingun-
gen der DIN V 4108-6, Anhang D, Tabelle D3.

Fir den Warmebrickenzuschlag sind die MafRgaben
des § 6 (2) in Verbindung mit Anhang 1 Nr. 2.5 EnEV
einzuhalten, d. h. der Einfluss konstruktiver Warme-
briicken auf den Jahres-Heizwarmebedarf ist nach den
Regeln der Technik und den im jeweiligen Einzelfall
wirtschaftlich vertretbaren Mafinahmen so gering wie
moglich zu halten. Der verbleibende Einfluss ist zu be-
riicksichtigen. Der Warmebriickenzuschlag Uyg = 0,10
W/(m2 - K) darf demnach ohne weiteren Nachweis
pauschal angesetzt werden.

Wird ein Warmebriuckenzuschlag Uyg < 0,210 W/(m? -
K) angesetzt, ist dieser gesondert gemafll DIN 4108
Beiblatt 2 bzw. DIN V 4108 Teil 6 zu berechnen. N&-
here Hinweise erhalten Sie unter www.kfw-foerder-
bank.de.

Fir den Luftwechsel ist standardmafig n = 0,7 h™ an-
zusetzen. Nur bei geplanter Durchfiihrung des Nach-
weises der Dichtheit des gesamten Gebaudes darf mit
n=0,6 ht gerechnet werden. In diesem Fall muss die
Luftdichtheit von der Planung an bis zur Bauausfih-
rung besonders beachtet werden.

Fir das Niveau ,EnEV minus 30%" sind die Hochst-

werte

e flr den Jahres-Priméarenergiebedarf und

e den spezifischen, auf die warmeibertragende
Umfassungsfliche bezogenen Transmissions-
warmeverlust Hy

nach 8 3 Energieeinsparverordnung (EnEV) um 30%

abzusenken. § 3 Abs. 3 EnEV ist nicht anzuwenden.

Bei Beheizung durch Warmeerzeuger, die nach DIN V
4701-10 nicht berechenbar sind, ist die Einhaltung von
[0,76-H;"] - 30 % (d.h. 0,53 H1") nachzuweisen.

Detailiertere Ausfihrungen zu Warmebriicken, zum
Luftwechsel und Hinweise zu friher gebrauchlichen
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Bauteilen siehe unter der Seite dieses Programms
unter www.kfw-foerderbank.de.

Weitere Planungshilfsmittel, Informationen und Unter-
lagen insbesondere zum Ziel ,EnEV minus 30 %" sind
bei der Deutschen Energie-Agentur dena erhdltlich
(www.dena.de).

Welche technischen Mindestanforderungen sind
bei Durchfuhrung der MalRnahmen nach Paket O
bis 4 zu erfullen?

1. Warmedammung

Die Anforderungen zur Dammung beziehen sich nur
auf die warmetauschenden Umfassungsflachen. Die
angegebenen Dammstoffdicken sind jeweils Mindest-
werte.

Die Anforderungen zur Begrenzung des Warmedurch-
gangs bei erstmaligem Einbau, Ersatz oder Erneue-
rung von AuBenbauteilen bestehender Gebaude ge-
manR der EnEV sind zu beachten.

Wéarmedammung der AuRenwénde

Die zusatzliche D&mmung der Auflenwand muss
einen Warmedurchlasswiderstand von mind. 4,0
(m2K)/W aufweisen.

Folgende beispielhaft aufgefiihrte Kombinationen des
Bemessungswertes der Warmeleitfahigkeit (WL) und
der Dammstoffdicke erfillen diese Anforderung:

WL (W/mK) | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050

Dammstoff- | 10 12 14 16 18 20
dicke (cm)

Die Forderung von Dammmafnahmen an zweischali-
gem AuRenmauerwerk kann im Rahmen von Ma@-
nahmenpaket (MP) 4 abweichend von den v.g. techni-
schen Anforderungen erfolgen, wenn

e eine Kerndammung nach EnEV vorgenom-
men wird und

e der Warmedurchlasswiderstand der neu auf-
bzw. eingebrachten Dammschichten insge-
samt 2,3 (m2K)/W nicht unterschreitet.

Die Einhaltung der Anforderung an den Warmedurch-
lasswiderstand ist durch einen Sachverstandigen zu
bestatigen. Art und Aufbau der Ddmmung sind zu
beschreiben.

Transparente Warmedammungen sowie Vakuum-
Isolations-Paneele (VIP) sind im Rahmen von MP 4
forderfahig, wenn die Anforderungen an den
Warmedurchlasswiderstand eingehalten werden.
(Hinweis: Fur die Verwendung von VIP ist von der
zustandigen Bauaufsichtsbehdrde eine ,Zustimmung
im Einzelfall“ einzuholen.)

Ist aus Grunden des Denkmalschutzes eine Au-
Bendammung nicht moglich, kann ersatzweise eine
Innenddmmung gefordert werden. N&here Angaben
dazu unter www.kfw-foerderbank.de.

Warmedammung der obersten Geschossdecke

und von Flachdachern

Die Warmedammung von obersten Geschossdecken
zu nicht ausgebauten Dachrdumen und von Flachda-
chern missen einen Warmedurchlasswiderstand von
mind. 6,8 (m2K)/W aufweisen.

Folgende beispielhaft aufgefihrte Kombinationen des
Bemessungswertes der Warmeleitfahigkeit (WL) und
der Dammstoffdicke erfillen diese Anforderung:

WL (W/mK) 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050

Dammstoff- 17 20 24 27 31 34
dicke (cm)

Warmeddmmung des Daches

Die Warmedammung von Dachschragen muss einen
Warmedurchlasswiderstand von mind. 4,5 (m2K)/W
aufweisen. Kann die Dammung im Zwischensparren-
bereich nicht untergebracht werden, so sind Dammun-
gen unter bzw. auf dem Sparren vorzusehen.
Folgende beispielhaft aufgefihrte Kombinationen des
Bemessungswertes der Warmeleitfahigkeit (WL) und
der Dammestoffdicke erfiillen diese Anforderung:

WL (W/mK) | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050

Dammstoff- | 11 14 16 18 20 22
dicke (cm)

Warmedammung der Kellerdecke zum kalten
Keller, von erdberiihrten Wand- und Bodenflachen
beheizter Raume oder von Wanden zwischen
beheizten und unbeheizten R&umen von der
Warmseite aus

Die Dammung der Kellerdecke oder der Wand- und
Bodenflachen muss einen Warmedurchlasswiderstand
von mind. 2,2 (m2K)/W aufweisen.

Folgende beispielhaft aufgefihrte Kombinationen des
Bemessungswertes der Warmeleitfahigkeit (WL) und
der Dammstoffdicke erfllen diese Anforderung:

WL (W/mK) | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050
Dammstoff- | 6 7 8 9 10 11
dicke (cm)
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Warmedammung der Kellerdecke zum kalten
Keller, von erdberihrten Wand- und Bodenflachen
beheizter Raume oder von Wanden zwischen
beheizten und unbeheizten Raumen von der
Kaltseite aus

Die DAmmung der Kellerdecke oder der Wand- und
Bodenflachen muss einen Warmedurchlasswider-
stand von mind. 3,0 (m2K)/W aufweisen.

Folgende beispielhaft aufgefihrte Kombinationen des
Bemessungswertes der Warmeleitfahigkeit (WL) und
der Dammstoffdicke erfillen diese Anforderung:

WL (W/mK) | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050
Dammstoff- | 8 9 11 12 14 15
dicke (cm)

2. Erneuerung der Fenster

Einbau von neuen Fenstern mit Mehrscheiben-
Isolierverglasung. Bemessungswert des Warme-
durchgangskoeffizienten fur das gesamte Fenster, d.h.
Glas, Rahmen, Randverbund Uy hd&chstens
1,3 W/m*K. Bei Sonderverglasungen nach EnEV
erhoht sich der Wert um 0,2.

In diesem Rahmen kann auch der Austausch von
Haustliren gefordert werden. Die einzubauenden
Tldren mussen die folgenden Anforderungen erfillen:
Up héichstens 2,0 W/m?K .

3. Austausch der Heizung

Als Austausch der Heizung gilt der Einbau von
Heizungstechnik auf Basis der Brennwerttechnologie,
erneuerbarer Energien, Kraft-Warme-Kopplung und
Nah-/Fernwarme (einschlie3lich der unmittelbar da-
durch veranlassten Mafinahmen).

In diesem Zusammenhang ist durch den Fach-
unternehmer zu prifen, ob die Heizungsflachen fur
einen dauerhaften Brennwertbetrieb geeignet sind.

Geférdert werden der Einbau von:

e Brennwertkessel nach EnEV mit Ol oder Gas
als Brennstoff

e Biomasseanlagen: automatisch  beschickte
Zentralheizungsanlagen, die ausschlief3lich mit
erneuerbaren Energien Dbetrieben werden.
Hierzu zahlen Holzpellets, Holzhackschnitzel,
Biokraftstoffe, Biogas

» Holzvergaser-Zentralheizungen mit Leistungs-
und Feuerungsregelung (Wirkungsgrad min-
destens 90 %)

e Anlagen zur Versorgung mit Warme aus Kraft-
Warme-Kopplung (Nah- und Fernwarme, Ein-

zelanlagen, Blockheizkraftwerk, Brennstoffzel-
len)

e Warmelibergabestationen und Rohrnetz bei
Nah- und Fernwarme

¢ Warmepumpen (nach DIN V 4701-10)
e Erdwarmedlbertrager
¢ solarthermische Anlagen

(solarthermische Anlagen werden nur im
Zusammenhang mit dem Einbau oder der
Erneuerung einer der o0.g. Heizungsanlagen
gefdrdert)

Forderfahig sind auch die zur vollen Funktion der
Anlage erforderlichen sonstigen MaRhahmen, wie die
Schornsteinanpassung oder die Erneuerung von Heiz-
kérpern und Rohrleitungen, die Dammung von
Rohrleitungen, die Entsorgung alter Heizkessel, der
Einbau von Steuerungs- und Regelungstechnik sowie
der hydraulische Abgleich der Anlage laut EnEV.

Hydraulischer Abgleich:
Fir den hydraulischen Abgleich gelten folgende Be-
dingungen:

e Die Auslegungsleistung des Wéarmeerzeugers
und der Heizflachen ist vom Fachunternehmer
auf der Grundlage der DIN EN 12831 zu
ermitteln, der hydraulische Abgleich ist auf
dieser Basis vorzunehmen und in der
Fachunternehmer-Rechnung zu bestéatigen.

e Das im Rohrnetz umzuwélzende Heizwasser
wird unter Einbeziehung der vorliegenden oder
neu berechneten Warmebedarfswerte (Heiz-
last) bzw. im Sanierungsfall ersatzweise mit
Uberschlagswerten ermittelt.

e Die Volumenstréme am Heizkorper sind Uber
die Voreinstellung am Thermostatventil bzw.
Uber eine voreinstellbare Rucklaufverschrau-
bung an die erforderliche Leistung der Heizkor-
per unter Berlcksichtigung der sich tatséchlich
einstellenden Ricklauftemperaturen anzupas-
sen.

e Die Heizwasserumwalzpumpe ist so zu wahlen
oder einzustellen, dass die Forderhdhe bezo-
gen auf den Gesamtdruckverlust der Anlage
ausreicht, um alle Warmeverbraucher entspre-
chend ihrem Warmebedarf mit Heizwasser be-
stimmungsgemaf und bedarfsgerecht zu ver-
sorgen. Das gilt auch nach einer Raumtempe-
raturabsenkung oder Betriebspause (Abschal-
tung) der Heizungsanlage.

Die Auslegung der Pumpe hat anhand des be-
rechneten Betriebspunktes aus Sollvolumen-
strom und zugehoriger Pumpenforderhéhe zu
erfolgen. Eine Uberdimensionierung ist zu ver-

Datum: 01/2007 e Bestellnummer: 142 661

KfW . Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt - Postfach 11 11 41, 60046 Frankfurt - Tel.: 069 7431-0 - Fax: 069 7431-2944, www.kfw.de
« Infocenter KfW Forderbank, Tel.: 01801 335577, www.kfw-foerderbank.de -
Beratungszentrum Berlin: Behrenstr. 31, 10117 Berlin, Tel.: 030 20264-0 - Beratungszentrum Bonn: Ludwig-Erhard-Platz 1-3,
53179 Bonn, Tel. 0228 831-0 - Beratungszentrum Frankfurt: Bockenheimer LandstraRe 104, 60325 Frankfurt, Tel. 069 7431-3030




meiden. Eine optimale Teillastfunktion kann nur
mit einer geregelten Pumpe erfolgen.

e Volumenstrome und Differenzdriicke, welche
Uber den zulassigen Auslegungsbereichen
(gréRer 200 mbar Differenzdruck) liegen, sind
in den Rohrleitungen z.B. mit Strangregulier-
ventilen bzw. Strangdifferenzdruckreglern ab-
zudrosseln. Uberstromventile oder die Riick-
lauftemperaturanhebung sind nicht zulassig.

e Der Betreiber ist in den Umgang mit der
abgeglichenen Anlage einzuweisen.

¢ Die endgiltige Einstellung von regelungsspe-
zifischen Werten (Vorlauftemperatur, Heiz-
kurve) ist gemafl DIN 18380 VOB Teil C zum
Ende der ersten Heizperiode nach Fertigstel-
lung des Geb&udes durchzufuhren.

Weitere Einzelheiten vermittelt die Fachinformation
~Hydraulischer Abgleich” des Zentralverbandes Sani-
tér, Heizung, Klima (www.wasserwaermeluft.de).

4. Liuftungsanlagen

Forderfahig sind Abluftanlagen mit geregelten Auf3en-
wandluftdurchldssen sowie Luftungsanlagen mit Wéar-
merilickgewinnung mit einem Warmerickgewinnungs-
grad von mind. 80 %.

Fir eine Forderfahigkeit mechanisch betriebener LUf-
tungsanlagen sind die Kriterien gemal Anhang 1 Nr.
2.10 EnEV ausschlaggebend.
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