Deckblatt fiir den EnEV-Nachweis

Ort: Bauherr: Angaben zum Wohngebéude:
. MFH Paket 6
StraBe: Architekt:
Gebéaudedaten
A |Summe der Bauteilflachen 731,3 |m?
V. |beheiztes Gebaudevolumen 1009,2 [m*
H; [Summe Transmissionswarmeverluste 250,0 (WK
qn |bezogener Jahresheizwarmebedarf 62,65 |kWh/(m?a)
ep |Anlagenaufwandszahl 0,482 |-
Ay |Gebaudenutzflache 3229 |m?
AN, |Kompaktheitsgrad 0,725 |m’
Feststellung der geltenden Hochstwerte fiir das vereinfachte Verfahren fiir Wohngeb&aude
Q" Hy
= 3 -
1. Wohn_gebaude, mehr als 50% Warmwasserbereitung aus 72,94 + 75,29 x (AV,) 0,3 +0,15/ (ANV,) o
elektrischem Strom
« . . 50,94 + 75,29 x (A/V,) +
2. |Wohngebé&ude, sonstige Warmwasserbereitung 2600 / (100+ Ay) 0,3+ 0,15/ (A/V,) o
Ausnahmeregelungen
Gebaude mit mindestens 70% KWK oder regenerativen .
o
3. Energien (selbsttétig befeuerte Warmeerzeuger) keine Anforderung 0.3 +0.15/(AVe)
Gebaude mit mindestens 50% Einzelfeuerstatten oder .
o
4. Warmeerzeuger, furr die es keine Regeln der Technik gibt keine Anforderung 0,228 +0,114/ (AV)
Ein- und Zweifamilienhduser mit NT-Kessel (mind. 55/45°C-
5. |Auslegung) und monolithischer AuRenwandkonstruktion (bis [103 % von 1. 0,3+ 0,15/ (A/V,) o
31.01.2007) - sonst wie 1.
Ein- und Zweifamilienh&user mit NT-Kessel (mind. 55/45°C-
6. |Auslegung) und monolithischer AuRenwandkonstruktion (bis {103 % von 2. 0,3+ 0,15/ (A/V,) o)
31.01.2007) - sonst wie 2.
x . ) ) . Anforderungen nach
3 o
7. |Gebaude mit Volumen Ve kleiner oder gleich 100 m keine Anforderung Anhang 3 der EnEV
Elektrische Speicherheizsysteme (bis 31.01.2010), sonst wie |wie 1., aber Sonderregelung nach
8. 1. Anhang 1 der EnEV beachten. 0.3+0,157 (A/Ve) ©
Elektrische Speicherheizsysteme (bis 31.01.2010), sonst wie |wie 2., aber Sonderregelung nach ®
9. 2. Anhang 1 der EnEV beachten. 0.3+0.15/ (AlVe)
Ermittlung des Hochstwertes fiir den bezogenen Jahres- Primirenergiebedarfs Qp"
Q" | Hochstwert | 111,6 kWh/(m?a)
Ermittlung des vorhandenen, bezogenen Jahres-Primdrenergiebdarfs Q,,"
Gpyst | Siche Anlage Ist-Wert 36,2 kWhi(m?a)
Vergleich zwischen zuldassigem und vorhandenem Jahres-Primarenergiebedarf
|Qe" zu gp st 32,4% orfllt
Ermittlung des Hochstwertes fiir den spezifischen, auf die warmeiibertragende
Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarmeverlust Hy'
H;' | Hochstwert |0,507 W/(m?K)
Ermittlung des vorhandenen spezifischen, auf die warmeiibertragende
Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarmeverlust H;'
Hy'ist |HT' = Hy/A = Ist-Wert |0,342 W/(m?K)

Vergleich zwischen zuldassigem und vorhandenem spezifischen, auf die
warmelibertragende Umfassungsfliche bezogenen Transmissionswarmeverlust

|HT' 2u He'sr 67,5%

erfullt




Berechnung des Jahresheizwarmebedarf nach dem vereinfachten Verfahren der EnEV
Oort: Bauherr: Angaben zum Wohngebiude:
StraBe: Architekt: MFH Paket 6
Gebaudedaten
Summe der Bauteilflachen A 731,3 m?2
beheiztes Gebaudevolumen V, 1009,2 m?
Gebéaudenutzflache Ay = V, x 0,32 322,9 m?
Kompaktheitsgrad AV, 0725 m’
Priifung der Anwendbarkeit
Das Gebdude (Neubau) wird ganz oder deutlich iberwiegend zum Wohnen genutzt. erfullt
Es werden die Angaben der Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele der DIN 4108 Bbl 2 eingehalten und bei abweichender Ausfiihrung -
die Gleichwertigkeit nachgewiesen. Der pauschale Wert von AUyg = 0,05W/(m? K) darf angesezt werden. Gl
Uberpriifung des sommerlichen Wiarmeschutzes
f |Fensterflachenanteil f= A, /(A + Aaw) A= 36,6 Apw = 296,87 11,0 %
Ein Nachweis Gber den W armeschutz im Sommer ist nicht erforderlich, weil der Fensterflachenanteil 30% nicht Giberschreitet. erfullt
Spezifischer Transmissionswarmeverlust
Bauteil Abm. Flache U-Wert Verluste
Faktor (AuBenmaRBe)
Fxi [m?] [W/(m2K)] WIK
1 |[AuBenwand 1,0 X 296,87 X 0,18 = 52,23 W/K
2 [Innenwand 0,5 X 63,56 X 0,99 = 31,36 W/K
3 |Innentur 0,5 X 10,82 X 2,32 = 12,54 W/K
4 |[Fenster 1,0 X 36,60 X 1,70 = 62,22 W/K
5 |Geschossdecke 0,8 X 161,73 X 0,14 = 17,96 W/K
6 |Kellerdecke 0,6 X 161,73 X 0,38 = 37,16 W/K
7 X X = 0,00 W/K
8 X X = 0,00 W/K
9 X X = 0,00 W/K
W armebriicke 731,30 X 0,050 = 36,57 W/K
Hy Summe Transmissionswarmeverlust 250,043 W/K
Spezifischer Liiftungswarmeverlust
Gebaudedichtheit nachgewiesen: 0,163
ohne Nachweis 0,190
Hy Luftungswarmebedarf 0,190 X 1009,2 191,7 W/K
Summe Wirmebedarf = Hy + Hy 441,8 WIK
Solare Warmegewinne
Fensterrichtung Faktor Fensterflache g-Wert lj Gewinne
(RohbaumaR)
[m?] [-] [KW h/(m?a)] [KW h/a]
Sud 0,567 X 16,20 X 0,63 X 270 = 1562,4
Nord 0,567 X 20,40 X 0,63 X 100 = 728,7
0,567 X X X = 0,0
0,567 X X X = 0,0
0,567 X X X = 0,0
0,567 X X X = 0,0
Qs Summe nutzbare solare Warmegewinne 2291,1 kWh/a
Interne Warmegewinne
Q, Interne Wirmegewinne 22 X 322,9 | 71046  |kwnia
|Summe Wiarmegewinne = Qg + Q; | 9395,8 |kWh/a
hres-Heizwarmebedarf 66 x (Ht + Hy) - 0,95 x (Q, + Qs) in kWh/a kWh/a
Bezogener Jahres-Heizwarmebedarf |
2
dh = Qn / Anin kWhi(m“a) | 62,6 |kWh/(m’a)




Warmwasserbereitung MFH Braunschweig 3/6
W1. Warmeverteilnetz

gebaudezentral; mit Zirkulation; Verteilleitungen im unbeheizten Keller oder Dach E‘

W2. Warmespeicherung

indirekt beheizter Speicher; Aufstellung im unbeheizten Keller oder Dach m‘
W3. Warmeerzeugung Solaranlage vorhanden?:
‘ keine Solaranlage vorhanden E‘
Grundlastwarmeerzeuger: Energietrager fir diesen Warmeerzeuger:
‘ Holzkessel der Heizung (ganzjahrig) EI ‘ Holz E‘
Spitzenlastwarmeerzeuger:
kein weiterer Erzeuger vorhanden m

H1. Warmeiibergabe

Wasserheizung; freie Heizflachen; Anordnung AuBenwandbereich; Xp=2K E‘

H2. Systemtemperaturen (Auslegung)
55/45°C E‘

H3. Warmeverteilung
Art der Warmeverteilung: Regelung der Umwalzpumpe:
Verteilung im unbeheizten Keller; Steigestréange innenliegend v ‘geregelte Pumpe E‘

H4. Warmespeicherung

‘ Biomassepufferspeicher vorhanden, Aufstellung im unbeheizten Keller E‘
H5. Warmeerzeugung Solaranlage vorhanden?
‘ keine Solaranlage vorhanden E‘
Grundlast-Warmeerzeuger: Energietrager fir diesen Warmeerzeuger:
Pelletkessel mit indirekter Warmeabgabe an Heizwasser z” ‘ Holz E‘
Spitzenlast-Warmeerzeuger:
‘ kein weiterer Erzeuger vorhanden m‘

Liftung
L1. Geplanter Anlagenluftwechsel

‘ keine Liftungsanlage E‘

L2. Artder Anlage

‘ keine Liiftungsanlage E‘
L3. Art der Warmeiibergabe
keine Liftungsanlage E‘

L4. Erzeugung - Warmeriickgewinnung (WRG)

keine Warmeriickgewinnung vorhanden E‘

L5. Erzeugung - Warmepumpen (WP)

‘ keine Warmepumpe vorhanden E‘

L6. Erzeugung - Heizregister (HR)

kein Heizregister vorhanden E‘
Erzeuger fur Heizregister:
kein Heizregister vorhanden E‘

L7. Erzeugung - Hilfsenergie

keine Liftungsanlage vorhanden E‘

Primérenergieaufwand fiir Gebdude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2006




Ergebnisse: Allgemeine Angaben

MFH Braunschweig
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Priméarenergieaufwand fiir Gebdaude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2006

Nutzflache A 323 m?2 0
Hullflache A 731 m? K. Jagnow
externes Gebaudevolumen Ve 1009 m? Musterstrae
Kompaktheitsgrad ANV, 0,72 m-1 12345 Musterort
Heizwarmebedarf dh  62,64974453 kWh/(m?a) Lizenz: FREE (V2.4)
Detailergebnisse: Trinkwarmwasserbereitung

Waérmeenergie Hilfsenergie
Nutzen qtw 12,50 kWh/(m2a) |- - -
Ubergabe qTW,ce 0,00 kWh/(m2a) |qTW,ce,HE 0,00 kWh/(m2a)
Verteilung qTW.d 8,49  kWh/(m2a) |qTW,d,HE 0,46 kWh/(m?a)
Speicherung qTW,s 2,64 kWh/(m2a) |qTW,s,HE 0,05 kWh/(m?2a)
Erzeugung aTW.,g 0,00 - aTW,g 0,00 -
(Solaranlage) fP 0,00 - fP 0,00 -

eTW,g 0,00 - qTW,g,HE 0,00  kWh/(m?a)
Erzeugung aTW,g 1,00 - aTW,g 1,00 -
(Grundlasterzeuger) P 0,20 - fP 3,00 -

eTW,g 1,37 - qTW,g,HE 0,26 kWh/(m2a)
Erzeugung aTW,g 0,00 - aTW,g 0,00 -
(Spitzenlasterzeuger) fP 0,00 - fP 0,00 -

eTW,g 0,00 - qTW,g,HE 0,00 kWh/(m2a)
Endenergie qTW,WE 32,37  kWh/(m?a) |qTW,HE 0,77 kWh/(m2a)
Primarenergie qTW,WE,P 6,47 kWh/(m?a) |qTW,HE,P 2,31 kWh/(m?a)
Detailergebnisse: Liuftung

Warmeenergie Hilfsenergie
Nutzen qh,L 0,00 kWh/(m?a) |- - -
Ubergabe qce,L 0,00 kWh/(m2a) |qL,ce,HE 0,00 kWh/(m?a)
Verteilung qd,L 0,00 kWh/(m2a) |qL,d,HE 0,00 kWh/(m2a)
Erzeugung ql,9,WRG 0,00 kWh/(m2a)
(Wéarmeriickgewinnung) el,g,WRG 0,00 -

fP 0,00 -
Erzeugung ql,g,WP 0,00 kWh/(m?a) |qlL,g,HE 0,00 kWh/(m2a)
(Warmepumpe) elL,g,WP 0,00 - - - -

fP 0,00 - fP 3,00 -
Erzeugung qL,g,HR 0,00 kWh/(m?a)
(Heizregister) elL,g,HR 0,00 -

fP 0,00 -
Endenergie q,L,WE 0,00 kWh/(m?a) |q,L,HE 0,00 kWh/(m?a)
Primarenergie qL,WE,P kWh/(m2a kWh/(m2a
Detailergebnisse: Heizung

Warmeenergie Hilfsenergie
Nutzen gh (EnEv) 62,65 kWh/(m?a) - - -
Gutschriften qh,TW,d 1,84 kWh/(m2a) - - -

qh, TW,s+g 0,00  kWh/(m2a) - - -

gh,L 0,00  kWh/(m2a) - - -

gh (effektiv) 60,81 kWh/(m?3a) - - -
Ubergabe qH,ce 3,30 kWh/(m?a) |qH,ce,HE 0,00 kWh/(m2a)
Verteilung qH.d 3,60 kWh/(m?2a) |qH.d,HE 0,74  kWh/(m?a)
Speicherung gH,s 1,43 kWh/(m?a) |qH,s,HE 0,23 kWh/(m?a)
Erzeugung aH,g 0,00 - aH,g 0,00 -
(Solaranlage) fP 0,00 - fP 0,00 -

eH,g 0,00 - qH,g,HE 0,00 kWh/(m?a)
Erzeugung aH,g 1,00 - aH,g 1,00 -
(Grundlasterzeuger) P 0,20 - fP 3,00 -

eH,g 1,37 - gH,g,HE 1,87 kWh/(m?a)
Erzeugung aH,g 0,00 - aH,g 0,00 -
(Spitzenlasterzeuger) fP 0,00 - fP 0,00 -

eH,g 0,00 - qH,g,HE 0,00 kWh/(m2a)
Endenergie qH,WE 94,72 kWh/(m?a) |qH,HE 2,84 kWh/(m?a)
Priméarenergie qH,WE,P 18,94 kWh/(m2a) |qH,HE,P 8,51 kWh/(mZ?a)




Gesamtiibersicht (absolute Energien)

MFH Braunschweig

EnEV Anforderung

Istwert fir dieses Gebaude

Maximalwert nach EnEV

36,2 kWhi/(m?a)

Erfullt?
kWh/(mZ?a) ja

111,6

Wé&rmeenergie Hilfsenergie Gesamt
Nutzen
Warmwasser 4037 kWh/a 0  kWh/a 4037 kWh/a
Laftung und 0 kWh/a
Heizung 20232  kWh/a 0 KWhia 20232  kWh/a
Gesamt 24269  kWh/a 0 kWh/a 24269  kWh/a
Endenergie
Warmwasser 10455 kWh/a 249 kWh/a 10703 kWh/a
Laftung und 0 kWh/a
Heizung 30589  kWh/a 916 KWh/a 31505  kWh/a
Gesamt 41044  kWh/a 1164  kWh/a 42208  kWh/a
Primérenergie
Warmwasser 2091 kWh/a 746 kWh/a 2837 kWh/a
Laftung und 0 kWh/a
Heizung 6118  kWh/a 2747 KWhia 8865 kWh/a
Gesamt 8209  kWh/a 3493  kWh/a 11702  kWh/a
Gesamtiibersicht (spezifische Energien)
Waérmeenergie Hilfsenergie Gesamt
Nutzenergie 75,1 kWh/(m2a) 0,0  kWh/(m?a) 75,1 kWh/(m2a)
Endenergie 1271 kWh/(m?3a) 3,6 kWh/(m?2a) 130,7 kWh/(m?2a)
Primé&renergie 25,4 kWh/(m?a) 10,8  kWh/(m?a) 36,2  kWh/(m?a)
Aufwandszahl 0,48

Héhe der Primér- und Nutzenergie in kWh/a
(jeweils Summe Wéarmeenergie und Hilfsenergie)

Primérenergia

| ep=

0,482

Nutzenerg,'eW

Anteile an der
Primérenergie

34%

O Nutzen
O Verlust

66%

30%

Primédrenergieaufwand fiir Gebdude; Programm erstellt von K. Jagnow, 2001-2

Anteile an der
Primérenergie

70%

O Wérmeenergie

O Hilfsenergie




