
Formblatt R – ausführliches Verfahren - DIN EN 12831 

Projekt-Nr. / Bezeichnung  

RAUM-HEIZLAST Datum Seite R 

Wohneinheit Geschoss Raum-Nr. / -Name 

Innentemperatur θint  __________  °C Lüftung  
Geometrie (netto)  Mindest-Luftwechsel nmin __________  h-1 

Raumbreite bR  __________  m Luftwechselrate n50 __________  h-1 
Raumlänge lR  __________  m Koeffizient Abschirmklasse e __________  - 
Raumfläche AR  __________  m² Höhe über Erdreich h __________  m 
Geschosshöhe hG  __________  m Höhen-Korrekturfaktor ε __________  - 
Deckendicke d  __________  m Zuluft-Volumenstrom Vsu __________  m³/h 
Raumhöhe hR  __________  m - Temperatur θsu __________  °C 
Raumvolumen VR  __________  m³ - Temp.-Reduktionsfaktor fV,su __________  - 

  Abluft-Volumenstrom Vex __________  m³/h 
Erdreich  - Temperatur θmech,inf __________  °C 

Tiefe unter Erdreich z  __________  m - Temp.-Reduktionsfaktor fV,mech,inf __________  - 
Erdreichberührter Umfang P  __________  m Zusatzheizung:         global   Nebenrechnung 
B`-Wert B` __________  m Wiederaufheizfaktor fRH __________  W/m² 
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  n b l / h ABrutto AAbzug ANetto e/u θu/θb bu/fij U ∆UWB Uc/equiv HT ΦT 
   0,00 m 0,0 m² g/b °C fg1×fg2×GW 0,00 W/m²K W/K W 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Transmissionswärmeverlust HT / ΦT   HT ΦT 

Mindest-Luftwechsel Vmin __________  m³/h ________ 
natürliche Infiltration Vinf __________  m³/h ________ 
mechanischer Zuluftstrom Vsu × fV,su __________  m³/h ________ 
Abluftvolumenüberschuss Vmech,inf × fV,mech,inf __________  m³/h ________ 
Thermisch wirksamer Luftvolumenstrom Vtherm __________  m³/h  

Lüftungswärmeverlust  HV / ΦV   HV ΦV 

Netto-Heizlast ΦHL,Netto spez.    W/m² spez.             W/m³   

Zusatz-Aufheizleistung ΦRH   

NORM-HEIZLAST ΦHL 
 

                           
 


