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Kapitel VII: Aufstellraume fur Feuerungsanlage / Heizraume /
Brennstofflagerraume

VIl.1 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstatten

Grundsatz: Fiir Feuerstitten in Gebduden muf eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung
sichergestellt sein.

Fiir raumluftabhéngige Feuerstitten gilt:

Gesamtnennwirmeleistung < 35 kW

myn mindestens eine Tiir ins Freie

V24— : oder
ein Fenster das gedffnet werden kann

und
Tor -
oder L1 F einen Rauminhalt von mindestens 4 m? je 1 kW
Fenster [T : Gesamtnennwéirmeleistung

oder

"'I:”l; Az 150 cm2

als Verbrennungsluftverbund:

Verbrennungsluftoffnungen von mind. 150
g _ Fenster cm? zwischen dem Aufstellraum und
i p 7 Réumen mit Verbindung zum Freien

und

Tar

| ] der Rauminhalt des Verbrennungsluft-
1 verbundes muB mind. 4 m*® je 1 kW
A S I . Gesamtnennwiérmeleistung haben

oder

'l A> 150 o2 eine ins Freie fithrende Offnung von mindestens 150

i 2
= Oder B cm

] :
2x75cm :: oder

zwei Offnungen von je 75 cm?

o | oder

0t Leitungen ins Freie mit dquivalenten Querschnitten
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Gesamtnennwirmeleistung > 35 kW < 50 kW

1
f R — 1 eine ins Freie fiithrende Offnung von
- mindestens 150 cm?
A= 150 cm?
= oder oder
4 2x75cm? zwei Offnungen von je 75 cm?
oder
Leitungen ins Freie mit d4quivalenten
T uerschnitten
S Q
K
Gesamtnennwérmeleistung > 50 kW
7 NPT T eine ins Freie fithrende Offnung von
’ ] mindestens 150 cm? und fiir jedes iiber 50
kW hinausgehende kW Nennwérmeleistung
s A [ je2cm?
[ oder
# 2
g ; Leitungen ins Freie mit dquivalenten
j ] Querschnitten
L]
jf I:D j Der erforderliche Querschnitt darf auf
/g hochstens zwei Offnungen oder Leitungen
E aufgeteilt werden.
S TIITIT I 7

= cmeé +
kW

x (ZQp- 50 kW)

L Qy = Summe aller Nennwarmeleistungen in kW

Verbrennungsluftoffnungen und —leitungen diirfen nicht verschlossen oder zugestellt werden. Der

erforderliche Querschnitt darf durch Gitter nicht verengt werden.

Die vorgenannten Bedingungen gelten nicht fiir offene Kamine.
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Aquivalente Leitungsquerschnitte in Abhingigkeit von der Leitungslinge

(nach TRGI 86/96)

Diagramm 1: Quadratische Leitungen entspr. einer freien Offnung von 150 ¢cm?

4 ,
” ; A =Ax(1+158x - jos
; L =AX ,0 X AL0,7
T
350 ’ // — A Querschnitt der Verbren-
e B v | nungsluftleitung in cm?
G / A Querschnitt der Verbren-
£ // nungsluftéffnung = 150 cm?
r'd ! / L Lange der Verbrennungsluft-
= 300 y.d leitung in m
C S 4
-
o /
g /
g';; 250 / Bichtungsénder.ungen“sind mit
c /| aquivalenten Leitungsléngen zu
2 / : beriicksichtigen:
s L/
: 90° = 3,0m
200 45° = 1,6 m
- Gitter = 0,5m
/ ;
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Leitungslange L in m

Diagramm 2: Quadratische Leitungen entsprechend einer freien Offnung von 75 cm?

=Ax(1+ 158 x )es
A0.7

L

Querschnitt der Verbren-
nungsluftleitung in cm?
Querschnitt der Verbren-
nungsluftéffnung = 75 cm?
Lange der Verbrennungsluft-
leitung in m

7
220 | - A
§ 200 |
£ / A
< i pratl :
= - A
£ B
é 150 e - L
[¢})
= I o
@
> /
2 100[ /]
[}
- /
75 90°
45°
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 .

Leitungslédnge L in m
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Kapitel VII:

Leitungen fiir Anlagen mit einer Nennwérmeleistung von > 50 kW
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Aufstellrdume fiir Feuerungsanlagen /
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Anrechenbare Wirmeleistungen aus dem Rauminhalt der Verbrennungs-

luftrdume im Verbund (in der FeuVO nicht vorgesehen)
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VII.2 Aufstellraume fur Feuerungsanlagen / Heizraume

Wo diirfen keine Feuerungsanlagen aufgestellt werden?

Nach FeuVO: 1. In Treppenrdumen von Wohngebduden mit mehr als 2 Wohnungen

2. In notwendigen Fluren

3. In Garagen

Ausnahme:  Bei raumluftunabhingigen Anlagen und die Temperatur an der
AuBenfldche der gesamten Anlage ist kleiner 300°C

Zusiatzlich nach TRGI:

Raumluftabhingige Gasgerite mit Stromungssicherung diirfen nicht in Rdumen die iiber
Einzelschachtanlagen (DIN 18017 Teil 1) entliiftet aufgestellt werden.

Ausnahme:  Die Abgase werden iiber diesen Schacht abgefiihrt und die Luftversorgung ist gesichert.

Raumluftabhingige Gasgeriite diirfen nicht aufgestellt werden in Aborte oder Bader ohne Fenster die
iiber Sammelschichte ohne Motorkraft entliiftet werden.

In Rdumen oder Raumteilen, in denen sich leicht entziindliche Stoffe in solchen Mengen befinden, daf}
eine Entziindung eine besondere Gefahr darstellt.

In Rdumen in denen sich explosionsfihige Stoffe befinden.

In Rédumen in denen offene Kamine und Kaminéfen ohne eigene Verbrennungsluftversorgung
aufgestellt sind, sowie mit Rdumen, die mit der Nutzungseinheit in Verbindung stehen.

Ausnahme:  Kachelofen mit fiktiver NL von 1 kW je m? Oberflache,
Kamine und Kamindfen mit fiktiver NL von 340 kW je m? Feuerraumoffnung.

Anforderungen an Riume fiir Feuerstitten mit einer Nennwirmeleistung > 50 kW

Unterschieden wird in 1. Aufstellriiume:  Giiltig fiir fliissige und gasférmige Brennstoffe

2. Heizriume: Giiltig fiir feste Brennstoffe

Zu 1. Anforderungen an Aufstellriume

- Raume diirfen nicht anderweitig genutzt werden, auller noch fiir die zusétzliche Aufstellung von
WP, BHKW und der Lagerung von Brennstoffen,

- keine Offnung gegeniiber anderen Raumen, aufler Tiiren,

- Tiiren missen dicht und selbstschlie3end sein,

- Notschalter fiir Brenner und Brennstofffordereinrichtung auferhalb des Raumes vorsehen,
- Hinweisschild ,,Notschalter-Feuerung* vorsehen,

- bei Heizo6llagerung, wenn diese nur vom Aufstellraum der Feuerstétte zu begehen ist: Notschalter
oder Absperrvorrichtung fiir die Heizolzufuhr aulerhalb des Raumes vorsehen.

Zu 2. Anforderungen an Heizraume

- Rédume diirfen nicht anderweitig genutzt werden, auler noch fiir die zusétzliche Aufstellung von
WP, BHKW und der Lagerung von Brennstoffen,

- mit Aufenthaltsrdumen, mit Treppenrdumen notwendiger Treppen nicht unmittelbar in Verbindung
stehen,

- Rauminhalt mindestens 8 m?3,
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- lichte Raumhohe mindestens 2 m,

- einen Ausgang ins Freie oder in einen Flur (Anforderungen eines notwendigen Flures),
- Tiiren miissen in Fluchtrichtung aufschlagen,

- tragende Winde, Stiitzen sowie Decken und Béden miissen feuerbestindig sein,

- Offnungen miissen, soweit sie nicht unmittelbar ins Freie fiihren, feuerhemmend und
selbstschlieflend sein,

- je eine obere und untere Offnung als Verbrennungsluftversorgung ins Freie von mindestens je 150
cm? freier Querschnitt (auch als Liiftungsleitung moglich),

- Liiftungsleitungen, die durch andere Raume fiihren, miissen mindestens eine
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten haben,

- Liiftungsleitungen diirfen nicht mit anderen Raumen verbunden sein,
- Liiftungsleitungen diirfen nicht der Liiftung anderer Rdume dienen,

- Liiftungsleitungen die fiir die Beliiftung anderer Riume dienen und durch den Heizraum gefiihrt
werden, miissen

- eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten haben oder

- eine selbsttitige Absperrvorrichtung fiir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten
haben (Feuerschutzklappen) und

- ohne Offnungen zum Heizraum sein,

- werden in Heizrdumen auch Feuerstitten fiir fliissige oder gasformige Brennstoffe aufgestellt,
miissen fiir diese Feuerungen die entsprechenden Notabschaltungen auBerhalb des Raumes einschl.
der Hinweisschilder vorgesehen werden.

Nutzflachen fiir Heizzentralen

Mit dem Beginn der Planung eines Gebaudes ist auch die Art der Beheizung des Gebédudes festzulegen, da
die benotigte Nutzflache flir die Heizzentrale hiervon abhéngig ist. Folgende Entscheidungen sollten dabei
getroffen werden:

- Art der Beheizung (z.B. nur Heizung, Heizung mit WW-Bereitung, Heizung/Liiftung),
- Lage der Heizzentrale,

- Wahl des Brennstoffes,

- Lage des Brennstofflagers.

Als GroBenordnung fiir die erste Planung konnen aus dem VDI-Blatt 2050 Blatt 1 Anhaltswerte fiir
Mindestnutzflichen von Heizzentralen entnommen werden. Die tatsdchliche Grofe ergibt sich letztendlich
aus den zu planendem Anlagenkonzept und der Wahl der einzelnen Anlagenkomponenten.
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Mindestnutzfliche fiir Heiz- und Maschinenriume in Abhingigkeit von der
Nennwirmeleistung der Wirmeerzeuger (VDI 2050 Blatt 1)

lichte Raumhohe

al- %

2 | I S | | R I R

l /

f— ’

j

- [

/
Heizzentrale / \
[

250

200

- fiir , . konven-
tionelle Kessel*’

150 /

Heizzentrale
mit Warm-
wasserversorgung .

(Speicher)

Heiz- und Maschinenraum-Nutzflache
8
| | | |

Heizzentrale

| o fiir ,,Spezial-
%&ga Hochleistungs-
L , @ kessel’
4 “\e‘(‘( Maschinenraum
L e \8 fir Pumpen,
N\\G‘B _ Apparate, Verteiler,
Sammiler, Schalt-
= 1 Kessel warte
oL _ i - Ll | S e A AR | 1 il
104 2 3 4 6 8 105 2 3 4 6 8 106 2 3 4 6 w107

Nennwiarmeleistung der Warmeerzeuger
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NutzflichenmaBe fiir Ubergabestationen bei einer Fernwiirmeversorgung (VDI 2050 Blatt 1)

" TiefenmaB b
1.5 - 1,6 je—1,7 2,0
I~ " T DN
10 P~ o\
8 P ANNS 128
m N 100
" SN 80
5 K(@ 65
- -1 =
3, < 5
£ 50 2
g [ < \& g
g’ 3 AN o
: S -
N,
2 y
B 25
1 [ | | ] 1 | | | |
10° 2 3 4 5 6 7 8 108 2 3 4 5 6 7 w107
Nennwarmeleistung der Hausstation
/? Ubergabestation mit Nennweite DN 'z“eanutsr‘ale E
Hausansch|u8/ 2
zum Fern- / | Q
warmenetz / <
/ Tiefe 2 1,2 m fir < %
/ Bedienungs- und =t
? Arbeitsflache g
4L N
| nachfolgende
|- a =1-a— technische An-
lichte Hoheetwa2m ...25m lagen (Abneh-
meranlagen)
Erlduterungen:

Hausstation: Ubergabestation und Hauszentrale.

Die Nutzfliche fiir eine Hausstation ist zwischen dem Wirmelieferer und dem Abnehmer nach dem Platzbedarf der
Anlagenteile abzustimmen.

Das Diagramm gibt nur Anhaltswerte fiir die Nennwirmeleistung einer Ubergabestation in Abhingigkeit von der Nenn-
weite DN der Hausanschluileitungen.
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Flichenbedarf von Heizzentralen in Abhingigkeit der Heizleistungen

(aus: Prof. Dipl.-Ing. Klaus Daniels ,,Gebdudetechnik* 1996)

Kesselhduser

Kesselleistung Heizraum Pumpen- und Raum fiir AusdehnungsgefaRe
Verteilerraum mit
WW-Bereitung
Grundfldche (m2) | Hohe {m) Grundflache (m2) |Grundflache (m2)| Hdhel(m)
bis 25.000 W 8
25.000- 45.000W 6- 11
45.000- 70.000 W 11- 14 2,50
75.000 - 95.000 W 14- 16 2,00
95.000 - 116.000 W 16- 18 2,00
bel Mehrkesselanlagen
0.12-0,35 MW 24- 30 3,00 10- 12 4,00 2,00
0,35-0.95 MW 30- 60 3,00 12- 20 7,00 2,20
0,95-1,75 MW 60- 75 3.50 20- 37 9,00 2,50
1,75 - 5,80 MW 75-160 3,50 37- 80 18,00 2,80
5,80 - 8,70 MW 160 - 200 4,00 80-110 20,00 3.80
tber 8,70 MW nach Moglichkeit besondere Heizhauser oder Gebéudeteile planen
Fernwiérmelbergabe
Wirmeleistung Ubergabestation und Verteiler bei Fernwéarmeanschlu®| Unterstation
Grundflache {m2) | *) Héhe {m) Grundflache (m?)| Hohe (m)
bis 0,12 MW 6 10 2,40 5 2,40

0,12- 0,356 MW 6- 12 10- 156 2,40 5- 8 2,40

0.35- 0,95 MW 12- 24 15- 40 2,50 *)(3,00) 8-18 2,50 *)(3,00)

0,95- 1,756 MW 24 - 36 40- 58 2,80 *)(3,50) 18- 32 2,80  *)(3,50)

1,75- 5,80 MW 36- 60 58-120 3,00 *)(3,560)

5,80- 11,60 MW 60-120 120-200 4,00
11,60 - 17,40 MW 120-200 200 - 300 4,00

*) Die erste Spalte gilt fir das Fernwarmemedium Dampf, die zweite fur das Fernwirmemedium Heiftwasser

Nachfolgend aufgefiihrte Anlagenteile sind bei der Raumgrofienbestimmung zu beriicksichtigen:

- Kesselanlage (Ein- oder Mehrkesselanlage)

- Abgas- bzw. Schornsteinanlage

- Verteiler und Sammler

- Ausdehnungsgefil3e

- Warmwasser — Speicher

- Hauptpumpen als Sockelpumpen

- Heizwasseraufbereitungsanlagen

- Schaltschrinke fiir Steuer- und Regelanlagen

- Sekundireinrichtungen bei Feststoffanlagen (Bunker, Asche, Fordereinrichtungen usw.)
- Brennstofflagerrdume fiir feste bzw. fliissige Brennstoffe
- Gasiibergaberaum bei gasformigen Brennstoffen

- Wirmetauscher fiir Sonderanlagen

Bauliche Voraussetzungen fiir eine Heizzentrale:

- Ausreichendes Raumangebot fiir Betrieb und Wartung der Warmeerzeuger

- Ausreichende Transportwege und Moglichkeiten fiir die Einbringung von Wiarmeerzeugern, Maschinen,
Behiéltern und Apparaten wihrend der Bauzeit und spéter

- Bedarfsgerechte Beleuchtung, besonders in den Bereichen der Schalt- und Regelanlagen (Schaltschrinke)

- Ausreichende Liiftung

- Beriicksichtigung der technischen Einrichtungen (Geréte, Leitungen usw.) im Zusammenhang mit
konstruktiven und statischen Belangen
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Unterbringung der erforderlichen Abgasanlagen bzw. Schornsteinen und Verbindungsstiicke zur
Abgasabfiihrung (Material, Querschnitte)

Beherrschung der Gerduschemissionen, z.B. durch die Anordnung der Heizzentrale gegeniiber
empfindlichen Rdumen

Ermoglichung von Brennstoffzufuhr und Lagerung sowie Abtransport der Verbrennungsriickstinde
Anschlussmoglichkeiten fiir Energie, Wasser und Abwasser

Die nachfolgend aufgefiihrten Riume sind in der Nihe des Aufstellraumes der Feuerstiitten
anzuordnen:

Brennstofflagerraum

Réaume fiir Heizungsverteilung mit Pumpen, Mef3-, Steuer- und Regelanlagen

Réume fiir zentrale Wassererwdrmungsanlagen

Gegebenenfalls Raume fiir zentrale Wasserversorgungsanlagen mit Druckerhdhung,
Kailtemaschinenzentrale, Versorgungseinrichtungen fiir elektrische Energie, Sozialrdume usw.

Besondere bauliche Anforderungen fiir Dachheizzentralen:

Erhohte Deckenlast durch die Warmeerzeuger und Anlagenteile (Ausdehnungsgefifle, WW-Speicher,
Verteilungen usw.) beachten

Erhohte SchallschutzmafBnahmen am Kessel, Brenner und der Abgasanlage vorsehen

Geniigend groBe Offnungen fiir das Einbringen der Kessel und Anlagenteile vorsehen

Aufziige bis in die Etage der Heizzentrale vorsehen

Der FuBlboden der Heizzentrale ist wasserdicht auszufiihren, einschlieSlich der eventuell erforderlichen
Rohrdurchfithrungen

Die Tiiren sind mit Schwellen zu versehen

Die Schmutzwassereinldufe sind so zu bemessen, dafl der gesamte Wasserinhalt der Behalter und
Rohrleitungen kurzfristig ablaufen kann

Besondere Anforderungen fiir Dachheizzentralen beim Einsatz von Heizol als Brennstoff:

In der Heizzentrale darf nur ein Behilter fiir den Tagesbedarf und bis max. 1 m* aufgestellt werden

Der Behilter muB eine Uberlaufleitung haben, die ohne Absperrung in den Lagerbehilter gefiihrt werden
muf3

Die olfithrenden Leitungen sind innerhalb des Gebdudes mit Mantelrohren zu versehen

Die Mantelrohre miissen in einen Auffangbehilter miinden, der mit einer Uberwachungsein-richtung
versehen ist

Der Fufboden der Heizzentrale muf3 1dicht sein

Die Schmutzwasserabldufe miissen mit Heizolsperren versehen sein

Unter dem Olbrenner ist eine Olauffangwanne zu installieren

In dem nachfolgenden Bild ist ein Anlagenschema dargestellt, aus der die vorgenannten Anforderungen
hervorgehen.

Olleitungsschema fiir eine Dachheizzentrale
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T — Dachgeschoff
Bremner - -Heizkesse/
Absperrhghn Wanne oildicht
Manometer
T S T2,
"Zj b Eiter
M- 7o7r08r
Schutzrohr
-Olleitung
lankiager
Auffanggefth Anschiufiflansch
D- Warnanlage
Manometer
Schavglas - Eiter
Nivequmelder :
Abspers. Absperr
AblaBhahn bepere. Pumpe
Uberdruckventi/

Gitank -

wanne Oldicht

TIFT]

VIL.3 Brennstofflagerraume fur feste, fliissige und gasformige Brennstoffe

Je Gebdude oder Brandabschnitt sind Brennstofflagerrdume erforderlich fiir

- feste Brennstoffe =

- fliissige Brennstoffe =

- Fliissiggas

> 14 kg < 6.500 1,

Menge mehr als 15.000 kg = 15°t,
>5.0001<100.0001,

jedoch <30.000 1 je Gebaude oder Brandabschnitt.

VII.3.1: Anforderungen an Brennstofflagerraume

Allgemein:
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- Tiiren miissen mindestens feuerhemmend und selbstschlieend sein,
- durch Decken und Winden diirfen keine Leitungen gefiihrt werden

Ausnahme: Heizungs-, Wasser- oder Abwasserleitungen

Réume fiir fliissige Brennstoffe (Heizol EL, Dieselkraftstoffe):

- miissen geliiftet werden konnen,

- miissen von der Feuerwehr von aul3en beschaumt werden konnen,

- Bodenabliufe mit Heizdlsperren oder Leichtfliissigkeitsabscheidern versehen,
- Kennzeichnungen an den Zugéngen vorsehen:

,,Heizollagerung* bzw. , Dieselkraftstofflagerung®.

Réume fiir Fliissiggas:

- miissen stindig wirksam beliiftet sein,

- diirfen keine Offnungen zu anderen Riumen haben (ausgenommen Tiiren),
- diirfen keine offenen Schichte oder Kanile haben,

- der Fullboden muf allseitig oberhalb der Geldndeoberflache liegen,

- die FuBbdden diirfen keine Offnungen haben (z.B. Bodenablauf),

- Kennzeichnungen an den Zugéngen ,,Fliissiggasanlage®.

Brennstofflagerung auflerhalb von Brennstofflagerrdumen

Fliissige Brennstoffe (Heizol EL, Dieselkraftstoffe) diirfen gelagert werden
- in Wohnungen: Behilter bis zu 100 1
Kanister bis zu 40 1

- in sonstige Rdume: > 1.0001 < 5.000 1 je Gebdude oder Brandabschnitt

Folgende Anforderungen miissen diese Riume erfiillen:

- keine anderweitige Nutzung,

- keine Offnungen gegeniiber anderen Rdumen, ausgenommen Tiiren,

- Tiiren dicht und selbstschlief3end,

- Rdume miissen geliiftet werden konnen,

- Bodenabldufe mit Heizolsperren oder Leichtfliissigkeitsabscheidern,

- Auffangraum vorsehen,

- mindestens 1m von Feuerstitten entfernt (ausgenommen bei Strahlenschutz).

Nach TRbF 210 - Léger - ist eine Lagerung von brennbaren Fliissigkeiten jedoch unzuléssig,

- in Durchgéngen und Durchfahrten,

- in Treppenrdumen,

- in allgemein zugénglichen Fluren,

- auf Déachern von Wohnhéusern, Krankenhdusern, Biirohdusern und dhnlichen Gebéduden,
sowie deren Dachrdumen,

- in Arbeitsrdumen,

- in Gast- und Schankrdaumen.

Groflenbestimmungen von Auffangriumen:

Bei Lagerung von mehr als 450 1 im Gebéude sind Auffangraume erforderlich. Auffangraume kénnen
bestehen
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- aus einer Wanne in der die Olbehilter eingestellt werden oder

- aus einer Abmauerung des Raumes, wobei der Boden und die Wénde mit einem 6lbestéindigen und
Olundurchldssigen Anstrich versehen werden miissen  oder

- der Aufstellraum wird als Wanne ausgebildet, wobei eine entsprechend hohe Schwelle im Eingang
vorgesehen und der Boden und die Wénde wie vor beschrieben behandelt werden muB.

Doppelwandige Olbehilter mit Kontrolleinrichtung bendtigen keinen zusitzlichen Auffangraum.

Auffangraume miissen mindestens fassen konnen

bis 2 Behilter: Rauminhalt des groften Behélters,

bis 3 Behilter: mind. 45 % des gesamten Lagerinhaltes,

bis 4 Behilter: mind. 40 % des gesamten Lagerinhaltes,

bis 5 oder mehr: mind. 35 % des gesamten Lagerinhaltes.
Kommunizierende Behélter gelten als ein Behilter.

Bei der Berechnung darf der Rauminhalt des grofiten Behilters mit einbezogen werden.

Die Olbehilteranlage

Fiir die Lagerung von Heizol stehen verschiedene Behélterbauarten und Bauformen zur Verfiigung. In
diversen DIN-Bléttern sind die technischen Anforderungen dafiir festgehalten.

Ollagerbehilter miissen von Fachfirmen aufgestellt werden.

Aufbau eines Beton-Kunststoff-Kugeltanks als 3-Wand-Sicherheitstank

A Aufbau eines Sicherheitstanks: 1 GFK-
Innentank (fugenlos). 2 Bewehrung (durch-
gehend), 3 Beton aus einem Gui

B Aufbau eines Sicherheitstanks mit Leck-
warngerit: 1 GFK-Innentank (fugenlos). 2 Test-
raum zum AnschluBl eines Leckwarngerits,
3 zweiter GFK-Innentank (fugenlos), 4 Beweh-
rung dut chgehend, 5 Beton aus einem Gul§

DIN-Zuordnungen verschiedener Lagerbehalter
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Bauart Beh#iterart Zeichnung Aufstellung Verwendung
nach DIN
Zylindrische - X o= Lagerung
Behdliter / ‘ n auBerhalb kieinerer und
6608 liegend L des Gebiudes mittierer
ein- und l L unterirdisch Mengen
doppeiwandig 9 1 bis 100 m3
Zylindrische Lagerung
Behdlter auBerhalb kleinerer und
6616 liegend des Gebiudes mittierer
ein- und oberirdisch Mengen
doppeiwandig 1 bis 100 m3
Zylindrisch < =
indrische =
Benslter I | auBerhalb Lagerung
6617 liegend u . des Gebiudes kieinerer und
1 ‘ K teilweise Tﬂlttlerer
Y oberirdisch engen
Form A /\\), /\\)///I\W/v \ 5 bis 100 m3
Zylindrische auBerhalb
Behlter S| des Gebdudes klle-ii%er;l:r:xgnd
6617 liegend teilweise mittierer
y oberirdisch Menaen
it freiliegendem reng
Form B mi 5 bis 100 m3
Halsstutzen
Zylindrische Lagerung
Behalter auBerhalb des kieinerer und
6618 stehend Gebiudes mittierer
ein- und oberirdisch Mengen
doppelwandig 5 bis 100 m3
7 | ‘S
Zylindrische X auBerhalb des Lagerung
6619 Behilter ! Gebdudes kieinerer
stehend I teilweise Mengen
oberirdisch 1,7 bis 6 m3
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Bauart Behilterart Auistellung Verwendung
nach DIN
Lagerung
kleiner Mengen
6620 Batteriebehéiter im Gebaude 1m3
1,5m3
2m3
620 L
6622 Haushaltsbehéiter im Gebéude 1000 L
Zylindrische auBerhalb des Ge-
6623 Behalter stehend biudes oberirdisc{  200-1000L
A ‘ - b, o~
Zylindrische Im und auflerhalb Lagerung
Behilter liegend | des Gebéudes kieiner
6624 ein- und _ oberirdisch Mengen
doppelwandig rﬂ m 1-5 m3
4y uJ
Rechteckbenhilter .
6625 (KeliergeschweiBt) Im Gebaude 2-100 m3
Runde Behilter mit auBerhalb des
4419 flachem Boden Gebaudes 3-5000 m?
stehend oberirdisch

MindestgréBe der Brennstofflagerrdume bei Tanks nach DIN 6620 und DIN 6625.

Lagermenge Mindestgrundflache in m2
L Batteriebehalter nach DIN 6620 Standortgefertigte Behélter nach DIN 6625
2000 5,0 6,0
4000 7,5 8,0
6000 10,5 9,0
8000 13,5 11,0
10000 16,0 14,5
15000 - 18,0
20000 - . 23,0
25000 - 28,0
30000 - 33,0
40000 - 43,0

Folgende Ausriistungsgegenstinde miissen fiir eine Tankanlage vorgesehen werden:

- eine Fiilleitung mit VerschluBBkappe,

- eine Liiftungsleitung,

- einen Grenzwertgeber als Uberfiillsicherung,
- einen Fliissigkeitsstandsanzeiger.

Die nachfolgend aufgefiihrten Beispiele zeigen Ollagerbehilter mit den erforderlichen Ausriistungs-

gegenstianden:
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Beispiel einer oberirdischen Lagerung:

Kellergeschweifter Tank, Einstrangsystem mit Riicklaufzufiihrung, automatische Entliiftung

Beispiel einer unterirdischen Lagerung:

Einstrangsystem mit Riicklaufzufiihrung, automatischer Entliiftung und

Saugleitung

—

i

i

selbstiberwachender
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Fliissiggas darf gelagert werden:

- in Wohnungen: - Behilter mit nicht mehr als 14 kg,
- FuBBboden allseitig oberhalb der Geldndeoberfliche,

- keine Offnungen im FuBboden,

- Bodenabldufe mit Fliissigkeitsverschluf3.

VIl.4 Jahres - Brennstoffbedarf

Die Berechnung der Kosten von Warmeversorgungsanlagen ist den unterschiedlichen Rahmenbedingungen
der Anwendungsbereiche anzupassen. Aufgrund dessen wurde die Richtlinie VDI 2067 — Berechnung der
Kosten von Wirmeversorgungsanlagen — in Einzelblitter, abgestimmt auf die verschiedenen

Anwendungsbereiche, unterteilt. Die derzeitige Fassung gliedert sich wie folgt:

Blatt 1:
Blatt 2:
Blatt 3:
Blatt 4:
Blatt 5:
Blatt 6:
Blatt 8:

Betriebstechnische und wirtschaftliche Grundlagen

Raumheizung

Raumlufttechnik
Warmwasserversorgung

Dampfbedarf in Wirtschaftsbetrieben
Wirmepumpen

Blockheizkraftwerke (BHKW-Anlagen)

Im Blatt 2 erfolgt die Berechnung des Jahres-Heizwarmeverbrauchs fiir Heizungsanlagen. Neben einer
ausfiihrlichen Berechnung ist auch ein iiberschldgiges Berechnungsverfahren (Kurzverfahren) aufgefiihrt,
welches als Grundlage fiir die Bestimmung von Lagergrofen fiir Brennstoffe ausreichend ist.

Kurzverfahren zur Berechnung des Jahres-Heizwirmeverbrauchs nach VDI 2067-Blatt 2:

Der tiberschlidgige Jahres-Heizwarmeverbrauch kann mit Hilfe von Jahres-Vollbenutzungsstunden nach
folgender Formel ermittelt werden:

mit:

Qua =fy X bva X Qnger  [KWh/a]
fy = Umrechnungsfaktor fiir die Vollbenutzungsstunden anderer Orte als
Diisseldorf (Tabelle 2)
byu = Vollbenutzungsstunden giiltig fiir Diisseldorf (Tabelle 1)

Qnge = Wiarmebedarf des Gebdudes

Tabelle 1: Vollbenutzungsstunden byy fiir Uberschlagsrechnungen giiltig fiir Diisseldorf:

Gebaudeart bvu
Einfamilienhaus 1900
Mehrfamilienhaus 2100
Biirohaus 1900
Krankenhaus 2500
Schule, einschichtiger Unterricht 1900
Schule, mehrschichtiger Unterricht 2000
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Tabelle 2: Umrechnungsfaktor fy fiir die Vollbenutzungsstunden anderer Stéidte als Diisseldorf
(Auszug aus dem Anhang A 7 — Meteorologische Daten und Rechenwerte —
der VDI 2067 — Blatt 2 Seite 22 ff)

Ausgewihlte Orte Faktor fy
Borkum 1,015
Bremen-Flughafen 0,990
Bremerhaven 1,049
Cuxhaven 1,043
Emden 1,032
Hamburg-Fuhlsbiittel 1,006
Hamburg-Wandsbek 0,996
Hannover-Flughafen 0,948
Kiel 1,053
List auf Sylt 1,034
Liibeck 1,079
Neumiinster Schlesw. 1,007
Norderney 1,018
Oldenburg 1,048
Schleswig 1,069
Travemiinde 1,077

Mit dem Jahres-Heizwéarmeverbrauch 148t sich {iber die nachfolgende Formel der Jahres-
Brennstoffverbrauch bestimmen:

BHa = QHa / (Hu X nges)

mit:  Qpu, = Jahres-Heizwidrmeverbrauch in kWh/a
H, = Heizwert nach Tabelle 3
Nees = Jahresnutzungsgrad der Gesamtanlage nach Tabelle 4
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Tabelle 3: Heizwerte verschiedener Brennstoffe
Brennstoff Heizwert H,,
Heiz6l EL 10,0 kWh /1
Stadtgas 4,5 kWh/m?
Erdgas L 9,0 kWh/m?
Erdgas H 10,5 kWh / m?
Brechkoks 8,0 kWh / kg

Tabelle 4:

Bertiicksichtigung von Betriebsunterbrechungen

Mittlerer Jahresnutzungsgrad von Kesselanlagen (ohne WW-Bereitung) unter

Gesamt-Kesselleistung

Baujahr des Heizkessels

Baujahr des Heizkessels ab 1979

der Anlage bis einschl. 1978
kW

Betrieb ohne gleitende Betrieb ohne gleitende Betrieb mit gleitender Elektro- | Elektro-

Kesseltemperatur Kesseltemperatur Kesseltemperatur zentral- | Kessel

speicher

feste |Ol |Gas mit Brenner |feste |0l |Gas mit Brenner [feste |Ol | Gas mit Brenner

Brenn- ohne mit Brenn- ohne mit Brenn- ohne mit

stoffe Geblase | Geblase| stoffe Geblase | Geblase|stoffe Geblase |Geblase!
Umlauf-Gas-Wasserheizer

<37 - - 0,75 - - - 0,84 - - - 0,85 - - -

Kessel <50 064 |0,69[069 0,71 |0,74 |0,810,82 0,83 |0,76 10,83]0,84 0,85 (093 0,96
ab 50 bis 120 0,70 [0,76]0,76 0,78 0,78 |0,84|0,85 0,86 (079 (086|087 0,88 10,94 0,97
ab 120 bis 350 0,74 (0,80|0,80 0,82 082 1086|087 088 |- - - - 0,94 0,97
ab 350 bis 1200 0,77 10.83]0,84 084 1082 086|087 088 |- - - - 0,95 0,98

Heizollagerung:

Der Jahresbedarf fiir Heizol EL 138t sich auch vereinfacht {iber die nachfolgende Faustformel ermitteln

(in 1 pro a):
B R QN,Geb x 330
BHa I~ QN,Geb X 240
BHa ~ QN,Geb X 230
BHa ~ QN,Geb x 200

L

fiir Schulen

fiir Blirogebaude

fir Einfamilienhduser

fir Mehrfamilienhduser

Bei zentraler WW-Bereitung sollte fiir Wohnhiiuser etwa 10 — 15 % zusétzlich veranschlagt werden

(Sommerbetrieb).

Als Lagermenge sollte, bezogen auf die Nennleistung der Anlage, folgende Mengen veranschlagt werden:

Nennleistung

<100 kW
100-1.000kW =

> 1.000 kW

=

=
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Kokslagerung:

Die zu lagernde Koksmenge 148t sich auch tiber den jahrlichen Koksbedarf {iberschldgig nach folgender
Faustformel ermitteln:

Bua =~ Qn,ge» x 400 [B in kg/a und Q in kW]
Als iibliche Lagermenge wird in etwa angenommen (1 t Koks beansprucht etwa 2 m* Lagerraum):
bis 50 kW etwa 50 % des Jahresbedarfs
bei 50 — 350 kW etwa 40 % des Jahresbedarfs
iiber 350 kW etwa 30 % des Jahresbedarfs

Nachfolgende GroBen konnen als Anhaltswerte fiir Lagerflichen von Festbrennstoffen herangezogen
werden

(Werte gelten in etwa fiir eine 3-monatige Betriebszeit eines Tagesvollbetriebes mit Koksfeuerung bei 2 m
Schiitthohe)
Nennleistung <50 kW
Nennleistung <100 kW
Nennleistung <500 kW
Nennleistung < 1.000 kW
Nennleistung < 1.500 kW

etwa 8 m? Grundfldche
etwa 15 m? Grundfléche
etwa 75 m? Grundflache
etwa 140 m? Grundflache
etwa 200 m? Grundfldche

uu U il
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