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Kapitel I: Allgemeine Einfiihrung

1.1 Gesetze — Vorschriften - Normen
In der Heizungstechnik gelten viele Gesetze, Vorschriften und Normen. Die wichtigsten sind hier aufgefiihrt:
Niederséchsische Bauordnung (NBauO) vom 20. Februar 2003

Die NBauO macht keine konkreten Angaben iiber die Grofle, Lage, Ausfithrungen und Anforderungen
an technischen Anlagen und deren erforderlichen Rdumen. Die aufgefiihrten Angaben beziehen sich
auf allgemeine Anforderungen zum Schutz des Lebens und der Umwelt.

Die NBauO weist aber darauf hin, da3 weitere Anforderungen, speziell zu Anlagen und deren
Réumen, gestellt werden konnen. Die in der Anlage der NBauO aufgefiihrten genehmigungsfreien
Feuerungsanlagen werden jedoch durch das iibergeordnete BImSchG eingeschrinkt.

Feuerungsverordnung (FeuVO) vom 08. Dez. 1997

Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die aus der NBauO hervorgeht. In ihr werden
Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Komponenten festgeschrieben. Hierzu gehdren neben
allgemeinen Begriffserklarungen auch die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung, die
Aufstellung von Feuerungsanlagen und deren zugeordneten Rdumen, die Abgasanlagen und die
Brennstofflagerung.

Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebauden (Energieeinsparungsgesetz — EnEG)
vom 22. Juli 1976

Nach der sogenannten Olkrise Ende 1973/74 und aus der Erkenntnis daraus, daB die Energie-
ressourcen endlich sind, entstand das Energieeinsparungsgesetz.

Erste Pramisse des Gesetzes ist es Energie einzusparen, sowohl bei der Erstellung bzw. Umbauten von
Gebduden und heiztechnischen Anlagen, als auch bei dem Betrieb von Anlagen und der Abrechnung
von Energieverbrauchen. Aus diesen Anforderungen heraus entstanden die Verordnungen:

- Heizkostenverordnung
- Energieeinsparverordnung

Verordnung iiber die verbrauchsabhéingige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten
(Verordnung iiber Heizkostenabrechnung — HeizkostenV) vom 20. Januar 1989

In der Heizkostenverordnung wird der Abrechnungsmodus fiir Energieverbrauche festgelegt und zur
Pflicht gemacht.

Verordnung iiber energiesparenden Wirmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei
Gebiuden (Energieeinsparverordnung — EnEV) vom 16. November 2001
Mit in Kraft treten der Verordnung am 01. Februar 2002 verlieren die Warmeschutzverordnung vom
16. 08. 94 und die Heizungsanlagenverordnung vom 04.05.1998 ihre Giiltigkeit. In der
Energieeinsparverordnung wurden diese beiden Verordnungen vereint. Mit der Verordnung wird eine
Energiebilanz fiir Gebdude erstellt, in der neben dem Energieverbrauch und dem Energiegewinn eines
Gebédudes auch die eingesetzte Primérenergie mit einem Faktor Beriicksichtigung findet.

Der EnEV-Nachweis wird in den folgenden 7 Schritten durchgefiihrt:

1. Schritt:
Ermittlung des A / V — Verhiiltnisses des Gebdudes und der Gebidudenutzfliche

2. Schritt:
Ermittlung des Hochstwertes des Jahres-Primirenergiebedarfs (Q,)

3. Schritt:
Berechnung des Jahres-Heizwéirmebedarfs (Qy)

4. Schritt:
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Berticksichtigung des Trinkwasserwarmebedarfs (Q,,)

5. Schritt:
Ermittlung der Anlagenaufwandzahl (e,) nach DIN V 4701 — 10

6. Schritt:
Der tatsdchliche Jahres-Primérenergiebedarf (Q,) nach der Formel Q, = (Qx + Q) X e, berechnen

7. Schritt:
Der berechnete tatsdchliche Jahres-Primérenergiebedarf (Qp) wird mit dem ermittelten zuldssigen
Hochstwert (siehe Schritt 2) verglichen.

In der Energieeinsparverordnung wird auf diverse Richtlinien und Normen Bezug genommen, die bei
der Berechnung berticksichtigt werden miissen:

- VDI 3807 — Blatt 1 (Okt. 1999)
Energieverbrauchskennwerte fiir Gebiude

- DIN EN 410 (Dez. 1998)
Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngréf3en von
Verglasungen

- DIN EN 832 (Dez. 1998)
Berechnung des Heizenergiebedarfs: Wohngebiude

- DIN 4108 — 2 (Miirz 2001, Anderung Febr. 2002)
Wirmeschutz und Energieeinsparung in Gebiuden
Teil 2: Mindestanforderungen an den Wirmeschutz

- DIN 4108 — Beiblatt 2 (Aug. 1998)
Wirmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden:
Wirmebriicken, Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele

- DINV 4108 — 6 (Nov. 2000, Anderung Aug. 2001)
Wirmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden:
Berechnung des Jahresheizwiirme- und Jahresheizenergiebedarfs

- DIN V4701 - 10 (Febr. 2001)
Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen:
Heizung, Trinkwassererwirmung, Liiftung

- DIN EN ISO 6946 (Nov. 1996)
Wirmedurchlasswiderstand und Wirmedurchgangskoeffizient:
Berechnungsverfahren

- DIN ENISO 10077 — 1 (Nov. 2000)
Wirmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiiren und Abschliissen:
Berechnung des Wirmedurchgangskoeffizienten: Vereinfachtes Verfahren

- DIN ENISO 13789 (Okt. 1999)
Spezifischer Transmissionswirmeverlustkoeffizient

Gesetz zum Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Geriusche, Erschiitterungen und dhnliche Vorginge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG) vom 26. Sept. 2002

Zweck des Gesetzes ist es, die Umwelt vor schddigenden Umwelteinwirkungen zu schiitzen. Die
Vorschriften des Gesetzes gelten sowohl fiir die Errichtung als auch den Betrieb von Anlagen. Durch
das Gesetz werden u.a. die Abldufe fiir die Genehmigung zur Erstellung von Anlagen geregelt. Es
werden dabei die Verfahren unterschieden in

- formliche Genehmigungsverfahren,
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- vereinfachte Genehmigungsverfahren und

- nicht genehmigungsbediirftige Anlagen.

In Verordnungen zum BImSchG werden Anforderungen an einzelne Anlagen bzw. —gruppen gestellt.

Vierte Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung iiber genehmigungsbediirftice Anlagen — 4. BImSchV)vom 14. Miirz 1997

In der 4. Verordnung sind die Anlagen aufgelistet, die einer Genehmigung bediirfen. Darauf hinaus
wird in dieser Verordnung festgelegt, welche Anlage bzw. ab welcher GroBe einer Anlage diese nach
welchem Genehmigungsverfahren behandelt werden mufl. Anlagen die unterhalb dieser Werte liegen,
unterliegen dem Abschnitt des BImSchG fiir ,,Nicht genehmigungsbediirftige Anlagen®.

Erste Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung iiber Kleinfeuerungsanlagen — 1. BImSchV) vom 14. Mirz 1997

Die Verordnung gilt fiir Feuerungsanlagen fiir feste, fliissige und gasformige Brennstoffe die nicht
unter die 4. Verordnung fallen. In dieser Verordnung werden unter anderem geregelt, welche
Brennstoffe fiir diese Anlagen eingesetzt werden diirfen. Weiter werden allgemeine Anforderungen
fiir die Errichtung und den Betrieb von Feuerungsanlagen gestellt. Grenzwerte fiir Emissionen
und Abgasverlusten werden festgeschrieben und deren Uberwachung geregelt. Fiir
Feuerungsanlagen grofier 1 MW werden zusiitzlich Ableitbedingungen aufgefiihrt.

Durchfiihrung der Verordnung iiber Kleinfeuerungsanlagen, Runderlafl vom 27. Juni 1997

Durch diesen RunderlaB3 werden nicht eindeutige Begriffe und GréBen aus der 1. BimSchV erklarend
beschrieben und gegebenenfalls erginzt..

Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefiahrdenden Stoffen und iiber

Fachbetriebe (Anlagenverordnung — VAwS) vom 17. Dez. 1997 (Niedersachsen)

Diese Verordnung gilt fiir Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen. Neben allgemeinen
Grundsatzanforderungen fiir die Erstellung und den Betrieb von Anlagen mit wassergefdhrdenden
Stoffen, werden in ihr auch deren Gefahrdungsstufen und die Voraussetzungen fiir den Einbau in
Schutzgebieten festgelegt. Weiter befalit sich die Verordnung unter anderem noch mit der
Uberwachungspflicht durch Sachverstindige.

Verordnung iiber Anlagen zur Lagerung, Abfiillung und Beforderung brennbarer
Fliissigkeiten zu Lande (Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten — VbF)

vom 19. Dezember 1996 (Bund)

einschl. der ,,Technischen Regeln zur VbF*

Diese Verordnung gilt fiir die Montage, die Installation und den Betrieb von Anlagen zur Lagerung,
Abfiillung oder Beforderung brennbarer Fliissigkeiten zu Lande. In ihr werden die Begriffe und die
Einteilung brennbarer Fliissigkeiten vorgenommen. Weiter werden die Lagermengen und deren
Lagervoraussetzungen festgelegt. Auch werden die Priiffristen durch Sachversténdige fiir solcherart
Anlagen vorgegeben und deren Anzeigebediirftigkeit erklért.

In den technischen Regeln werden zu den verschiedenen Anlagentypen und —komponenten technische
Anweisungen fiir den Bau, Aufstellung und Betrieb gegeben.

Technische Regeln fiir Gasinstallationen, DVGW — TRGI "86 / “96

Diverse DIN — Vorschriften (diese werden spéter noch benannt)
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1.2 Komponenten einer Heizungsanlage

In einer Heizungsanlage gibt es verschiedene Komponenten, die wie folgt eingeteilt werden
konnen:

In dem WE wird die benétigte Heizwérme erzeugt bzw. an die

1.Wirmeerzeuger (WE)
Nutzungseinheit {ibergeben.

—> direkt befeuerte WE — Abgasanlage erforderlich
— Kessel, Thermen, Absorptionswirmepumpen
| > nur fiir gasformige Brennstoffe

— fiir feste , fliissige und gasférmige Brennstoffe
—> Abgasanlage (Schornstein, Abgasleitungen, Luft-Abgas-Systeme)
—> Brennstoffe (BrSt)
— feste BrSt: Kohle, Koks, Holz — Lagerung
— fliissige BrSt:  Heizol EL — Lagerung
— gasformige BrSt

— Fliissiggas: Propan, Butan =~ — Lagerung

— leitungsgeb. Gas: Erdgas H + L

— Verbrennung
— feste BrSt direkt — | — Oberabbrand (Durchbrand)

— Unterabbrand

— fliissige BrSt -
— Geblasebrenner

— gasformige BrSt —
— Unterdruckfeuerung

(Naturzug)

— Uberdruckfeuerung

— atmosphérischer Brenner

—— indirekt befeuerte WE

— elektrisch betriebene WE (Kompressionswirmepumpe, Elektrokessel)

— Fernheizungen (Warmwasser, HeiBwasser, Dampf)

z.B. Blockheizkraftwerk (Brennstoff Ol oder Gas)
Uber einen Verbrennungsmotor wird ein Generator zur
Stromerzeugung angetrieben und die Abwérme des

—> gemischtes System
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2. Wirmeverteilsysteme

Motors (Kiihlsystem und Abgase) wird zusétzlich fiir
Heizzwecke genutzt.

Uber das Wirmeverteilsystem wird die Wirme zu den Wirmever-
brauchern geleitet.

— Wirmetrigermedium — | — Wasser (iiberwiegend Warmwasser bis 120°C)

— Dampf -
— Sonderanlagen
— Thermodle —

— Luft

——>Rohrsysteme (fiir fliissige Warmetrager)

— Materialien

— Stahlrohre ~ — fiir mittlere und gro3e Anlagen
— Kupferrohre — fiir kleine bis mittlere Anlagengréf3en
— Verbundrohre

— Kunststoffrohre

— Verteilsysteme

— Zweirohrsystem — Vor- und Riicklauf

— Einrohrsystem

— gemischtes System aus Zwei- und Einrohrsystem
— Sicherheitseinrichtung

— geschlossene Anlage — Druckausdehnungsgefal3 und

Sicherheitsventil

— offene Anlage — offenes Ausdehnungsgefal3

—— Kanalsysteme (fiir Luft als Warmetriger)

| — Materialien

— gemauerte Kanile
— Stahlblechkanile

— Kunststoftkanile
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3. Wirmeverbraucher

Heizkorper

Beispiel fiir ein Anlagenschema:

HK

il

Uber den Wirmeverbraucher wird die Warme an den zu beheizenden
Raum abgegeben

— Gliederheizkorper

— Stahlradiatoren

— Plattenheizkorper
— Sockelleistenheizkorper
— Rohrheizkorper

— Rippenrohrheizkorper

Konvektoren

— natiirl. Luftumwélzung

— GuBradiatoren
— Rohrenradiatoren

Flichenheizungen

— Geblasekonvektoren

— FuBBbodenheizung

— Deckenstrahlungsheizung

HK
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Warm - Wasser - Pumpenheizung im Zweirohrsystem mit unterer
Verteilung und tiefliegendem geschlossenen Druckausdehnungsgefif3
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