
 Formblatt R – vereinfachtes Verfahren - DIN EN 12831 

Projekt-Nr. / Bezeichnung  

RAUM-HEIZLAST Datum Seite R 

Wohneinheit: Geschoss: Raum-Nr. / -Name: 

Innentemp. θint _____________ °C Mindest-Luftwechsel nmin _______ h-1 

Geometrie (netto)   Temperatur-Reduktionsfaktor f∆θ _______ - 

Raumbreite bR _____________ m Zusatzheizung    

Raumlänge lR _____________ m Wiederaufheizfaktor fRH _______ W/m² 

Raumfläche AR _____________ m²         

Geschosshöhe hG _____________ m         

Deckendicke d _____________ m         

Raumhöhe hR _____________ m         

Raumvolumen VR _____________ m³         
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n b l /h ABrutto AAbzug ANetto f∆θ fk U ∆UWB UC HT ΦT   
 0,00 m 0,0 m² - - 0,00 W / m²K W/K W 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

TRANSMISSIONSWÄRMWVERLUST        HT / ΦT    

Mindest-Luftvolumenstrom                       Vmin      ______________   m³/h   

LÜFTUNGSWÄRMEVERLUST        HV / ΦV    

NETTO-HEIZLAST                             ΦHL,Netto spez. W/m² spez. W/m³  

ZUSATZ-AUFHEIZLEISTUNG         ΦRH   

NORM-HEIZLAST                              ΦHL   

 


