Formblatt G1 — ausfiihrliches Verfahren - DIN EN 12831
Projekt-Nr. / Bezeichnung
GEBAUDEDATEN Datum Seite G 1
Kenngrofien
Gebiudetyp Gebiudelage

O Einfamilienhaus
O Mehrfamilienhaus, Nicht-Wohngebiude

Gebiudemassen / Speicherfihigkeit

L] teicht Cuirk Wh /m’K
Optionale Angabe

O mittelschwer aus DIN V 4108-6

O gute Abschirmung

O] moderate Abschirmung

L keine Abschirmung
Luftdichtheit der Gebdudehiille

|:| sehr dicht
O dicht

O schwer O wenig dicht
Temperaturen
Norm-AuBentemperatur 0. °C Innentemperaturen nach
Jahresmittel Ome °C 1 Norm O Vereinbarung siche Formblatt V
Geometrie
Breite bgeb m Geschossanzahl n -
Linge IGeb m Gebidudehohe hgeb m
Grundfldche Agep m?
Erdreich
] global O raumweise Grundwassertiefe zur Fundamentplatte:
Tiefe der Bodenplatte z m O >3m Gw=1,00 0 <3m Gw=1,15
Erdreich beriihrter Umfang P m
Parameter B’ m Faktor period. fa1 145 -
Liiftung
Luftdurchléssigkeitswert aus Gebaudetyp und Luftdichtheit der Gebéudehiille Nso h!
Gleichzeitig wirksamer Liiftungswarmeanteil Cv -
Wirkungsgrad des Warmeriickgewinnungssystems (Herstellerangaben) Ny -
Zusatz-Aufheizleistung
Berechnung Absenkphase
O raumweise Absenkdauer tAbs
O global Luftwechsel NAps h!
Beheiztes Volumen VN.Geb m? Temperaturabfall
Wirmeverlustkoeff.  THr, W/K [0 Angenommen Abry K
Aufheizphase
Wiederautheizzeit tRu h
Luftwechsel Nry h!

Wiederaufheizfaktor fru W/m?




