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Kapitel I Allgemeine Einfithrung

I.1 Gesetze — Vorschriften - Normen
1.2 Komponenten einer Heizungsanlage

Kapitel L Thermische Behaglichkeit

II.1 Der Mensch und sein Wohlbefinden
I1.2 Der Supersensor: Die Haut
I1.3 Das Raumklima
3.1 Lufttemperatur — Oberflichentemperatur der UmschlieBungsflachen
3.1.1 Raumtemperatur — Oberflachentemperatur gesamt
3.1.2 Raumtemperatur — Fubodentemperatur
3.1.3 Raumtemperatur — Deckentemperatur
3.2 Raumtemperatur — Luftfeuchte
3.3 Raumtemperatur — Luftgeschwindigkeit
1.4 Literatur zum Kapitel 11

Kapitel III: Normbheizlast nach DIN EN 12831

III.1 Anwendung der DIN EN 12831 und allgemeine Angaben
II1.1.1 Unterlagen fiir die Berechnung:
II1.1.2 Formelzeichen und Indizes
II1.1.3 Norm-Innentemperaturen 0;,; und Norm-Aufentemperaturen 0.
II1.2 Die Bestimmung des Norm - Warmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) nach
DIN EN ISO 6946 (Okt. 2003)
[1.2.1 Warmedurchgang durch eine mehrschichtige Wand
II1.3 Norm-Heizlast eines beheizten Raumes
II1.3.1 Norm-Transmissionswarmeverlust eines beheizten Raumes
II1.3.1.1 Wiarmeverluste an die dullere Umgebung
I11.3.1.2 Wiarmeverluste durch unbeheizte Nachbarrdume
I11.3.1.3 Wirmeverluste zwischen beheizten Rdumen unterschiedlicher
Temperaturen
II1.3.1.4 Wiarmeverluste an das Erdreich
1I1.3.2 Norm-Liiftungswarmeverluste eines beheizten Raumes
II1.3.2.1 Mindest-Luftvolumenstrom
111.3.2.1.1 Hygienischer Mindest-Luftvolumenstrom
111.3.2.1.2 Luftvolumenstrom durch Undichtigkeiten
111.3.2.2 Luftvolumenstrom durch mechanische Beliiftung
I111.3.3 Autheizleistung eines beheizten Raumes
II1.3.3.1 Der Wiederautheizfaktor
111.3.3.2 Der Innentemperaturabfall
I11.4 Die ausfiihrliche Berechnungsmethode
II1.4.1 Vorgehensweise bei der Berechnung nach der ausfiihrlichen
Berechnungsmethode
II1.5 Die vereinfachte Berechnungsmethode
I1.5.1 Der Norm-Wérmeverlust eines Raumes
II1.5.1.1 Der Norm-Transmissionswéarmeverlust eines Raumes
1I1.5.1.2 Der Norm-Liiftungswarmeverlust eines Raumes
I11.5.2 Die Norm-Heizlast eines Raumes
II1.5.3 Gesamte Norm-Heizlast fiir eine Gebdudeeinheit oder ein Gebaude
II1.5.4 Vorgehensweise bei der Berechnung nach der vereinfachten
Berechnungsmethode
I11.6 Beispielaufgabe fiir die Vorlesung
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Kapitel I1Ia: Anlagen zur Heizlastberechnung

[Ia. 1 Auflistung der Tabellen und Formblétter
IIla. 2 Tabellen aus DIN EN 12831 Bbl 1 (April 2004)

Kapitel IV Heizflichen

IV.1 Grundlagen fiir die Auslegung von Heizflachen
IV.2 Massenstrome und Warmeleistungen von Heizflachen
2.1 Der Massenstrom
2.2 Die Wérmeleistung
IV.3 Beschreibungen der verschiedenen Heizfldchenarten
3.1 Radiatoren
3.1.1 Der Stahlradiator
3.1.2 Der Gussradiator
3.1.3 Der Stahlrohrradiator (Stahlréhrenradiator)
3.1.4 Der Plattenheizkorper (Flachheizkorper)
3.1.5 Aufstellen und anschlieBen von Radiatoren
3.2 Konvektoren
3.2.1 Der statische Konvektor
3.2.2 Der Unterflurkonvektor
3.2.3 Der FuBleistenkonvektor
3.2.4 Der Gebléasekonvektor
3.3 Flachenheizungen
3.3.1 Die Fuflbodenheizung
3.3.2 Die Deckenstrahlheizung
3.3.3 Das Wandheizelement

Kapitel V. Wirmeerzeuger

V.1 Vorschriften und Einteilung der Wéarmeerzeuger
V.2 Einzelheizungen
2.1 Kamine
2.2 Ofen fiir Feststoffe
2.3 Kachelofen
2.4 Oldfen (Verdampfungsbrenner)
V.3 Heizkessel
3.1 Einteilung der Heizkessel
3.2 Materialien fiir Heizkessel
3.3 Feststoffkessel
3.4 Zweistoft- oder Doppelbrandkessel
3.5 Verschiedene Spezialkessel fiir Feststoffe
3.6 Spezialkessel fiir Ol- und Gasfeuerung
3.6.1 Spezialkessel fiir Ol und Gas mit Geblésebrennern
3.6.2 Spezialkessel fiir Gas mit Brennern ohne Geblése (atmosphérische
Brenner)
V.4 Betriebsweisen von Kesselanlagen
4.1 Konventionelle Heizkessel (Konstanttemperatur-Heizkessel)
4.2 Niedertemperatur-Heizkessel
4.3 Brennwert-Heizkessel
V.5 Wirmeerzeugungsanlagen ohne Feuerungen
5.1 Elektrische Heizkessel
5.2 Warmepumpenanlagen
5.2.1 Kompressionswiarmepumpen
5.2.2 Absorptionswirmepumpen
5.2.3 Wérmequellen fiir Warmepumpenanlagen
5.3 Solaranlagen
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Kapitel VI

Kapitel VII

Kapitel VIII

Abgasanlagen

VI.1 Normen und Vorschriften
V1.2 Funktionen der Abgasanlage
2.1: 1.Bedingung: Der Druck
2.2: 2. Bedingung: Die Temperatur
V1.3 Begriffe nach DIN 18160-1 (02.87)
V1.4 Abmessungen von Abgasanlagen
VL5 Anschluss neuer Feuerstétten an vorhandene Abgasanlagen
5.1 Sanierung und Querschnittsanpassung von Abgasanlagen
V1.6 Luft-Abgas-System (LAS)
V1.7 Klassifizierung und Bezeichnung nach DIN EN 1443 (06.99)

Aufstellrdume fiir Feuerungsanlagen / Heizridume / Brennstofflagerriume

VII.1 Verbrennungsluftversorgung von Feuerstitten

VIIL.2 Aufstellrdume fiir Feuerungsanlagen / Heizrdume

VIIL.3 Brennstofflagerraume fiir feste, fliissige und gasférmige Brennstoffe
3.1 Anforderungen an Brennstofflagerrdume

VII.4 Jahres - Brennstoffbedarf

Installationen in der Heizungstechnik

VIII.1 Rohrleitungen und Zubehor

VIII.2 Armaturen und Komponenten in der Heizungstechnik
VIII.3 Bauseitige Schallddmpfmafnahmen

VIII.4 Rohrleitungsfiihrung und Rohrschemen

VIIL5 Bestandsunterlagen

Literaturhinweise / Internetadressen / Anlagen



