Formblatt G 3 — ausfiihrliches Verfahren - DIN EN 12831

Projekt-Nr. / Bezeichnung

GEBAUDEZUSAMMENSTELLUNG Datum Seite G 3
Wirmeverlust-Koeffizienten W/ K
Transmissionswarmeverlust-Koeffizient YHr,

Liftungswarmeverlust-Koeffizient >Hy

Gebaude-Wirmeverlust-Koeffizient Hgep

Wirmeverluste \W4
Transmissionswirmeverluste (nach auBen) Dr,Gen

Mindest-Luftwechsel Dy min,Geb

natiirliche Infiltration Dy intGeb = G X ZDvy it

mech. Zuluftvolumenstrom Dy .60 = (1-My) X 2Dy

Abluftvolumentiiberschuss Dy mech,inf,Geb
Liiftungswirmeverluste Dv Geb
Gebiudeheizlast W
Netto-Heizlast On,Geb
Zusatz-Heizleistung Dru,Geb
Norm-Gebiudeheizlast Dnr,Geb
Spezifische Werte
Netto-Heizlast / beh. Gebaudefliache DN Geb / AN,Geb m2 W/m>
Netto-Heizlast / beh. Gebdudevolumen @ geb / VN,Geb m? W/m?
warmeiibertragende Umfassungsfldache A m2

Spezifischer Transmissionswirmeverlust Hy W/ m2xK




