Formblatt R — ausfiihrliches Verfahren - DIN EN 12831

Projekt-Nr. / Bezeichnung

RAUM-HEIZLAST Datum Seite R
Wohneinheit Geschoss Raum-Nr. / -Name
Innentemperatur Oint °C Liiftung
Geometrie (netto) Mindest-Luftwechsel Npin h!
Raumbreite br m Luftwechselrate ns h!
Raumlinge Ir m Koeffizient Abschirmklasse e -
Raumfléache Agr m? Hohe iiber Erdreich h m
Geschosshohe hg m Ho6hen-Korrekturfaktor € -
Deckendicke d m Zuluft-Volumenstrom Vau m3/h
Raumhohe hgp m - Temperatur 05y °C
Raumvolumen Vx m? - Temp.-Reduktionsfaktor v su -
Abluft-Volumenstrom Vex m?/h
Erdreich - Temperatur Ormech,inf °C
Tiefe unter Erdreich z m - Temp.-Reduktionsfaktor v mech.inf -
Erdreichberiihrter Umfang P m Zusatzheizung: O global O Nebenrechnung
B*-Wert B m Wiederautheizfaktor fru W/m?
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0,00 m 0,0 m? g/b °C | fuxfpxGw 0,00 W/m2K W/K \\
Transmissionswirmeverlust Hy/ @y Hy D
Mindest-Luftwechsel Viin m3/h
natiirliche Infiltration Vint m?h
mechanischer Zuluftstrom Ve X fya m*h
Abluftvolumeniiberschuss Vimech,inf X TV mech,inf m*/h
Thermisch wirksamer Luftvolumenstrom V therm m*h
Liiftungswiarmeverlust Hy / ®y Hy Dy
Netto-Heizlast DHL Netto | SPEZ- W/m? | spez. W/m?
Zusatz-Aufheizleistung Orp
NORM-HEIZLAST Dy,




