
Formblatt G 3 – vereinfachtes Verfahren - DIN EN 12831 

Projekt-Nr. / Bezeichnung  

GEBÄUDEZUSAMMENSTELLUNG Datum Seite G 3 

Wärmeverlust-Koeffizienten W / K 

Transmissionswärmeverlust-Koeffizient        ΣHT __________ 

Lüftungswärmeverlust-Koeffizient        ΣHV __________ 

Gebäude-Wärmeverlust-Koeffizient        HGeb __________ 

Wärmeverluste W 

Transmissionswärmeverluste (nach außen)        ΦT,Geb __________ 

Lüftungswärmeverluste         ΦV,Geb __________ 

Gebäudeheizlast W 

Netto-Heizlast           ΦN,Geb __________ 

Zusatz-Heizleistung          ΦRH,Geb __________ 

Norm-Gebäudeheizlast        ΦHL,Geb __________ 

Spezifische Werte  

Netto-Heizlast / beh. Gebäudefläche  ΦHLGeb / AN,Geb __________  m² __________  W/m² 

Netto-Heizlast / beh. Gebäudevolumen  ΦHL,Geb / VN,Geb __________  m³ __________  W/m³ 

wärmeübertragende Umfassungsfläche         A __________  m²  

Spezifischer Transmissionswärmeverlust HT  __________ W/m²×K 
 


