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6.1 Haustechnik
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Kapitel Il: Planung von Sanitéaranlagen
II.1 Richtwerte fir Sanitareinrichtungen

Tabelle 1.11 Richtwerte der Sanitéreinrichtung in Woh-
nungen und Eigenheimen'")

Raumbezeichnung

Anzahl der
Raume je
Wohnung

Sanitédreinrichtung

Abortraum?) 1 bis 2

Klosettbecken
Handwaschbecken oder
Waschtisch?)
Sitzwaschbecken
Wandurinal

. e 4

Bad3) 1 bis 2

Ausstattung
nach DIN 18022

Empfehlenswerte
zusétzliche Ausstattung

Badewanne
Waschtisch
Klosettbeckent)
Waschmaschined)
Vorrichtung zum
Waschetrocknen

VOO

Schuko-Dose
Brausewanne
Sitzwaschbecken
Mundspllbecken
zusatzl. Waschtisch bei
mehr als drei Personen
oder 1 Doppelwaschtisch

[ Y

Hausarbeitsraum®! 1

Arbeitsplatie

Schrank
Schmutzwischebehalter
Waschmaschined)
Spilbecken

mit Abstellflache
Vorrichtung zum Wésche-
trocknen

bis 2 Schuko-Dosen

[P Y

-y

-y

Klche
Arbeits-, EB- oder
Wohnkiche

Empfehlenswerte
zusétzliche Ausstattung

Kechnische

-y

Doppelspiilbecken mit
Abstellflache

Herd

Kihlschrank
Speiseschrank

kleine Arbeitsplatte

1 grof3e Arbeitsplatte

2 grof3e Schuko-Dosen
Unter- und Oberschranke
Waschmaschine

—“

—

o

Ausguf3becken
Gefriertruhe oder
Gefrierschrank
Geschirrspiilmaschine

-y

-

Spulmaschine mit
Abstellflache

Herd

Kilhlschrank

kleine Arbeitsplatte
Schuke-Dose

Unter- und Oberschranke

o

1} Nach DIN 18022 wird die rdumliche Trennung von Bad und Abart-
raum mit eigenen Zugéngen emptohlen und gefordert fur Wobh-
nungen, die fir mehr als funf Personen bestimmt sind.
Eigenheime und Wohnungen Gber 60 m2 oder mit mehr als drei
Zimmermn sollen zwei Klosettbecken erhalten.

2} Empfehlenswert ist ein Waschtisch im Abortraum

3} Ein zweites Bad ist fir Eigenheime und groBe Wohnungen zur
Benutzung durch Kinder und Gaste zweckmabig

4 Das Klosettbecken im Bad wird in DIN 18022 gefordert, sofern
kein besonderer Abortraum vorhanden ist. Es ist jedoch auch bei
einem besonderen Abortraum fir das Bad zu empfehlen.

5 Die Waschmaschine (kombiniert bzw. mit Schieuder) kann im
Hausarbeitsraum {am zweckmaligsten). im Bad oder in der K-

che aufgestellt werden.

6} Ein Hausarbeitsraum wird zur Erleichterung der hauswirtschattli-

chen Arbeiten vorgesehen.

Tabelle 1.12 Richtwerte der Sanitareinrichtung in Kin-
derheimen
1.12.1 Kinderkrippen fur Kinder im Alter von sechs Wo-
chen bis 3 Jahren')
Raum- Anzahlder Sanitareinrichtung
bezeichnung Raume je
Kinder-
krippe
Abartraum 1 1 Einfach-Spullbecken mit Abtropf-
(Topfchenraum) flache
1 FakalienausguBbecken
1 Kleinkinder-Klosettbecken fir
10 Kinder
1 Waschtisch
Absonderungs- 1 1 Waschtisch
raum
Biro 1 1 Waschtisch
Klche 1 1 Flaschen-Sterilisator
(Milchkiiche) 1 Kihlschrank
1 Sauger-Wasch- und
Sterilisationsapparat
1 Spulbecken mit Flaschen-Wasch-
apparat
1 Waschtisch
Personalrdume 1 1 Klosettbecken
Bad 1 Liegewanne oder 1 Brausewanne
1 Waschtisch
1 Sitzwaschbecken empiehlenswert
Wohn-und 2 1 Waschtisch
Schiaf-
raum
(Leitenin und
Helferin}
Stillraum 1 1 Waschtisch
Waschraum 1 1 Kinderbadewanne fur 6 bis 8
Kinder
1 Wickeltisch bis zu 20 Kinder
1 Waschtiseh je Raum
Waschkiiche 1 1 FakalienausguBbecken

1 Waschbottich
1 Waschmaschine mit Schleuder
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Tabelle 1.12.2 Kindergirten fir Kinder im Alter von 3 bis 6 Tabelle 1.12.3 Jugendhorte fir Kinder im Alter von 6 bis 14

Jahren<) Jahren?)
Raum- Anzahl der Sanitareinrichtung Raum- Anzahl der Sanitareinrichtung
bezeichnung Raume je bezeichnung Raume je
Kinder- dJugend-
garten hont
Abortraum3) 2 1 Einfach-Spulbecken mit Abtropf- Abortraum?) 2 1 FakalienausguBbecken
flache 1 Klosettbecken fir 10 Kinder
1 FakalienausguBbecken ‘ 1 Urinal fir 10 Knaben
1 Kinderklosettbecken fiir 5 Kinder 1 bis 2 Handwaschbecken oder
1 Handwaschbecken oder Waschtische
1 Waschtisch Absonderungs- 1 1 Waschtisch
Absonderungs- 1 1 Waschtisch raum
raum Arztzimmer 1 1 Einfach-Spilbecken mit Abtropf-
; ; o ; fldche
1 1 fach- Ibecken mit Abtropt- )
Arztzimmer 5;2:5 Spul e i p 1 Waschtisch
1 Waschtisch Brausebad® 1 1 Brausewanne fir Kinder
B 1 FuBwanne far 20 Kinder
Brausebad®) 1 1 Brausewanng flr !Q Kinder 1 Waschiisoh fir 40 Kinder
1 FuBwanne fur 20 Kinder
1 Waschtisch fur 40 Kinder i Biro 1 1 Waschtisch
Blro 1 1 Waschtisch Kuche 1 1 AusguBbecken
1 Doppelspllbecken mit Abstell-
Kiche 1 1 AusguBbecken flécph% pibecke
1 Qpppelspulbecken mit Abtropf- 1 Herd
flache 1 Kuhischrank
1 Herd
1 Kihlschrank Personalraume 1 1 Klosettbecken
~ (Leiterin} 1 Liegewanne oder 1 Brausewanne
Per;orjalraume 1 1 Klosenbecken Bad 1 Waschiisch
(Leiterin) 1 Llegewanne oder 1 Brausewanne 1 Sitzwaschbecken empfehlenswert
Bad 1 Waschtisch ‘
1 Sitzwaschbecken empfehlenswert ' Wannenbad® 1 1 Klosettbecken fir 40 Kinder
- - - 1 Liegewanne fir 40 Kinder
Wannenbad® 1 1 Kinderklosettbecken fiir 4¢ Kinder 1 bis 2 Waschtische fiir 40 Kinder
1 Liegewanne fir 40 Kinder
1 bis 2 Waschtische fir 40 Kinder Waschraum?) 2 1 Waschtisch oder 1 Waschstelle
: flr 2 bis 4 Kinder
Waschraum 1 1 Waschtisch oder 1 Waschstelle :
fir 2 bis 4 Kinder - Werkstatt 1 1 Ausgui3becken oder
: 1 Einfach-Spuibecken

*) Fir 20 Kinder: 1.3 S&uglinge und 23 Krabbelkinder*)
21 Far 30 bis 40 Kinder in zwei Gruppen®)
i) Abortrdume fur Méadchen und Knaben getrennt; Waschraum,

Brause- und Wannenbad fur wechselnde Benutzung*)
t Waschrdume flr Madchen und Knaben getrennt*)
1 Ernst Neufert: Bau-Entwurfslehre

Tabelle 1.13 Richtwerte der
Schulen "2

Abortantagen3) und Flure

Sanitareinrichtung in

1.13.1

Raumbezeichnung Sanitéreinrichtung

Abortraume flr Knaben 1 AusguB3becken

1 Klosettbecken flir 20 Knaben

1 Urinal far 10 Knaben

1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch

fur 40 Knaben

Abortraume fir
Madchen

1 AusguiBBbecken

1 Klosettbecken fur 10 Madchen

1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
fir 40 Madchen

1 Klosettbecken flir 20 Lehrer

1 Urinal far 10 Lehrer

1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
flr 20 Lehrer

Abortraume fir Lehrer

1 Klosettbecken fiir 10 Lehrerinnen
1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
far 20 Lehrerinnen

Abortraume flr
Lehrerinnen

Flure 1 Trinkfontane fOr 40 Schaler

1} Siehe auch DIN 18031. Hygiene im Schulbau. 10.63.

2} Turn und Spielhailen siehe dort.

3 Ein Abortraum soll hichstens 10 Klosettbecken enthalten. In den
Vorraumen ist auf je 2 Knabenzelien bzw. 4 Mdadchenzellen ein
Handwaschbecken oder ein Waschtisch anzuordnen.
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Tabelle 1.13.2 Klassen- und Sonderrdume

Raumbezeichnung

Sanitareinrichtung

Arztzimmer

1 Einfach-Sptilbecken mit Abtropfflache
1 Waschtisch

Klassenrdume

1 Einfach Spiilbecken mit Abtropf-
flache oder
1 Waschtisch

waltung

Lehrerzimmer und Ver-

1 Waschtisch

Lehrkiichen

1 Arbeitsplatz mit AusguB3becken, Herd
und Doppei-Spualbecken fir 3 bis 4
Schiilerinnen

1 Ausguidbecken zusatziich je Lehrkuche

1 Kdhischrank je Lehrkiche

1 Waschmaschine je Lehrkiiche

2 Waschtische je Lehrkiche

Physik-, Chemie- und

Biologieunterrichtsraume

1 Experimentigr-Voriuhrtischd)3)
1 Laborausgufi3becken
1 Waschtisch

Physik-, und Chemie-
lbungsraume

1 Experimentier-Vorfihrtisch#)5)

1 Arbeitsplatzz fur 2 bis 4 Schiier an
Expetimentiertischen®}

1 Laborausguf3becken

1 Waschtisch

Physik-, Chemie- und
Biologievorbereitungs-
raume

1 Experimentier-Vorfihrtisch 45
1 LaborausguB3becken
1 Waschtisch

Werkraume, Zeichenséle 1 LaborausguBbecken

2 Waschtische

4) Experimentier-Vorflihrtisch etwa 360 x 80 x 80 ¢cm mit 3 Gasan-
schliissen, 2 Kaltwasseranschlissen, 1 Spil- und Ausgui3becken
mit Mischbatterie, AbfluBanschluB und je 2 Gleich- und Wechsel-
stromsteckdosen.

5} Experimentier-Vorfihrtische gegebenfalls fahrbar mit Kupplungs-
schlauchen und AnschluBkésten im Vorbereitungs- und Unter-
richtsraum.

6) Experimentiertisch mit Arbeitsplatzen fiir 4 Schiler etwa 260 x 80
x 80 cm mit 2 GasanschlUssen, 4 Kaltwasseranschllissen, 1 Spul-
und AusguBbecken, AbfluBanschluB und je 2 Gleich- und Wech-
selstromsteckdosen.

Tabelle 1.14 Richtwerte der Sanitéreinrichtungsin Gym-
nastik-, Turn- und Sporthallen > *%

Putzmittelraum

Hallenart Raum- Anzahl der Sanitareinrichtung
bezeichnung Raume je
Hallenart
Gymnastik- Wasch- und toder 10 Brausestande
halle Duschrdume 2x12 10 Hand- und Fui-
g9x12m waschstellend)
und 2 FuBdesinfektions-
brausen
Kleinturn- Aborte?) - 2 bis 4 Becken
halle 1 bis 2 Urinale
10x18m 1 bis 2 Waschtische
1 AusguBbecken
Normaiturn- Lehrer- und 1 1 Waschtisch
halle Sanitatsraum
12x24m Wasch- und 2 20 Brausestande
14 %27 m Duschraume" 20 Hand- und FuB-
und Grof3- waschstellen3)
turnhalle 4 FuBdesinfeklions-
18x33m brausen
Aborte?) — 4 bis 6 Becken
2 bis 3 Urinale
2 bis 3 Waschtische
Putzmittelraum 1 1 AusguBbecken
GroBturnbalie  Lehrer- und 1 1 Waschtisch
18 %33 m, Sanitatsraum
teilbar in 2 Wasch- und 2bis3 20 bis 30 Brause-
Ubungsraume Duschraume®) stande
20 bis 30 Hand- und
Fufwaschstellen3)
4 bis 6 Fudesinfek-
tionsbrausen
Aborte?} - 4 bis 8 Becken
2 bis 4 Urinale
2 bis 4 Waschtische
Putzmittelraum 1 1 Ausguf3becken
Sporthalle Lehrer- und 1 1 Waschtisch
21 x42m, Sanitdtsraum
teilbar in 2 Wasch- 2bis4 20 bis 40 Brause-
Ubungsréume und Dusch- stande
raume’) 20 bis 40 Hand- und
FuBwaschstellen3)
4 bis 8 FuBdesinfek-
tionsbrausen
Aborte?) - 5 bis 8 Becken
2 bis 4 Urinale
2 bis 4 Waschtische
Putzmittelraum 1 1 AusguBbecken
Sporthalie Lehrer- und 1 1 Waschtisch
26 x42m, Sanitétsraum
teilbar in 3 Wasch- und 3bis4  30bis 40 Brause-
Ubungsrdume Duschraume™) stande
30 bis 40 Hand- und
Fuwaschstellen3)
6 bis 8 Fudesinfek-
tionsbrausen
Aborte?!} - 5 bis 10 Becken

1

3 bis 5 Urinale
3 bis 5 Waschtische

1 Ausguilbecken

schluf3 vorzusehen.
Aborte missen von der Gymnastik-. Tum- oder Sporthalle direkt
zuganglich sein. Werden die Umkleideraume auch den Benutzern
der Freianlagen zur Verflgung gestellt. dann sind aufBerdem Ab-
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Tabelle 1.15 Richtwerte der Sanitareinrichtung in Indu-

striebetrieben'® und Arbeitstitten®

1.15.1 Abortanlagen! 3}

Beschaftigte je

Manner Frauen3)

Schicht bis Sitzwasch-

becken

Klosett-
becken

Klosett-  Urinale®)

becken

10

25
35
50

65
75

wlol -
wlnl o

o)
(=]
ot owl
ol al

100

120
130
140
160

190
220

| o |

o woe -~
wo ~| ol

—

[esile]

250 1 10

Ein Abortraum sall héchstens 10 Klosettbecken enthalten. In den
Vorraumen ist far 5 Klosettbecken mindestens 1 Handwaschbek-
ken oder Waschtisch vorgesehen, desgleichen kénnen Ausguf3-
becken fir Reinigungszwecke untergebracht werden.

Je Abortraum ist ein FuBbodenlauf und eine Zapfstelle mit
Schlauchanschluf vorzusehen.

Mindestens jede flnfte Abortzeile soll einen Abfalieimer mit durch
FuBhebel bedienbarem Deckel enthalten.

Bei mehr als 10 Urinalen sind diese in besonderen Raumen un-
terzubringen,

Tabelle 1.15.3 Waschraume auf Baustellens")

Raumbezeichnung

Sanitareinrichtung

Waschraum

1 Waschstelle fir héchstens
5 Arbeitnehmer

und

1 Dusche fur hochstens
20 Arbeitnehmer

Tabelle 1.15.4 Sanitdrraume in Gebiuden und auf Baustellen5%

Raumbezeichnung

Sanitareinrichtung

Sanitarraum

1 Waschtisch
1 Dusche

Abortraum zugehérig

1 Klosettbecken
1 Waschbecken

1)

In Gebduden mufi mindestens ein Sanitdtsraum vorhanden sein,
wenn mehr als 1000 Arbeitnehmer beschaftigt sind oder mit be-
sonderen Unfaligefahren zu rechnen ist und mehr als 100 Arbeit-
nehmer beschaftigt sind.

Auf Baustellen muf3 mindesten ein Sanitatsraum vaorhanden sein,
wenn von einem Arbeitgeber mehr ats 50 Arbeitnehmer beschaf-
figt werden.

Tabelle 1.15.2 Reinigungs- und Sonderanlagen
Raum- Betriebsart Sanitareinrichtung
bezeichnung
Wasch- und wenig schmutzend 15 Reinigungsstellen?) fiir
Baderdume je 100 Benutzer
maBig schmutzend 20 Reinigungsstellen’) far
je 100 Benutzer
stark schrmutzend, 25 Reinigungsstellen) fir
feucht, heiB, je 100 Benutzer
staubig
gittgefahrdet,
infektionsgefahrdet,
geruchsbeldstigend,
Nahrungs- und
GenuBmittel, steril
u. pharmazeutisch
Waschraume  wenigschmutzend 1 Waschstand? fir 3

Behandlungs-
raume

Umkleide-
rdume

Arbeitsraume

Sanitdtsraum
Putzraume

Teeklchen

bel schmutzendem
oder hei3em Boden

manig und stark
schmutzend

giftgefahrdet,
infektionsgefahrdet,
steril, und
pharmazeutisch

auflergewdhnliche
Arbeitsbedingungen

Schmutzbetrieb

heiB3, staubig,
geruchsbelastigend

bis 5 Benutzer
1 bis 2 Trinkwasserspru-
delje Waschraum

zusatzlich:
1 FuBwaschstand3 fur
10 bis 20 Benutzer

zusétzlich:

1 Brausestand fiir 10 bis
20 Benutzer

1 FuBdesinfektionsbrau-
se auf 6 bis 8 Brause-
stande

zusatzlich:
1 Wannenbad fir 25 bis
50 Benutzer

Bestrahlungs- und
Inhalationsaniagen

Stiefelreinigungsanlage
vorgeschaltet

1 MundspUilbecken far 50
Benutzer

1 Trinkwassersprudel4 fur
100 Benutzer

1 Waschtisch
1 Ausguf3becken

1 Ausguf3becken
1 KochendwasserbereiterS)
1 Doppelspile

T} Nach Betriebsart sind die Reinigungsstellen in angemessenem
Verhaltnis in Wasch- und Brausestellen aufzuteilen.

Fur 2 bis 3 Waschstande ist mindestens 1 Spiegel im Raum
anzuordnen.

FuBwaschstande konnen mit Brause- oder Handwaschstanden
kombiniert ausgeflhrt werden,

Die gréBte Entfernung zwischen Arbeitsplatz und Trinkwasser-
sprudel darf bis zu 100 m betragen.

Verbrauch an kochendem Wasser je Person 0,75 /Tag. 1 Liter
Wasser ergibt 5 bis 6 Tassen.

- Kapitd Il - Seite4-



FH O/O/W-Standort Oldbg.
FB Architektur — WS 04/05

Kapitel I1: Planung von Sanitéranlagen

6.1 Haustechnik
Dipl.-Ing. Uwe Mayer

Tabelle 1.16.1
Verwaltungsgebduden

Raumbezeichnung Sanitdreinrichtung

Abortraume?) fur Frauen 1 AusguBbecken

1 Klosettbecken fiir 8 bis 10 Frauen
oder 100 m3 Nutzfiache

1 bis 3 Waschtische je Abortraum
oder 1 Waschtisch fur hochsten 5
Kiosettbecken

Abortraume) far Manner 1 AufguBbecken

1 Klosettbecken fir 10 bis 15 Manner
oder 100 m2 Nutzflache

1 Urinal fur 10 bis 15 Manner oder
150 m2 Nutzflache

1 bis 3 Waschtische je Abortraum oder

1 Waschtisch fiir hdchstend 5 Klosett-

becken

Biroraume 1 Waschtisch fur 8 bis 10 Personen
oder 100 m2 Nutzflache oder min-
destens je Buroraum

Putzraume 1 Ausgui3becken

Teekichen 1 Kaochendwasserbereiter2)

1 Einfach-Spulbecken mit Abtropfflache

1} Ein Abortraum soll héchstens 10 Klosettbecken enthalten.
2] Verbrauch an kochendem Wasser e Person 0,75 I/Tag. 1 Liter
Wasser ergibt 5 bis 6 Tassen.

Tabelle 1.16.2 Richtwerte der Sanitareinrichtung in Behorden-
kantinen59)

Raumbezeichnung
und Ausstattung

Sanitéreinrichtung
bei Anzahl der Verpfiegungsteilnehmer)2}

150-300(301-450|451-600|601-900{901-1200

Abortraume Manner

- Klosettbecken 1 2 2 3 4
- Urinale 2 2 3 4 5
- Waschbecken 1 1 2 2 3
Abortraume Frauen

- Klosettbecken 1 2 2 3 4
- Waschbecken 1 1 1 1 2
- AusguBbecken 1 1 1 1 1

(fur Raumpflege)

") Fur das Kantinenpersonal sind Aufenthalts-. Ankleide- und Sani-
tarraume entsprechend den bau- und gewerbeaufsichtlichen Vor-
schriften zusétzlich vorzusehen.

21 Die Anzahl der Verpflegungsteilnehmer, die in der Regel nicht
identisch mit der Anzahl der Beschaftigten sein wird. ist — unter
Bericksichtigung fremder Verpflegungsteilnehmer — zu ermittein.

Tabelle 1.17 Richtwerte der

Sanitareinrichtung in
Friseursaions'?

Raumbezeichnung

Sanitareinrichtung

Richtwerte der Sanitireinrichtung in Biiro- und Tabelle 1.18 Richtwerte der
Hotels

Aligemeine Sanitarrdume je GeschoB

1.18.1

Sanitareinrichtung in

Raumbezeichnung

Sanitareinrichtung

Abortraume?) fir Frauen

1 Klosetthecken fir 10 Betten
1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
far hdchsten 5 Klosettbecken

Abortraume!) {iir Manner

1 Klosetthaecken fir 15 Becken

1 bis 2 Urinale fur 15 Betten

1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
flr héchstens 5 Klosettbecken

Brausebaderdume?) 1 Brausewanne

1 FuBwanne

1 Waschtisch

1 Sitzwaschbecken empfehlenswert
Putzraume 1 AusguBbecken
Wannenbaderaume 1 Sitzwaschbecken

1 Klosettbecken
1 Liegewanne
1 bis 2 Waschtische

FuRnoten s. Tabelie 1.18.2

Tabelle 1.18.2 Hotelzimmer

Raumbezeichnung

Sanitareinrichtung

Einzelzimmer mit
Waschnische

1 Waschtisch
1 Sitzwaschbecken empfehlenswert

Einzelzimmer mit
Brausebad 2)

1 Brausewanne

1 Klosettbecken

1 Waschtisch

1 Sitzwaschbecken empfehlenswert

Einzelzimmer mit
Wannenbad

1 Sitzwaschbecken
1 Klosettbecken

1 Liegewanne

1 Waschtisch

Doppelzimmer mit
Waschnische

2 Waschtische oder 1 Doppelwaschtisch
1 Sitzwaschbecken empfehlenswert

Doppelzimmer mit
Brausebad 2

1 Brausewanne

1 Klosettbecken

2 Waschtische oder 1 Doppelwaschtisch
1 Sitzwaschbecken empfehlenswert

Doppelzimmer mit

1 Sitzwaschbecken

Wannenbad 1 Klosettbecken

1 Liegewanne

2 Waschtische oder 1 Doppelwaschtisch
Appartment mit 1 Sitzwaschbecken
Wannenbad 1 Kiosettbecken

1 Liegewanne
2 Waschtische oder 1 Doppelwaschtisch
1 Brausewanne emplehlenswert

'} Ein Abortraum soll héchstens 10 Klosettbecken enthalten.

Abortraum fCr Personal 1 Ausguf3becken
1 Kiosettbecken fir 10 Personen
1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch

2} Die FuBbader kénnen als FuBwaschstellen mit den Brausewan-
nen kombiniert angelegt werden, in R&umen mit Sitzwaschbecken
kann auf das FuRbad verzichtet werden.

Damensalon 1 Frisierplatz fr 400 Einwohner

1 Friseurwaschplatz fir 400 Einwohner
Herrensalon 1 Friseurwaschplatz fur 600 Einwohner
Mixkabine 1 Einfach-Spulbecken mit Abtropftliache

' Ein Friseursalon fir Damen und Herren auf 3000 bis 5000 Ein-
wohner bzw. fir ein Krankenhaus mit etwa 500 Betten.
2} Das Verhéitnis der Arbeitsplitze im Damensalon zu denjenigen im

Herrensalon betragt etwa 3:1.

- Kapitel 11 - Seite5 -



FB Architektur — WS 04/05

Dipl.-Ing. Uwe Mayer

Tabelle 1.18.3 Richtwerte der Sanitireinrichtung auf o6ffentii-
chen Campingplitzen?)

Tabelle 1.19.1 Richtwerte der Sanitareinrichtung in Gaststatten
und Kaffeehdusern nach der Flache!)

Bezeichnung

Campingplatze Flache = 50 m? pro Zelteinheit
bzw. Wohnwagen; fir 3-5 Personen
Ferienplatze Flache = 65 m2 wie vor
50 Platzbesucher mind. 1 Trinkwasserzapfstelle
mit Schmutzwasserablauf
100 Platzbesucher2) mind. 10 Waschplatze
3 Duschen

3 FuBBwaschbecken
3 Geschirrspllbecken
2 Wischespllbecken

20 weibliche Platzbesucher  mind. 1 Sitzabort
30 mannliche Platzbesucher mind. 1 Sitzabort
1 Urinalstand
Aborte mind. 1 Handwaschbecken fur
5 Aborte
Trinkwasserbedart mind. 60 |/Tag v. Platzbesucher bei

Platzen ohne Duschgelegenheit
sowie Spilaborten

mind. 25 1/Tag u. Platzbesucher
bei Platzen ohne Duschgelegenheit
und ohne Spiilabort

Y Hygiene offentlicher Campingplatze; Richtlinien fur die Gesund-
heitsdmter. Institut fir Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bun-
desgesundheitsamtes, Berlin.

2)  Waschpldtze, Duschen und Abortanlagen getrennt fur Manner
und Frauen

Tabelle 1.22 Richtwerte der Sanitareinrichtung

in Theatern
Die Zusammensetzung der Besucher wird mit 35 Frauen und /5
Ménner angenommen
Besucher Sanitareinrichtung
fir 40-75 weibliche Besucher 1 Kloseitt
1 Waschbecken
far 60-100 manntiche Besucher 1 Klosett, 2 Urinale
1 Waschbecken
Schauspiel- und Opernmitglieder
einschlieBiich Chor, Ballett und
Statisten
fur 10 weibliche Mitglieder 1 Klosett
fir 15 méannliche Mitglieder 1 Klesett, 2 Urinale
je Salistenzimmer 1 Waschbecken
fur 2 Solistengarderoben 1 Waschbecken
1 Brausebad
fiir die Solistengarderoben) 2 Wannenbader
Zusammen
fir je 4 Ballett-, Chormitglieder
oder Statisten?) 2 Waschbecken
1 Brausebad
fir das Ballett!) 2-4 FuBwaschbecken
Personal der Werkstatten usw.
fur 15 Frauen 1 Klosett
fir 20 Manner 1 Klosett
2 Urinale
fur 4 Personen) 1 Waschbecken
fur 5 Personen® 1 Brausebad
far 10 Personen) 1 Wannenbad

1) Die Ausstattungen sind fur Frauen und Manner getrennt vorzuse-
hen.

Raumbezeichnung Sanitarraum?! Sanitareinrichtung
Schankraum, Speise-  Abortraum Frauen 1 AusgufBbecken
saal oder Kaffeestube 1 bis 2 Klosettbecken
bis 100 m2 1 Waschbecken

Abortraum Manner 1 Ausguf3becken
1 Klosettbecken
2 bis 3 Urinale
1 Waschbecken

je weitere Abortraum Frauen 2 Klosettbecken
angefangene 100 m2

Abortraum Manner 1 Kiosettbecken
2 Unnale

1) Platzbedarf je Gast in Gaststatten”
Tische 85/85 cm parallel angeordnet = 1,5 m2
Tische 85/85 cm diagonal angeordnet = 1,0 m2
Piatzbedarf je Gast in Kaffeehdusern:
Tische 85 cm @ z 0,75 m2
Tische 60 cm @ = 0,6 bis 0,7 m2
2} Ein Abortraum soll héchstens 10 Klosettbecken enthalten. In den
Vorraumen ist flir 5 Klosettbecken mindestens 1 Handwaschbek-
ken oder Waschtisch vorzusehen.
) [Emst Neufert: Bau-Entwurfslehre]

Tabelle 1.19.2 Richtwerte der Sanitareinrichtung in Gaststatten
und Kaffeehdusern nach Anzahl der Pléitzel)

Anzahl der Abortraum Frauen?) Abortraum Méanner2)
Platze Klosett- Wasch-
Klosett- Wasch-
becken becken
becken Urinale becken
bis 30 1 1 1 1 bis 2 1
30 bis 60 2 1bis 2 1 2bis 3 1
60 bis 80 2his 3 2 1bis2 3bis 4 1bis2
80 bis 120 3bis 4 2his3 2 4 bhis 5 2
120 bis 170 4 bis 6 3bis4 2bis3 b5bis 6 2bis3
170 bis 230 6his 8 4bis5 3bis4 6bis 7 3bis4
230 bis 330 8 his 12 5bis6 4bis6 7his10 4bish
330 bis 430 12 bis 16 Bibs7 6bis8 10bis12 5bis6
je weitere 100 2bis 4 1 1his 2 1bis 3 1

112) Siehe Tabelle 1.19.1.

Tabelle 1.23 Richtwerte der Sanitareinrichtung

in Kasernen

Sanitareinrichtung

e Mann 1 Waschbecken oder
1 Waschstand

auf 15-20 Mann 1 Klosett
1 Urinal

auf 10-15 Mann 1 FuBwaschbecken

auf 15 Mann 1 Brausebad

auf 25 Mann 1 Wannenbad

Tabeile 1.24 Richtwerte der Sanitareinrichtung
in Groflgaragen

Sanitareinrichtung

Autsichts- und 1 Klosettbecken
Wartungspersonal 1 Waschbecken
1 AusguBbecken

fur 50 bis 100 Steliplatze

— Abortraum Frauen 1 Klosettbecken
1 Waschbecken

-~ Abortraum Manner 1 Klosetibecken
1-2 Urinale

1 Waschbecken
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Tabelle 1.20 Richtwerte der Sanitareinrichtung in 6f- Tabelle 1.20.2 Richtwerte der Sanitareinrichtung in Schwitzba-
fentlichen Badern dern (Dametbad, Sauna, Warmluft-HeiBluftbad) je
Abteilung?

1.20.1 Medizinische Béder und Reinigungsbader je Ab- - .
teilung') Raumbezeichnung Sanitareinrichtung

Abortraume, Anmeidung, Siehe Tabelle 1.20.1

Raumbezeichnung Sanitareinrichtung Massage-, Personal- und
Abortraume flir Bade- 1 AusguBbecken je Abortvorraum Putzraum
. ) (] i -

gaste? . , 1 KIosetthcken fiir 10 bis 15 Behand Dampibaderaum _
Frauen je Abteilung lungsplatze

1 Handwaschbecken Saunaraum - '
Manner je Abteilung 1 Klosettbecken fir 20 bis 25 Behand- Warmmluft-Heiluftbad

lungsplédtze Warmiuttbaderaum 1 Speibecken
1 Urinal fir 10 bis 15 Behandlungsplitze — - -
1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch Vorreinigungsraum 1 bis 3 Brausewannen, mindestens 1

Brausewanne fur 8 Aufbewahrungs-
Klosettbecken einheiten

Handwaschbecken oder 1 Waschtisch FuBdesinfektionsbrause

-

Je Behandlungseinheit3)

—_
—

Abortraume fur Personal 1 Kloseftbecken , Vorwarm- und 1 bis 3 Brausewannen firr Erfrischungs-
Frauen je Abteilung 1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch Abkiihlraum und Abkihiduschen, mindestens 1
Ménner je Abteilung 1 Klosettbecken Braus.ewanne far 8 Aufbewahrungs-

1 Urinal einheiten

-

bis 2 FuBwarmbecken
1 Speibecken

—

Handwaschbecken oder 1 Waschtisch

Anmeldung 1 Waschtisch 1 Trinkfontdne

Behandlungsraume? 1 Sitzwaschbecken 1) Siehe Tabelle 1.20.1

Yor-und Nachreinigung 1 Brausewanne o
Je Abteilung mindestens 1 FuBdesinfektionsbrause

1 Speibecken
1 Waschtisch Tabelle 1.20.3 Richtwerte der Sanitdreinrichtung in Freibadern®
Je Behandlungseinheit 1 Brausewanne Raumbezeichnung Sanitareinrichtung
1 FuBdesinfektionsbrause
Abortraume flr Bade- 1 AusguBbecken je Abortraum

Je Behandiungseinheit 1 Brausewanne gaste”} 1 Handwaschbecken oder 1 Wasch-

fur Packungen 1 FuBdesinfektionsbrause tisch fir héchstens 5 Klosettbecken
1 Liegewanne
- Fir Frauen 1 Klosettbecken fir 50 Aufbewahrungs-

Behandlungsréums“), 1 Sitzwaschbecken einheiten

zur Spezialeinrichtung 1 AusguBbecken

Darmbad (Sudabad) 1 Einfach-Spltbecken mit Abtropffiache Far Ménner 1 Klosettbecken fir 100 Aufbewah-

1 Klosettbecken rungseinheiten
1 Waschtisch 1 Urinal flr 100 Aufbewahrungseinheiten
1 Brausewanne empfehlenswert - -
Abortraume fir Personal  Siehe Tabelle 1.11.1
Einzelinhalation 1 Doppel-Spiilbecken mit Abtropfflache - -
1 Speibecken Personalrdume Siehe Tabelle 1.11.1
1 Waschtisch Sanitatsraume 1 Waschtisch
Massageraum 1 Brausewanne Schwimmeister 1 Waschtisch
1 FuBdesinfektionsbrause
1 Waschtisch Umkteiderdume 1 Einfach-Spiilbecken fir 100 Aufbewah-

Packungen, Kiiche 1 AusguBbecken rungseinheiten

‘ 1 Einfach-Spulbecken mit Abtropfitache Vorreinigung 1 Brausestand flr 70 bis 100 Aufoewah-
1 Waschtisch rungseinheiten

- Rauminhalation 1 Speibecken je Behandlungsplatz 1 FL{Bdesmfektlonsbrause fiir 2 Brause-
1 Waschtisch stande

Teilbader 1 Waschtisch 8 Es kann ein Besucherverhdltnis Manner : Frauen = 5: 3 bis 5: 4
. N - angenommen werden.

Personalraume®) 1 Waschlisch 7) Bei groBerer Entfernung zwischen Umkleidegebaude und
" Putzraum 1 AusguBbecken Schwimmbecken sollen getrennte Abortanlagen diesen zugeord-
- net werden, bei geringerer Entfernung genlgt eine gemeinsame

Medizinische Bader und Reinigungsbéader kannen getrennte Ab- Abortanlage.

tetlungen far Manner und Frauen erhalten. Bei nur einer Abteilung
ermoglichen in sich geschlossene Behandiungseinheiten eine
Trennung der Geschlechter bei gleichzeitiger Benutzung, andern-
falls ist ein tageweiser Wechsel notwendig

Die Abortraume flir Badegaste sind vor und hinter den Umkleide-
raumen vorzusehen.

Abgeschlossene Behandlungseinheiten sollen jeweils einen
Abortraum zugeordnet bekommen. Diese Gliederung ermaglicht
eine Benutzung von der Umkleide- und Ruhezelle sowie von der
Behandiungszelle aus.

Gift nur fir medizinische Bader.

Personalrdume fir Frauen und Manner getrennt.
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Tabelle 1.20.4 Richtwerte der Sanitdreinrichtung in Hallenba-

dern

Raumbezeichnung

Sanitareinrichtung

Abortraume f(ir Bade-
gésted

Fir Frauen

Fir Manner

1 AusguBbecken je Abortvorraum
1 Handwaschbecken oder 1 Wasch-
tisch auf hdchstens 3 Klosetthecken

1 Sitzwaschbecken fir 50 Aufbewah-
rungseinheiten

1 Klossttbecken fur 20 bis 25 Aufbe-
wahrungseinheiten

1 Klosettbecken flr 40 bis 50 Aufbewah-
rungseinheiten

1 Urinal fir 40 bis 50 Aufbewahrungs-
einheiten

Abortraume flr Personal

Siehe Tabelle 1.13.1

Blrordume

1 Waschtisch

Personalraume

1 Waschtisch

Sanitatsraum

1 Waschtisch

Schwimmeister

1 Waschtisch

Schwimmhalle

1 bis 2 Speibecken
1 bis 2 Tnnkfontanen

Umkleideraume?)

Fiir Frauen

Far Manner

1 Einfach-SpUibecken fiir 60 bis 70 Auf-
bewahrungseinheiten

1 Haartrockner fir 100 bis 150 Aufbe-
wahrungseinheiten

1 Haartrockner fir 100 bis 150 Aufbe-

wahrungseinheiten

1 Brausestand fiir 8 bis 10 Aufbewah-
rungseinheiten
1 FuBdesinfektionsbrause fiir 50 bis 60

Vorreinigung

Aufbewahrungseinheiten

7} Siehe Tabelle 1.20.3

8} Die Abortrdume sind von den Umkleide- und Vorreinigungsréu-
men sowie der Schwimmbhalle zuganglich anzuordnen.

9 Eine Aufbewahrungseinheit ist auf 1 bis 1,5 m2 Wasserflache
anzunehmen. Die Summe der Aufbewahrungseinheiten entspricht
der gleichzeitig méglichen Besucherzahl.

Tabelle 1.20.5 Richtwerte der Sanitareinrichtung in Lehr-

schwimmbadern19)

Raumbezeichnung Sanitdreinrichtung

Abortraume?) 1 AusguBbecken je Abortraum
1 Handwaschbecken oder 1 Wasch-

tisch flir héchstens 3 Klosettbecken

1 Klosettbecken
3 Urinale

Fiir Knaben und Lehrer

Fir Madchen und

Lehrerinnen 3 Klosettbecken

Lehrerzimmer 1 Waschtisch

Schwimmbhalle 2 Speibecken

Umkleiderdume 2 Einfach-Spilbecken je Umkleideraum

12 bis 15 Brausestdnde
2 FuB3desinfektionsbrausen

Vorreinigung
Fur Knaben und Lehrer

Fur Madchen und
Lehrerinnen

12 bis 15 Brausestdnde
2 FuBdesinfektionsbrausen

8) Siehe Tabelle 1.20.4.
10) Ein Lehrschwimmbad fir 13 bis 60 Schulklassen.

Kostenanteile der Technikanlagen

Tabelle 1.25 Richtwerte der Kostenanteile fir Technik-
anlagen an den Gebaudekosten

Leistungsgruppe Kostenanteil in % far
Wehn- Instituts-  Kranken-
gebaude gebaude hauser
Chemie
Heizungsanlage 4045 6-8 4-7
Luftungsanlage - 12-14 12-14
Sanitaranlage 55-6.6 911 8-10
Starkstromanlage 3,5-4.0 6-9 5-6
Schwachstromanlage 0,8-1,0 1.0-1,2 1,4-186
Gasversorgungsanlage 1,0-15 1,0-1,5 1,0-14
Blitzschutzanlage 0.1 0.1 0,1
Maschinentechnische
u. Férderanlagen 3,0-3,5 2-3 5-8,5

Tabelle 1.26 Richtwerte des Kostenanteils der gesam-
ten Technikanlagen an den Geb&udeko-

sten
Gebaudeart Kostenanteil in %
Einfamilienhduser, ein- bis
zweigeschossig 20-29
Wohn- und Geschéftshauser,
mehrgeschossig 28-33
Schulgeb&ude 20-31
Verwaltungsgebaude 18-27
Gesundheitsdmter 18-32
Institutsgebaude
— fur Geisteswissenschaften 20-30
— fiir Physik 29-42
— fur Chemie, Biologie 38-50
Krankenh&user 44-55
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Tabelie 1.21 Richtwerte der Sanitdreinrichtung in Krankenhausern

Raumbezeichnung

Anzahi der Raume je Krankenstation

Stations- Gruppenpflegesystem
pflegesystem

33 bis 36 2%x18 4x18
Betten Betten Betten

Sanitéareinrichiung

Abortraume
fir Besucher"
Frauen

Manner

1 1 1

2 Klosettbecken
1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch

oy

Klosettbecken
bis 2 Urinale
Handwaschbecken oder 1 Waschtisch

-

Abocrtraume
fur Patienten?

—

Klosettbecken fir 8 bis 10 Betten
Urinat fiir 16 bis 20 Betten
Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
je Abortraumgruppe

Abortraume
fir Personal’}
Frauen

Ménner

-

Klosettbecken fir héchstens 10 Frauen
Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
auf 2 Klosettbecken

—

—

Klosettbecken fir héchstens 10 Manner
Urinal auf 1 Klosettbecken
Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
auf 2 Klosettbecken

-

Betriebsraume
FakalienausguBraum3)

Pflegearbeitsraum

Fékalienspllapparat
Fékalienausguf3

Spulbottich
Desinfektionsmittelentnahmestelle

4

Fékalienspllapparat
FékalienausguB3

Spulbottich

Spllbecken mit Abstellflache
Desinfektionsmittelentnahmestelle
Warmevorrichtung fir Steckbecken

4

Stations-Arztzimmer

—_

Waschtisch

Stationsbad?4)®)

1bis2 1 bis 2 2bis 4

Sitzwaschbecken
Brausewanne
Kloseftbecken
Liegewanne
Sitzwanne
Waschtisch
Wéschewarmer

JE O PG PO,

Stations-Brausebad®)

Stations-Kiiche”!
oder Verteiler-Kdche

-

Brausewanne
Waschewarmer

-

AusguBbecken

Herd mit 2 Kochstellen
Kiihischrank

Doppelsptilbecken mit Abstellflache
Geschirrspllmaschine
Warmeschrank

Anrichte®)

—_

Herd mit 2 Kochstellen
Kilthlschrank
1 Spllbecken mit Abstellflache

—_

Oberschwester-Dienstzimmer

Schwestern-Dienstzimmer

1 Waschtisch

1 Waschtisch
1 Spdlbecken mit Abstelflache

Untersuchungszimmer

1 Arztewaschtisch
1 Splilbecken mit Abstellflache
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Raumbezeichnung

Anzahl der Rdume je Krankenstation

Stations-
pflegesystem

Gruppenpflegesystem

Sanitdreinrichtung

Waschplatz

Sanitdrzone mit WC zusatzlich

Sanitarzone mit Bad zusatzlich

Schleuse

33 bis 36 2x18 4x18
Betten Betten Betten
Krankenzimmer 12 bis 14 12 24

1 Waschtisch fir héchstens 3 Betten
1 Mundspiilbecken fur hdchstens 6 Betten
1 Sitzwaschbecken fur hochstens 6 Betten

1 Kosettbecken fir héchstens 6 Betten
1 Liegewanne fir 1 oder 2 Krankenzimmer

1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch
1 Desinfektionsschale

Die Abortraume fiir Besucher und Personal liegen ginstig am
Verkehrsknoten.

Je Krankenstation sind fiir eine flexible Belegung der Stationshalf-
ten 2 Abortgruppen winschenswert. Einzelne Klosettbecken, die
den Krankenzimmern vorgeschaltet sind, bleiben in den Bedarfs-
zahlen unberUcksichtigt. Erhalten dagegen samtliche Kranken-
zimmer Klosettbecken, eine wesentliche Forderung des Gruppen-
pflegesystems, dann entfallen besondere Abortrdume fir Patien-
ten.

FakalienausguBraume kénnen entfallen, wenn bei einer den Kran-
kenzimmern vorgeschalteten Sanitarzone die Einrichtung das Be-
seitigen der Fakalien erméglicht.

Infektions- und Privatstationen erhalten 2 Stationsbader, damit

eine Teilung der Station méglich ist.

Die Moglichkeit des FuBbades ist mit dem Sitzwaschbecken oder
mit der Brausewanne zu kombinieren.

Wenn nur 1 Stationsbad je Krankenstation beim Stationspflegesy-
stem oder fir zwei Pflegegruppen beim Gruppenpflegesystem
angeordnet wird, solite eine zweite Bademdglichkeit als Brause-
bad eingerichtet werden.

Ausstattung und Lage der Stations- oder Verteilerkiche sind weit-
gehend vom Speisenverteilungssystem und von der Geschirrver-
sorgung abhangig. Infektionsstationen erhalten 2 Stationskiichen,
damit eine Teilung der Station méglich ist.

Die Anrichte kann mit dem Schwesterndienstzimmer kombiniert
werden.

In der VDI-Richtlinie 6000 wird noch naher auf Sanitarrdume verschiedener Nutzungseinheiten
eingegangen. Neben der Bedarfsermittlung kénnen der Richtlinie auch Hinweise zur Ausstattungen von
Sanitérraumen, Objektabmessungen und Bewegungsfléachen, Anwendungen von Armaturen, Uber Heizung,
L iftung, elektrische und lichttechnische Anlagen fr Sanitérréaume entnommen werden. Zur Zeit sind

folgende Richtlinien erhaltlich:

VDI 6000 Ausstattung von und mit Sanitarraumen
Blatt 1: Wohnungen (01.2002)
Blatt 3: Versammlungsstatten und Versammlungsraume (12.2001)
Blatt 4: Hotelzimmer (01.1999)
Blatt 5:

Altenwohnungen, Altenheime, Altenpflegeheime (Entwurf 10.2003)

Nachfolgende Ausfiihrungen sind dem Blatt 1: Wohnungen entnommen:

Der Ausstattungsbedarf in Sanitérraumen hangt von der Anzahl der Personen sowie dem Ausstattungs-

standard ab.

In Wohnungen fir mehrere Personen ist die Anordnung eines separaten WC's, getrennt vom Badezimmer,
zweckmaldig. Bei mehr als drel Personen ist ein zusétzlicher Waschtisch oder ein Doppelwaschtisch

empfehlenswert.

Im Wohnbereich eines Rollstuhlbenutzersist ab drei Personen, wegen der moglicherweise langeren
Verweildauer von Rollstuhlbenutzern im Bad, eine gesonderte Toilette mit Waschtisch vorzusehen.

Die Richtlinie unterscheidet die Wohnungen in drei unterschiedlichen Ausstattungsstandards, wobei keine
Unterscheidung nach Alt- und Neubau vorgenommen wird:

Einfache Ausstattung
Gehobene Ausstattung

Mindeststandard, z.B. fur den 6ffentlich geférderten Wohnungsbau

normaler, Uberwiegend akzeptierter und angewandter Standard, z.B.

fUr den frei finanzierten Mietwohnungsbau oder fir Eigentums
wohnungen

Komfortable Ausstattung

Standard, der auf individuelle Wiinsche, z.B. bei Eigentums-

wohnungen und Eigenheimen, eingeht.
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Ausstattungsstandards nach VDI 6000 Blatt 1 (01.2002):

Raum einfache Ausstattung gehobene Ausstattung komfortable Ausstattung
Bedarfsermittlung | Ausstattungsbedarf | Bedarfsermittlung | Ausstattungsbedarf | Bedarfsermittlung | Ausstattungsbedarf
Bad Klosettanlage WC- Klosettanlage WC- Klosettanlage WC-
Papierrollenhalter, Papierrollenhalter, Papierrollenhalter,
WC-Klosettbirste WC-Klosettbirste WC-Klosettbirste
mit Halterung mit Halterung
(bodenfrei) (bodenfrei), WC-
Papiervorratshox,
Behdlter fur
Hyggienesbfédle
Waschtischanlage | Ablage, Spiegel Waschtischanlage | Ablage, Spiegd, Waschtischanlage | Ablage(flache),
Handtuchhalter Doppel becken Fléchenspiegel,
(optional) Handtuchhalter,
Mundgl&ser mit
Halter
Badewanne Haltegriff, Haken | Badewanne Haltegriff, Badewanne Haltegriff,
Badehandtuchhalter Badehandtuchhalter
oder Dusche Haltegriff, oder Dusche Haltegriff, oder Dusche Haltegriff,
Duschabtrennung, Duschabtrennung, Duschabtrennung,
Haken Badehandtuchhalter Sitzbank
(klappbar),
Badehandtuchhalter
Waschmaschine Sitzwaschbecken | Handtuchhalter Sitzwaschbecken | Handtuchhalter
(ggf. Badmabel)
Whirlpool
(optional)
Kiche | Spile mit Gassteckdose Spuile mit Gassteckdose Einbauktiche Gassteckdose
Unterschrank (optional) Unterschrank (optional) (optional)
Spllmaschine Spuile mit
Ablaufflache
(gdf. Spllmaschine
Einbaukiiche)
Géste-WC Klosettanlage WC- Klosettanlage WC-
Papierrollenhalter, Papierrollenhalter,
WC-Klosettbirste WC-Klosettbirste
mit Halterung mit Halterung
(bodenfrei) (bodenfrei), WC-
Papiervorratsbox
Waschtischanlage | Spiegedl, Waschtischanlage | Ablage, Spiegel,
Handtuchhaken Handtuchhalter
Dusche (optional) | Haltegriff,
Duschabtrennung
Urina (optional) | mit Decke Urinal mit Deckel
(optional)
Wasch- Waschmaschine, Waschmaschine, Waschmaschine,
ktiche Ausgussbecken Trockner Trockner,
(optional), Ausgussbecken
Ausgusshecken
Haushalts- (Waschmaschine), Waschmaschine,
arbeits- Trockner Trockner
raum (optional) .
Spille
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[I.2 Stell- und Bewegungsflachen und Montagemalie fir Sanitarobjekte

[1.2.1 Waschtischanlagen
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Stell- und Bewegungsflachen fur Waschtisch-Waschplétze fir ver schiedene Anordnungen:

a) Woaschtisch auf ebener Wand,

b)  in Wandecken,

C)  neben TUr- oder Fensterzargen,

d) inNischen,

€)  zwei Waschtische nebeneinander,

f)  mit angeformtem Mundspulbecken,
g0  Waschtisch und Mundspiilbecken,
h)  und Bidet,

1) mit Handtuchhalter und Bidet,

j)  undKlosett,

K)  mit Klosett rechtwinklig angeordnet,
)] mit Klosett gegentiberliegend,

m)  mit Handtuchhalter, Bidet und Klosett.
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[1.2.2 Bidetanlagen

SR
Slilk
| !
P
E | 500
L
P
250 b 250

R

b 100
30 250
Al tl_l.
o0 130
- L] i
@ f
e
I .
750
.r'r'_‘,‘__l__‘_j“ """‘L
A t
L2 |
e ——
T 1 __Fao
4 7+77777774T—
32200 b

!@ | Turleibung

|

|

|

F

L
_+_.
25

+ e I B
b 250 b2so b

250 b 250 b

Stellflachen, Abstande und Anordnungen von Bidets (Mindestmalie nach DIN 18022)

I1.2.3 Badewannenanlagen

Einbettung des Koérpers in die Badewanne;
- die entspannte Lage bis zu den Schultern

unter Wasser,

- die dem Koérper angepaldte Innenform 18(3t
den Ellenbogen Bewegungsfreiheit.

==
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—_— 170 = - 140 —-» A B c b
Lange Breite Tiefe k. Tiefe
' ' mm mm mm mm
! 'y 7 i 1. 1500-1600  635- 740  424-456
53 46 64 52 1650-1710  675- 770  438-483
—C)O A 7 — 1760-1800 720—- 835 440-515
1 t T 1845-1880 780 840  480-523
I 2. 1700 750 460
Normalwanne Kurzwanne 1750 750 500
1800 800 500
3. 1600 740 440
- . 1700 740 420
— 104 = r= 210 h 1750 750 460
! 1850 840 490
4. 1600 820 430
1700 820 430
5 1700 750 450
6.  1245-1265 690~ 700  430-560
1350-1400  700- 740  450-540
¢ . nn 7. 1040-1045  700- 710  610-620  396-400
Stufenwan GroBwanne 755- 765  615-625  398-400
Grundformen von Badewannen 8 1300 750/ 500 440
9. 1880-1980 900/ 390  520/540
10. 800- 935 800 935  130- 210
1000 1000 180
11. 800- 900  B800- 900  290-345
12. 900 900 350
13. 900 900 280
14. 900 900  430/250
15, 1500-1545  655- 745  415-430
1600-1650  690- 730  400-460
1670-1720  660- 765  415-480
. o 1730-1845  750- 785  410-500
V erschiedene Badewannenmodelle mit ihren
16. 12501380  600- 680  380-440
Abmessungen
7. 2000 940 560
18, 2000-2100  880-1050 600

g A S B A B A fe B A By ——A—— o
(ST TT o | qah ] | S (e

1. Normalwanne 2. Acoforma 3. Carola 4. Diagonalwanne 5. Siesta

6. Kleinraumwannen

A B — A —— 8 A——-——-ﬁﬁ Cp—a—s I |
S —1]

7. Stufenwanne 8. Kleinraumwanne mit 9. Kreislaufwanne 10. Normale Brause-
abgeschrigter Ecke E1300 wanne, auch mit runder
Innenform oder Gleit-
schutz lieferbar

e i

1 : S -
i J : - — i Uﬁ_rr

J

1
l

Cllk

| -

11. Mehrzweck-Brause- 12. Mehrzweck-Brause- 13. Tiefe Brausewanne 14. Mehrzweck-Brause-
wanne Poliban wanne KB 900 wanne Acodusi

Freistehende Badewannen

n—A—-—-ﬁ '—B—- b b——C‘A_’:U‘ h‘[‘j‘s—*
15. Normalwannen 16. Kleinraumwannen 17. Einbauwannen 18. Freistehwannen
{auch zum Einbauen)

A 8

-
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Kapitel I1: Planung von Sanitéranlagen

6.1 Haustechnik

Dipl.-Ing. Uwe Mayer

1) Der Nutzinhalt entspricht der Wassermenge (Wasserverbrauch),

- 1

Linge  Brote  Honoa)  Wassor Abmessungen und Wasserverbrauch ¥ von

Wannenart ° ! om  verbrauch Badewannen
fiir ein Bad
cm cm |

Freistehende 125 68 58 85
Badewannen 138 66 55 99

150 68 58 100

160 b) 70 58 115

167 70 58 140

170 b) 75 60 160

182 77 860 200 1
Einbauwannen 125 69 58 90 P a

135 73 69 170

150 70 61 145

155 70 60 140

160 b) 70 60 145

165 70 60 145

170¢) 75 60 160 B

180 72 64 150

180 80 64 200

185 83 65 210

188 78 65 220
Schirzenwannen 152 84 41 70

168 84 46 140 [

169 76 50 140 / /|

171 76 49 135 W - /]

180 80 58 180 2 90

183 78 49 150 F-

187 78 49 160 | z 75
Stufenwannen 104 70 75 120

114 77 74 145 ’
GroBwannen 200 88 75 480

210 105 75 620

g s

i

die ein Mensch von 175 cm Kérperldnge fir ein Volibad bendtigt,
bei einer angenommenen Wasserverdrangung von 70 Liter (nach

DIN 4471)

a) Die Hohe gilt bei Verwendung von NormatfuBen.

b) Nach DIN 4470.
c) Nach DIN 4476.

Gegenstand

GrundriB

Benutzungs- u. Bedienungsfiache

 AufriB
- - b -
; X |
; ! 70
|
o ! - { i
it 150 L -
| [
Einbou - Badewanne {
i
I i i
! 7‘50 T \ ‘ .70
‘ | v ! L
[ __ _ 4t 150
|
- e b S l i
T v wiﬂo
J . 1
o] ‘f 150 -L_‘u_
| b
Einbau - Stufenwanne }

"
m

150

Sinnbilder, Montagemal3e, Stell- und Bewegungsflachen fir Badewannen
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I1.2.4 Duschanlagen

Sinnbilder und Einbaumal3e, Stell- und Bewegungsflachen
Grundri3 AufriB fUr Brausestande:

a) Einbaubrausewanne flach, mit direktem Ablaufanschlufd
3 Uber Geruchsverschlufd

o .
‘;:E” b) Einbaubrausewanne normal, mit direktem

Ablaufanschiuf? Uber Geruchsverschlufd

¢) Einbaubrausewanne normal, mit indirektem
Ablaufanschluf? Gber Badabl auf

_— b = b1 i d) Einbau-Mehrzweckbrausewanne, mit Uberlauf und
direktem Ablaufanschlul? Gber Geruchsverschluss

I €) Einbau-Mehrzweckbrausewanne, mit Uberlauf und
N l o 1 indirektem Ablaufanschliufd tber Badablauf
| T T f) Brauseplatz mit Bodenablauf,
| I 0 Abmessungen flr Rollstuhlbenutzer mind.
| ﬂ b’ t=1500" 1500 mm
; 7]
d | o

Gefalle 2%

™

OKFB
Avd

11.2.5 Klosettanlagen

Arten von Wasserspulklosetts mit
Geruchsverschluf3:

a) Flachspll- oder Ausspllklosett
b) Tiefspiilklosett

¢) Zungenklosett

d) Absaugeklosett

390 g,% * 330
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Grundrif Ansicht

Gegenstand

Klosett bodenstehend
mit Druckspiiler DN 20
oder DN25

AQUAFIX-Klosett
bodenstehend
mit Dryckspuler DN15

AQUA-Klosett Plusi0
bodenstehend
mit Druckspiler DN 20

Kinder- Kloseft
bodenstehend
mit Druckspiler DN 20

Kiosett bodenstehend
mit Wondeinbou - ;
Druckspiler DN 20 L

Klosett wandhéngend
mit Wandeinbau -
Druckspiler DN 20 !

990

|
) | -1c45
‘ v i
St
a0

Sinnbilder, Montagemal3e, Stell- und
Bewegungsflache fur Klosettanlagen

b =400 mm
t = 600 bis 700 mm

Gegenstand Grundri Ansicht

— [

- b -

Klosett bodenstehend
mit Sputkasten
! hethangend

|
Klosett bodenstehend

mit Spulkasten
halbhochhangend

! \
i Klosett badenstehend |
| mit Spilkasten i
| hochhangend

I9C
B

Klosett bodenstehend
mit Spulkosten
| aufgesetzt : }

Klosett wandhangend

| it Spulkasten '
‘ aytgesetzt
i h
: L ! - 1
i - ann -
B -
' ; —— b —
-1

Klosett bodenstehend |
mit Wandeinbauspulkasien

Klosett wandhangend
mit Wandeinbauspilkasten
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11.2.6 Urinalanlagen
a b + 600 +
+ b + + by s 600 .
IR s T
| I
t |
| h |
|
3 .
| 3
350 4 ?
[ -
0 \
e SUDDURUPIIIN SE
+ 500 3 550 600 N
e 1000 650
.
N
f
?00 St
fr 1
I 1
R | e e R 1 B SN
s 675 - 650 +
b
i

Anordnungen, Stell- und Bewegungsflachen fir Wandurinale

a) einzeln, b) neben Klosett, ¢) nebeneinander auf ebener Wand, d) Wandecke nebeneinander, €) und f)

Wandecke rechtwinklig zueinander, g) Wandecke nebeneinander mit Trennwanden

11.2.7

Ausgussanlagen

Gegenstand Grundrif : Ansicht
c e s i 5
e 4 %—x
I I aoo | A
| |
I ‘ P
- _ R
M
oo Ik T
! o P
[ L
- oY T
L% b 0 a==n P&;
|| P { “ ; { B
3 | P
| | -500
5 s | EEpS—— |
- e 30
’ ° | ey
. sausgu | | 8
i AV | 4 r @b‘f
! [ %
& & | [
olle L [ I § i
[ B - 159150
F o -
f g ol I ¥ 2R
| |4 4
N | 5 -
Anordnungen, Stell- und Bewegungsflachen i | oo v
. . . . . . RN I Y
a) Anordnung bei gegeniiberliegender Wand, b) bel gegeniiber-liegenden T m—

nur 850 mm hohe Einbauten, ¢) neben Herd oder Tisch in einer
Wandecke, d) in einer Wandecke, €) in einer Wandnische, ) bel
Schrankeinbau in Wandecke, s = Auftragsdicke Wandbelag

Steckbeckenspilapparat
wandhangend
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Abmessungen von Sanitarobjekten, Bewegungsflachen und Abstande nach VDI 6000 Blatt 1

1 |2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15
1 AlleMalReincm
© §
8 5
= k]
& & 5 | & 5
g 3 T |z 2
@ @ | g 2 z &
— N fo} (o)) jo)] % [
2 | Sanitarobjekte £ £ | 5 E} S s
€ € u3] =] b= [ 2
= = = = S ~ (%_ t.% = (@]
? é 2 2 é é g g 2 & ;
= < < < =
B0 B B |52 8|8 %8| 8 |38
S| 2| 2 z 2 | 5| 2| 28| &% E | Bz
g 2| 8| 2 £ S| 8|8 |=|5| s 2 2| 2
S g = = 5 8| o S = | 3| 8 2 g |3
i s} i i} T (%] v > ) a 0 = < | n
3 | Kurzbezeichnung WT | DWT | EWT | EDWT | HWB | SW | WCa | WCu | UR | DU | BW | WM/TR | AB | SP
4 empfohlene Abmessungen von Sanitér objekten
5 | (b) Breite 60 | 120 70 140 45 4 | 40 40 4 | 8 | 170 60 192%
6 | (t) Tiefe 55 55 60 60 35 60 | 75 60 4 | 80 | 7 60 4 | 60
7 min. Bewegungsflachen
. 80 0
8 | (B) Breite 0 | 150 0 150 70 8 | 80 80 60 | 75y | % ) 8 | 150
9 | (T) Tiefe 55 55 60 60 35 60 | 75 60 4 | 80 | 75 60 4 | 60
10 Bei gegentiberliegender Anordnung von Sanitérobjekten, Wanden und Stellfl&chen ist ein Abstand von 75 cm vorzusehen.
Montagehdhe tber 85 85 85 85 85 85
1 | FertigfuBboden 0| 0 | 0 o ||| 2| 6 8 | o
©° min. seitliche Abstande a zu ander en Sanitarobjekten, Wanden und Stellflachen
13| wT %5 | 20 20 20| 20 | 2 20
14 | DWT %5 | 20 20 20 | 20 | 20 20
15 | EWT / EDWT %5 | 20 20 20 | 15 | 15 20
16 | HWB %5 | 20 20 20| 20 | 2 20
17 | sw 25 25 25 25 25 25 25 %5 | 5| 25 25
18 | WCa/WCu 20 20 20 20 20 25 20 | 20 | 20 20
19 | UR 20 20 20 20 20 %5 | 20 20 20 | 20 20
20 | DU 20 20 15 15 20 %5 | 20 20 20 3
21 | BW 20 20 15 15 20 %5 | 20 20 20 3
2 |WM/TR 20 20 15 15 20 %5 | 20 20 20 | 3 3
20 20 20
23 | Wand 20 20 20 5 %) | =) | ) 20
24 | Turbereich Abstand zu Turéffnungen / Tirlaibungen mind. 10 cm

1) bei Eckeinstieg

%) Oberkante K eramik bei wandhéngender Ausfiihrung

%) bei Wanden auf beiden Seiten

-K

Erlauterung zur obigen Tabelle

SRR
Bewegungsilache
maovement area

<
NONINIRNINY
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[1.2.8 Klicheneinrichtung

Um einen rationellen Arbeitsablauf zu ermdglichen sollen die Stellflachen vorzugsweise in folgender
Reihenfolge (fur Rechtshander) von rechts nach links angeordnet werden:

Abstellflache — Herde oder Einbaukochstelle — kleine Abstellflache — Spiile — Abstellfléche

Die Spulmaschine wird wegen den erforderlichen Wasser- und Abwasseranschllissen vorzugsweise
unterhalb bzw. neben der Sptile angeordnet.

Empfohlene Anordnung der K Gicheneinrichtung nach DIN 18022:

3.5 b19 L b'f P b13 |b10 3

1.

e
L] oo | 5" 3 by ., by . by . by .by3
=7 n
N - = o <
”’Et (OO “ :/\l1
0 B ol %
Jol o lal - L]

Bild 1. Zweizeilige Kliche

Bild 2. Kleinkiiche

Diein den Bildern 1+2 aufgefiihrten Bezeichnungen entsprechen den Angaben nach Tabelle 1 der

DIN 19022

Empfohlene Arbeitshdhen in Abhéngigkeit von

der KorpergroiRe

I:I maximale Arbeitshbhe
I:I minimale Arbeitshéhe

- Mindesththe Spiile

Arbeitshéhein cm

110

105

100

95

75

70

140 150

160

170 180 190

Korpergrofein cm

Neben der Wahl der richtigen Arbeitshohe sollte mindestens ein Arbeitsplattenelement hthenverstellbar sein.
Dadurch erhdlt man die Mdglichkeit, bei schweren Tétigkeiten (z.B. Teigkneten usw.) die Arbeitsplatte
abzusenken. So wird der Oberkérper in die Kraftaufbringung mit eingebunden. Dartiber hinaus sollte in einer
Kche eine Sitzgelegenheit und ein Tisch in der richtigen Sitzhdhe vorhanden sein, damit Fein- und
Vorbereitungsarbeiten im Sitzen durchgefiihrt werden konnen.
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Nachfolgend sind verschiedene Spiileformen aufgefiihrt und deren Einbaumal3e in unterschiedlichen

Einbauschranken:

-
.

— 6@

Einbecken- Spiile und Zwei

becken-Spule mit Abtropfflache

-
ﬁ e
-

Zweibecken-Spile und 1 ¥2-Becken-Spiile mit Abtropfflache

Eck-Spule mit Abtropfflache

900 600 Y
F.wo” 350 28 ”_;;‘: :-;‘2" =
177 274 —- 280_-1 o _310_..‘
i r A ﬂ—f —_— 4 f;:m.r_ —].n—[
@ 19 YE 41" 1]
8 | H & ) é hick I
| y i .
y_é L" El‘ﬁ L]
. ) | 1;6?5:' l
: -s 51
Geschirrsptiler|| 50er Schrank l I Ir E_'Ef'i—?"r fler Schrank [ ::
Einbaumalie fir eine Spule im 50er Unterschrank Einbaumale fir eine Splle im 60er
Unterschrank
899 600

1180

600 20 80 40 32

i

¥
]
hl

0
|
)

34 - 90 7 s 325
f— 3ﬂo‘£ 355 34 422 r

0
|
-

50
\m['_
%@
400 Q{w

270—{H
i i
80er Schrank | 90er Schrank i
Einbaumale fiir eine Spiile im 80er Unterschrank Einbaumale fur eine Spiile im 90er
Unterschrank

A

Anschlussmdglichkeiten der Geschirrspiilmaschine an die Spiile Spul- und Waschmaschine
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[1.3 Altbausanierung

Im Gegensatz zum Neubau verlangt der Altbau schon bel der Planung und der Durchfiihrung Ricksicht auf
den Nutzer. Fir die Durchfihrung der Arbeiten gibt es eine Duldungspflicht fir den Nutzer. Sieist jedoch
weder subjektiv (Nutzer) noch objektiv (Gerichte) unendlich und wird vor allem Strapaziert durch

- die Lange der Arbeit,

- Schmutzanfall oder Arbeiten, die als unnétig beurteilt werden,

- fehlende Aufraum- und Reinigungsarbeiten,

- mangelnde Betreuung durch den Eigentimer bzw. durch dessen Stellvertreter, den Architekten oder
Bauleiter.

Schon in der Vorplanung sollten die Problembereiche des Gebaudes erfaldt werden und in der Ausfihrungs-
planung Berticksichtigung finden. Hierzu bedient man sich alter Bestandsunterlagen und Baubeschrei-
bungen, soweit welche vorhanden sind, oder das Gebaude wird dem regionalen Baustil zugeordnet. Trotz
vorhandener Unterlagen wird man vor einer Bestandsaufnahme vor Ort nicht herumkommen, um vor
Uberraschungen bei der Ausfiihrung gewappnet zu sein.

Vergleich der Problembereiche Altbau - Neubau Inhalt einer haustechnischen Bestandsaufnahme
Problembereich Bedeutsam fiir Gegenstand der Sanierungsgewerk
Altbau Neubau Bestandsaufnahme Heizung Sanitar Elektro
Baugeschichte, Denkmalpflege ° Lage und Dimensionierung von
Hausanschliissen einschlieflich O O O
Kenntnis alter Bauweisen, Bau- Grundleitungen
konstruktionen und Baudetails [ ]
Lage, Zustand und Art von O . 0
Bekanntheitsgrad Installationsleitungen
der Konstruktion g Lage von Revisions- und O O
. - AnschluBmaglichkeiten
Kenntnis alter Baumaterialien 9
und Baustoffe ] Standort, Art und Zustand von
Geriten O O
Kenntnis neuer Bauweisen, Bau- - T
konstruktionen und Baudetails ° . Lage, Anzahl, Dimensionierung,
Durchgéngigkeit und Verzug von . ‘) O
Kenntnis neuer Baumaterialien Schornsteinziigen
und Baustoffe g L4 Méglichkeiten der Anordnung
. neuer Hauptversorgungsleitungen O
Bauphy5|k b o und Unterverteilungen
Bauchemie [} [ Anderung von Wandstarken,
- Wandverspriinge im Bereich ‘)
Nutzer ® geplanter Trassen
Wandkonstruktion und -material O O
Spannrichtung und Lage
tragender Deckenbaiken O .
Putzstéarke und -art O
Sinnvoll O
Notig [ )]
2Zwingend notwendig .

Besondere Aufmerksamkeit bedlrfen grundsétzlich auch bei haustechnischer Sanierung:

- die Standsicherheit der gesamten Bausubstanz,

- die Tragfahigkeit alter Deckenkonstruktionen,

- der bauliche und installationstechnische Brandschutz,

- der Schallschutz bei haustechnischen Anlagen,

- die formale Integration der haustechnischen Ausstattung.
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[1.3.1 Grunduberlegungen zur Sanitarsanierung:

Das Nachristen von Sanitérrdumen und K ichen, die Erneuerung von Installationen oder Sanitérobjekten
bzw. der Neueinbau von Bédern stehen im Vordergrund. Das Hauptproblem besteht hierbei in der Verlegung
der Rohrleitungen und hier insbesondere der Abwasserleitungen. Bei der Planung sind deshalb folgende
Grundsétze zu beachten:

- Berticksichtigung von Leitungsfihrungen in der Entwurfsplanung,

- Bindelung der Installation (z.B. Kiiche/Bad),

- Nutzung stillgelegter oder stillzulegender Kamine fir die senkrechte Rohrfihrung,

- Leitungsverlegung vor Wand (Vorwandinstallation),

- Vermeidung der Horizontalverlegung von Leitungen in Decken,

- Verlegung horizontaler Anschlufdeitungen aus Schallschutzgriinden nicht unter sonder Uber der
Decke,

- Stillegung statt Abbruch nicht weiter zu verwendeter Leitungen,

- Beachtung der Balkenlage bei Deckendurchbriichen (Streichbalken),

- Herstellen von Durchbrtichen und Schlitzen durch Bohren, Schneiden oder Frésen, nicht durch

Stemmen.

Die Zerstorung des tragenden Sparrens zeigt sowohl
fehlerhafte Planung a's auch grobe fachliche Ignoranz der
Sanitérfirmaund der Bauleitung

s . B o R ‘ :
Diese Fehlplanung ist kléglich und fir das
Baudenkmal irreversibel

links:
Die Wah! dieses Spllkastensystems fir eine
tragende Wand ist falsch.
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