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Kapitel VI: Trinkwasseranlagen in Gebauden: Installationen
VI.1 Technische Regeln fur Trinkwasserinstallationen (TRWI)

Die technischen Regeln fur Trinkwasserinstallationen (TRWI) sind in der DIN-Norm 1988 mit den Teilen 1
bis 8 (Ausgaben Dez. 1988) aufgefihrt.
DIN 1988 Technische Regeln fir Trinkwasserinstallationen (TRWI)

Teil 1.  Allgemeines

Teil 22 Planung und Ausfihrung; Bauteile, Apparate, Werkstoffe

Beiblatt 1 zu Teil 2: Zusammenstellung von Normen und anderen Technischen Regeln Uber
Werkstoffe, Bauteile und Apparate

Teil 3:  Ermittlung der Rohrdurchmesser

Beiblatt 1 zu Teil 3: Berechnungsbeispiele

Teil 4:  Schutz des Trinkwassers, Erhaltung der Trinkwassergiite
Teil 5:  Druckerhéhung und Druckminderung

Teil 6:  Feuerldsch- und Brandschutzanlagen

Teil 7. Vermeidung von Korrosionsschéaden und Steinbildung
Teil 8:  Betrieb der Anlagen

VI.1.1 Sinnbilder in der Trinkwasserinstallation
Beispiel fur die Anwendung graphischer Symbole und Abgrenzung der Leitungsteile:
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In den nachfolgenden Bildern sind die in der DIN 1988 beschriebenen Symbole aufgefiihrt.
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VI.2 Technische Hinweise zur Installation

Die nachfolgend aufgefihrten Hinweise zur Installation von Trinkwasseranlagen in Geb&uden sind ein
Extrakt aus der DIN 1988:

AnschlufRleitungen und erdverlegte L eitungen

Anschluflleitungen und erdverlegte Leitungen sind
- absperrbar in unmittelbarem Bereich der Versorgungsleitung auszufihren,

- moglichst geradlinig, rechtwinklig zur Grundstticksgrenze und auf dem kiirzesten Weg zum Gebaude zu
fhren,

- frostfrei zu verlegen (etwa 1,2 bis 1,5 m Tiefe je nach Versorgungsunternehmen),
- bei Absténden zu Abwasserleitungen £ 1 m nicht tiefer as diese zu legen,

- mit Abstand nicht unter 0,2 m zu anderen Leitungen und Kabel zu verlegen, ansonsten sind besondere
Sicherheitsmal3nahmen vorzusehen (z.B. Schutzrohr),

- as metallene Grundstticksleitungen nahe der Absperreinrichtung im Gebaude mit Isolierstiicke zu
versehen. Sind mehrere Gebaude miteinander verbunden, ist jedes Gebaude entsprechend auszuristen
(siehe nachfolgendes Bild).

.

J

I

[—l
S, '\

Gebsude I _J

@ Isolierstiick DIN 3389 -W

® Potentialausgleichsschiene (DIN VDE 0190)

® erdveriegte metallene Grundstiicksleitung

@ elektrisches Betriebsmittel (z. B. Motorschieber)

® Schutztrennung

Ol

Gebdudell ©

JOR—

Druck und Temper atur

Alle Teile von Trinkwasseranlagen missen (in der Regel) fr einen Betriebslberdruck von 10 bar bemessen
werden.

In der Kaltwasserleitung mul3 eine Temperaturerhéhung weitgehend vermieden werden (max. 25°C nach
Ablauf des Stagnationswassers).

Aus Griinden der Energieeinsparung, zur Vermeidung von Korrosionsschaden und zur Vermeidung von
Steinbildung darf die Temperatur in Warmwasserleitungen (in der Regel) 60°C nicht Uberschreiten.

Rohrleitungen
Alle Anlagenteile sind so zu transportieren und zu lagern, daf3

- Innenverschmutzungen durch Erde, Schlamm, Schmutzwasser usw. vermieden wird,

- die Transport- und Lageranleitungen der Hersteller eingehalten werden.
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Folgende Rohrleitungen einschl. der zugehdrigen Form- und V erbindungsstiicke werden fir die Versorgung
mit Trinkwasser eingesetzt:

- Stahlrohre mit Feuerverzinkung sowie gegebenenfalls mit nichtmetallener, aul3erer
Korrosionsbeschichtung

- Rohre aus nichtrostenden Stahlen
- Kupferrohre

- Duktile GuRrohre

- Faserzementrohre

- Kunststoffrohre
- Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)
- Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PV C-C)
- Rohre aus Polyethylen hoher und niedriger Dichte (PE-HD und PE-LD)
- Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
- Rohre aus Polybuten (PB)
- Rohre aus Polypropylen (PP)

- Verbundrohre

Rohrhalterungen

Rohrhalterungen miissen direkt mit dem Gebéude verbunden sein.

An Stahltrapezblechen, Gas- oder Bimsbetonplatten dirfen nur horizontal verlegte Rohrleitungen bis DN 50
befestigt werden.

Rohrhalterungen mussen in ausreichender Anzahl vorgesehen werden (siehe hierzu nachfolgende
Richtwerte):

Stahlrohre Kupferrohre und Rohre aus PVC-U-Rohre PE-HD-Rohre
nichtrostendem Stahl

Nenn- | Befestigungs- | AuBendurch- | Befestigungs- | AuBendurch- | Befestigungs- | AuBendurch- Befestigungs-

weite abstand messer abstand messer abstand bei messer abstand bei
da da 20°C | 40°C dy 20°C | 40°C

DN m mm m mm m m mm m m

10 2,25 12 1,25 - - - - - -
- - 15 1,25 16 0,80 0,50 16 0,70 0,60
15 2,75 18 1,50 20 0,90 0,60 20 0,75 0,65
20 3,00 22 2,00 25 0,95 0,65 25 0,80 0,75
25 3,50 28 2,25 32 1,05 0,70 32 0,90 0,85
32 3,75 35 2,75 40 1,20 0,90 40 1,00 0,95
40 4,25 42 3,00 50 1,40 1,10 50 1,15 1,05
50 4,75 54 3,50 63 1,50 1,20 63 1,30 1,20

- - 64 4,00 - - - - - -
65 5,50 76,1 4,25 75 1,65 1,35 75 1,40 1,30
80 6,00 88,9 4,75 90 1,80 1,50 90 1,55 1,45
100 6,00 108 5,00 110 2,00 1,70 110 1,70 1,60
- - - - - - - 125 1,85 1,70
125 6,00 133 5,00 140 2,25 1,95 140 1,95 1,80
150 6,00 159 5,00 160 2,40 2,10 160 2,05 1,90
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Innenleitungen
Innenleitungen sollen

- nicht an anderen Leitungen befestigt werden und auch nicht als Halterung flr andere Leitungen dienen,
- Ubersichtlich angeordnet und ggf. gekennzeichnet werden,
- moglichst ohne Luftpolster verlegt und bel Frostgefahr mit Entleerungsmdglichkeiten versehen werden,

- mit Riicksicht auf eine mégliche Tauwasserbildung (ungeddmmte Leitung) unterhalb anderer Leitungen
geflhrt werden,

- al's ungedammte Leitung und Armaturen nicht oberhalb und mit ausreichendem Abstand von elektr.
Schalt- und Sicherungsschranken installiert werden,

- ds Steigleitungen einzeln absperrbar und entleerbar ausgefiihrt werden. Die Zuganglichkeit muss
gewahrleistet sein (gilt nicht fir Anlagen geringer Anforderungen z.B. Einfamilienhauser)

- a's Stockwerksleitungen eines jeden Geschosses und von abgeschl ossenen Wohnungen jeweils fir sich
absperrbar sein (gilt nicht fur Anlagen geringer Anforderungen z.B. Einfamilienhauser)

- nicht unter Kellerflur und unter FulZbdden nicht unterkellerter Rdume verlegt werden. Wenn dies nicht
vermeidbar ist, sind die Rohre entsprechend mit einem Korrosionsschutz zu versehen.

- in nicht frostfreien Raumen (z.B. Durchfahrten, Parkdecks usw.) mit einem Frostschutz versehen
werden (z.B. Begleitheizung),

- asfreiliegende Leitungen einen ausreichenden Abstand zur Wand haben,
L &ngenanderungen aufnehmen kénnen,

werkstoffgerechte Rohrschellen haben mit einer Umhillung als
Trennung zwischen Baukoérper und Rohr (Schallddmmung),

- moglichst nicht in Schlitzen verlegt werden, Rohrschéachte und Vorwandinstallationen sind vorzuziehen.

Leitungen, die nur selten benutzt und/oder der Frostgefahr ausgesetzt sind (unbeheizte Nebengebaude,
Gaérten, Hofe, Springbrunnen usw.), missen mit Absperr- und Entleerungsvorrichtungen versehen werden.
Hinweisschilder sind zweckmaliig.

Verbindungsstellen an Rohrleitungen dirfen erst nach einer Druckprifung umhuillt, verputzt oder verdeckt
werden.

Fertiggestellte L eitungen und noch ohne Entnahmearmaturen sind an den Ein- und Auslassen mit
werkstoffgerechten metallenen Stopfen, Kappen oder Blindflanschen zu versehen. Geschlossene
Absperrarmaturen gelten nicht als dichte Verschlisse.

Leitungen, die durch Aufienwéande gef Uhrt werden, sind in Mauerdurchfihrungen zu verlegen. Diese missen
sowohl wasser- al's auch gasdicht sein.

Rohrkanale missen bel Uftbar und entwasserbar sein.

VI.3 Armaturen in der Trinkwasserinstallation

Als Leitungsarmaturen sind nur strdmungsgunstige Armaturen vorzusehen: Schragsitzventile, Schieber,
Kugelhdhne, Kolbenventile. Geradsitzventile dirfen nur in Stockwerksleitungen und wenn der Druck
ausreichend ist, eingesetzt werden.

Die Absperr-, Entleerungs- und Sicherungsvorrichtungen miissen zuganglich und bedienbar installiert
werden.

Unmittelbar vor Schlauchanschltissen sind Absperrarmaturen vorzusehen.

Jede abgeschlossene Wohnung ist mit einem eigenen Wasserzéhler zu versehen.

V1.3.1 Entnahmear maturen

Kalt- und Warmwasseranschllisse dirfen nur gemeinsam an Entnahmearmaturen angeschlossen werden,
wenn diese einen offenen Auslauf besitzen. Ansonsten miissen RickfluRverhinderer vorgesehen werden.

Bel Warmwassertemperaturen tber 45°C sind Duscharmaturen mit Verbriihschutz vorzusehen.
- Kapitel VI — Seite9 -
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Entnahmestellen fir Nichttrinkwasser sind mit den Worten ,,Kein Trinkwasser” schriftlich oder noch besser
bildlich durch das nachfolgende Hinweisschild zu kennzeichnen:

Graphische Symbole:  Trinkwasser (blau) Kein Trinkwasser (rot)

VI.3.2 Sicherungsarmaturen

Sicherungsarmaturen werden eingesetzt, um eine Verunreinigung der Trinkwasseranlage durch Ruiickfliel3en
von Nichttrinkwasser in das System zu verhindern.

RuckfluRverhinderer

» RuckfluRverhinderer sind Armaturen, die zur selbstandigen Verhinderung des Riickflief3ens von Wasser in
Trinkwasseranlagen dienen”

RuckfluRverhinderer sind vorzusehen:
- in Verbrauchsleitungen hinter oder in der Wasserzadhlanlage,
- im Kaltwasseranschluss vor geschlossenen Wassererwarmern (> 10 | — Nennvolumen),
- in Sicherungskombinationen fir bestimmte Anlagen und Apparate,

- in Druckerhthungsanlagen auf der Enddruckseite der Pumpe und in den zugehdrigen
Druckluftleitungen,

- in Auslaufarmaturen mit Rohrbel Gifter und Schlauchanschlussverschraubung (Armaturenkombination)

RuckfluRverhinderer werden a's eigenstandige Armaturen oder in Kombination mit Absperrarmaturen
hergestellt. Im nachfolgendem Bild ist das Funktionsprinzip eines RickfluRverhinderers dargestellt:

- esperrt |
™
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RuckfluRverhinderer in einem Schragsitzventil

Winpatabersich: Moterials
i P, Radriokrgenh W Sme, Rpgutirager; am Flakdcal 144001
R A o Esmniwa 82 P (hlea
Fopriea|
Lk e sk bebdnsgon
ey bl s il
Fraktiondnchama:

Eigenstandige RuckfluRverhinderer:
oben:  Uber Federkraft

rechts: Uber eine Membrane

geschlossen

Rohrunterbrecher, Bauformen A 1 und A 2

Rohrunterbrecher sollen bei Unterdruck, zur Vermeidung des Ruickfliel3ens von Nichttrinkwasser in
Trinkwasseranlagen durch selbsttétiges Beltiften der Anlagen den Unterdruck aufheben. Dies wird nur
erreicht, wenn keine Absperrung nachgeschaltet wird. Auch darf kein Aufstau durch das auslaufende Wasser
erfolgen, damit kein Wasser Uber die BelUftungsoffnungen des Rohrunterbrechers austreten kann.

Die Rohrunterbrecher dienen der Einzelsicherung.

_Flief3-

|
l | P e richtung
Bauform A 1: *_‘

Ohne bewegliche Teile,
die Beltftungsoffnungen sind stets offen.

/ Luft
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Bauform A 2:

Mit beweglichen Teilen,
die Beltftungsoffnungen sind nur offen, wenn kein
innerer Uberdruck besteht.

Rohrbdifter, Bauformen C, D und E

Wasser

1N

‘Ln‘m h\‘/

Luff \1

+

B S
p.

{

!

——

' J
——

Rohrbel ifter sollen bei Unterdruck, zur Vermeidung des Ruickflief3ens von Nichttrinkwasser in
Trinkwasseranlagen durch selbsttétiges Bel iften der Anlagen den Unterdruck aufheben.

Folgende Bauformen und Arbeitsweisen werden unterschieden:
Wasser

Bauform C: Rohrbellfter in Durchgangsform

- Im Betriebszustand verschlief3t der Schlief3korper die
Bel Giftungstffnungen gegen Wasseraustritt.

- Bei Unterdruck wird der Schlief3kdrper angehoben,
verschlief?t die Zulaufleitung und belliftet gleich-
zeitig durch Freigabe der Bel iftungsoffnungen die
Auslaufseite.

Bauform D:
Rohrbel Gifter ohne Tropfwasserleitung

Die Beltftungsoffnung ist nur bei Betriebsliberdruck
sténdig durch einen Schwimmer verschlossen. Bei
Unterdruck 6ffnet die Bellftungsoffnung durch das
Eigengewicht des Schwimmers. Eventuell austre-
tendes Wasser wird nicht begrenzt, daher nur dort
einsetzen, wo das austretende Wasser keinen Schaden
anrichten kann (z.B. geschlossene Duschkabine)

Bauform E:
Rohrbel ifter mit Tropfwasserleitung

Auch hier erfolgt der Verschluf3 Uber einen
beweglichen Korper (Schwimmer) und 6ffnet bel
Unterdruck Uber das Eigengewicht. Durch eine
Tropfwasserbegrenzungseinrichtung wird die Menge
des austretenden Wassers begrenzt und Uber einen
Trichter abgeleitet.

i Luft Luft

2\
N
—

—-—

- —|
'\
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Armaturenkombination:

In der Armaturenkombination ist sowohl der
RuckfluRRverhinderer als auch der Rohrbel iifter in
einer Armatur kombiniert. Der RickfluRRverhinderer
ist dabei immer vor dem Rohrbel ifter angeordnet.

Rohrtrenner

Rohrtrenner sollen vor dem Auftreten eines Unterdruckes in den Rohrleitungen durch ,, Trennen der
Leitung den atmosphérischen Druck herstellen und somit ein Rickfliel3en verhindern. Der Rohrtrenner
offnet, wenn der Eingangsdruck auf einen Wert absinkt, der 0,5 bar Uber den hochstméglichen
Ausgangsdruck bzw. Gegendruck liegt.

Sichtoffnung Sichtoffnung
— V] g /4*—\1
I r -~
Fliefirichtung / ]/i\ ) /

/T\
Sichtoffnung L’_

Vor dem Rohrtrenner sind einzubauen: - eine Absperrarmatur,
- gegebenenfalls ein Sieb,
- ein verschlieffbarer Druckmessgeréteanschluss

Es werden folgende Einbauarten unterschieden:
Einbauart 1: Trennung bei Druckabfall
Einbauart 2: Durchflussstellung nur bei Wasserentnahme

Einbauart 3: wie Einbauart 2, jedoch muf3 der Rohrtrenner mind. 300 mm Uber den héchstmdglichen
Nichttrinkwasserspiegel unmittelbar vor dem Gerét oder der Anlage eingebaut sein.

V1.3.3 Sicherheitsar maturen

Durch den Einsatz von Sicherheitsarmaturen sollen die Trinkwasseranlagen vor Beschadigungen und
Zerstérungen infolge eines erhdhten Uberdruckes durch Wéarmeeinwirkung geschiitzt werden.

Sicher heitsventil

Ein Sicherheitsventil ist eine Armatur, die durch selbsttétiges Offnen die Uberschreitung eines
vorbestimmten Betriebsiiberdruckes verhindert und nach einer Druckabsenkung wieder selbsttétig schliefit.
Sicherheitsventile sind vorzusehen vor geschlossenen Trinkwassererwérmer, anlagenbedingte Druckbehélter,
Apparate und Einrichtungen.

Jeder geschlossene Trinkwassererwarmer ist mit mindestens einem Sicherheitsventil auszuriisten
(Ausnahme: DurchfluRerwérmer mit einem Nennvolumen £ 3 |). Bis 5000 | Nennvolumen dirfen nur

- Kapitel VI — Seite 13 -
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Installationen

federbel astete M embransicherheitsventile verwendet werden. Die Nennweite der Sicherheitsventile richtet
sich nach dem Nennvolumen des Wassererwarmers und der max. Heizleistung (siehe hierzu Tabelle 5 — DIN
1988 Teil 2).

Typ 2115
AnschluBgréBe Inhalt des Beheizungs-| Do ow
> (Eintritts- Warmwasserbereiters | leistung
! g stutzen) (max.)
‘ % [G1] [Liter] kW] [mm] | [=]
. 1/2 bis 200 75 12 0,25
AN 3/4 aber 200 bis 1 000 150 14 0,2
; ‘ § 1 uber 1 000 bis 5 000 250 20 0,3
1.1/4 aber 5000 30 000 27 0,25
: 1.1/2 — — 35 [0,2/0,35*
2 — — 42 10,2103 *
*niedrigerer Wert gilt fur Dricke bis max. 5,5 bar, daruber gilt héherer Wert
. zulassiger Betriebs-
Maxmaler Druck iiberdruck des Anspreqhdruck
B in der Trinkwasser- des Sicher-
SRR Kaltwasserleitung L heitsventils
erwarmers
D bar bar bar
4.8 6 6
- 8 10 10
TWw
Schnitt durch ein Sicherheitsventil ) iy
\
rechts Oben: Tabelle WT
Nennweiten nach Nennvolumen und
Heizleistung _ W
rechtsMitte Tabelle it<
Beispiele fir die Wahl des
Ansprechdruckes.

§ 2

7%
20 bis 40mm

Fur den Einsatz von Sicherheitsventilen in geschlossenen Trinkwassererwdrmungsanlagen gelten folgende
Festlegungen:

rechts Unten: Schema
Das Sicherheitsventil im Anlagenschema

(Beispiel)

- die Sicherheitsventile missen in die Kaltwasserleitung eingebaut werden,

- zwischen Sicherheitsventil und Wassererwérmer durfen keine Absperrarmaturen, Verengungen oder Siebe
liegen,

- gut zuganglich sein,

- in der Nahe des Wassererwarmers angeordnet sein,

- ZufUhrleitung zum Sicherheitsventil mu3 mind. die Nennweite des Ventils haben,

- Abblaseleitung vorsehen,

- die Mindung der Abblaseleitung muf? sichtbar und mit einem Abstand von 20 — 40 mm Uber einen
Entwaésserungsgegenstand oder einem Einlauftrichter innerhalb des Gebaudes angeordnet sein,

- in der N&he der Abblaseleitung, zweckmalZiger noch am Sicherheitsventil ist ein Schild anzubringen mit
folgendem Wortlaut:

Wahrend der Beheizung kann aus Sicherheitsgriinden Wasser aus der Abblaseleitung austreten!
Nicht verschlief3en!
- Korrosionsschutz und Einfriergefahr bei der Abblaseleitung beachten,
- Sicherheitsventil méglichst oberhalb des Warmeerzeugers anbringen, damit beim Austausch nicht der
Behdlter entleert werden muR3
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Thermische Ablaufsicherungen

Thermische Ablaufsicherungen werden als Uberhitzungsschutz in Anlagen (Trinkwassererwarmer als auch
Heizungsanlagen) fir feste Brennstoffe vorgesehen. Hierzu zdhlen

- Trinkwassererwarmer, die unmittelbar mit festen Brennstoffen beheizt werden,

- Trinkwassererwarmer, die Uber geschlossene Heizungsanlagen mittelbar mit festen Brennstoffen beheizt
werden oder beheizt werden kdnnen (Wechselbrand- und Umstellbrandkessel)

— 60
| KW »
- F =
r B 7‘ )
y—1— T |
31 | |
——G3Ml - G4-G 34l ! Y L]
el e Bild 1
¢ 150 ]
i
Kz |-G 1/2 A Ww
g 1
E—
\
70 b —f
H N @\ N

el lla

Nicht gekennzeichnete Mafle in mm Gewicht: 0,6 kg Einbauskizzen

Kapillarrohr — freie Lange: 1300 mm (Standard), Sonderausfiihrung 5000 mm vorhanden

VI.4 Festlegung der erforderlichen SicherungsmafRnahmen

Trinkwasser kann veréndert werden, so dali es zu einer Beeintrdchtigung oder Gefahrdung des
Verbrauchers kommen kann. Dabei sind die Begriffe folgendermal3en definiert:

Beeintrachtigung: Sie liegt vor bei einer Veranderung des Trinkwassers, die keine Gefahrdung der
Gesundheit bedeutet.

Gefahrdung: Sie liegt vor bei einer Veranderung des Trinkwassers, die dazu fuhrt, dald es den
Anforderungen des ,, Lebensmittel- und Bedarfsgegegensténdegesetzes® nicht mehr
genligt, oder dal3 eine Schadigung der Gesundheit im Sinne des Bundes-
Seuchengesetzes zu besorgen ist.

Wenn alle Bestimmungen der Norm 1988 eingehalten werden, ist sichergestellt, dald die in der Trinkwasser-
Verordnung niedergel egten Anforderungen an die Trinkwassergite in der Trinkwasser-Installation von der
Ubergabestelle bis zur Entnahmestelle erfiillt werden. Damit die in Funktion und Wirkungsweise
unterschiedlichen Sicherungsmal3nahmen richtig ausgewahlt und eingesetzt werden, ist es nétig, das
Beeintréchtigungs- bzw. Gefahrdungspotenzial des Trinkwassers zu definieren. Diese Definition erfolgt in
5 Klassen. Kénnen fur eine Anlage oder Apparatur mehrere Klassen festgelegt werden, so ist fir die
Sicherungsmal3nahmen immer die hohere Klasse zu bewerten.
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V1.4.1 Gefahrdungsklassen des Trinkwassers nach DIN 1988-4 bzw. DIN EN 1717

Klasse

Gefahrdungsart

Vorkommen

o

ohne Geféhrdung der Gesundheit
und ohne Beeintrachtigung des
Geruchs, Geschmacks und der Farbe
Beispiele:

erwarmtes Trinkwasser, voribergehende
Trlbung durch Luftbl&schen

Rontgenapparatkiihlung, Schweil3maschinenkihlung,
Fllleinrichtung fur Dampf- und Kdhleinrichtungen von
Kochgerédten (nur RV zulassig)

ohne Geféhrdung der Gesundheit
und mit Beeintréchtigung des
Geruchs, Geschmacks oder der
Farbe

Beispiele:

Kaffee, Tee, Chlor, Eisenbakterien,
Rostwasser

Getrankeautomaten z.B. Kaffee, Safte

mit Gefahrdung der Gesundheit
durch wenig giftige Stoffe

Beispiele:

Kupfersulfatldsung, Natronlauge, Heizungs-
wasser ohne Zusatzstoffe oder mit Zusatz-
stoffe der Klasse 3

Bade-/Duschwanne mit Schlauchbrause im hduslichen Bereich,
Uberflurberegnungsanlagen, Enthértungs- und Entsiuerungs-
anlage ohne DV GW-Priifzeichen (Regeneration ohne Sauren
und Laugen), Entnahmearmatur mit Schlauchverschraubung im
héauslichen Bereich, Heizungsfilleinrichtung ohne DV GW-
Prufzeichen (Wasser ohne Inhibitoren), Klimageréte, Melkma-
schinenspulautomat, Reinigungsautomat fir Getrankeleitungen
in Gaststatten, Schlauchbrause in der Kiche, Wasch- und
Geschirrspuilmaschine ohne DV GW-Priifzeichen (im
héauslichen Bereich), Umkehrosmaoseanlagen

mit Geféhrdung der Gesundheit
durch giftige, sehr giftige, krebs-
erzeugende oder radioaktive Stoffe
(Lebensgefahr)

Beispiele:
Chemikalien, Farben, chemische Reinigung,
galvanische Béder, Insektizide

Aktivkohlefilter bei chemischen Anlagen, Bade-/Duschwanne
mit Schlauchbrause in Krankenh&usern/Pflegeheimen,
Badewanneneinlauf unterhalb des Wannenrandesim
héuslichen Bereich, Unterflurberegnungsanlage, chemischer
Reinigungsapparat, Film- und Entwicklungsmaschinen ohne
DV GW-Priifzeichen, Klischeemaschinen, Enthértungs- und
Entsduerungsanlagen ohne DV GW-Prifzeichen (Regeneration
mit S&uren und Laugen), Desinfektion mit Formalin,
Galvanisches Bad, Gasentwicklung z.B. Acethylen,
Heizungsfulleinrichtungen ohne DV GW-Priifzeichen (Wasser
mit Inhibitoren), Labortisch z.B. in Apotheken und Schulen,
Schwimm- und Badebecken mit Aufbereitung nach DIN 19643

mit Geféahrdung der Gesundheit
durch Erreger Ubertragbarer
Krankheiten (L ebensgefahr)

Beispiele: Hepatitisviren, Salmonellen

Badewanneneinlauf unterhalb des Wannenrandes in Kranken-
héusern/Pflegeheimen, Behalterfullungen z.B. Tankwagen,
Jauchefasser, Pflanzenschutzbehélter, Dialysegerét (nur freier
Auslauf), Fischbecken/Tiernapf in Tierzuchtbetrieb, Fleisch-
und Fischverarbeitende Maschine, Glaserspuleinrichtungen,
Grol3kochgeréate, Hochdruckreiniger, Kartoffel schdl maschine/
K artoffel stérkeabscheider, Klosettbecken/Urinal, Klosett-
reinigungsspritze, Labortisch z.B. in bakteriologischem Labor,
Flll- und Nachfilleinrichtung von Schwimm- und Badebecken,
Spulvorrichtung und Reinigungsgerét fur Abwasserleitungen,
Unterwassermassageanl age
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Fur die Zuordnung der zuldssigen Sicherungseinrichtungen zu den Gefahrdungsklassen 1 bis5 gilt
folgende Tabelle:

Klasseneinteilung der Stoffe

0+ © (4] (5]

Ohne Wenig giftige | Giftige, sehr Erreger

Geféhrdung Stoffe giftige, Ubertragbarer
krebserzeugende, | Krankheiten
radioaktive Stoffe

Sicherungseinrichtungen

N

1 Freier Audauf

2 Rohrunterbrecher A1

NERN

X]

3 Rohrtrenner EA3

4 Rohrunterbrecher A2

X]

5 Rohrtrenner EA2

6 Rohrschleife

7 Rohrtrenner EA1

NN NNNNNN

8 Sicherungskombination

X]

®] RuckfluRver hinderer

10 Rohrbdiifter C,D, E

NN NNENNNAME
+ |+ |+ + N NNHK

-+ | =+ |+ |+ |+ | =+

.|.

Erklarung: M = generell zugelassen
= bei kurzzeitigem Anschluss zugelassen

T =nicht zugelassen

Bei kurzzeitigem Anschluf3 ist der Kontakt zwischen dem Trinkwasser und dem Apparateinhalt nur wahrend
der Anschlu3dauer moglich; dieser Anschluf® mufd unter laufender personeller Kontrolle stehen und zeitlich
auf einen Arbeitstag begrenzt sein.

Fir den Einbau der Sicherungsarmaturen gelten bestimmte Einbauvorschriften, die in den folgenden
Darstellungen aufgefiihrt sind:
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Das Hochstmal? an Sicher heit gegen das Eindringen von Nichttrinkwasser, Fremd- und Schadstoffen in das
Trinkwassersystem durch Rickflieen bietet nur der freie Audauf. Daher sollte diese Sicherungsmal3-

nahme immer da, wo es moglich ist, eingesetzt werden. Aus wirtschaftlichen und betrieblichen Grinden

kénnen auch die anderen Sicherungseinrichtungen verwendet werden, unter der Mal3gabe der vorgenannten

Einbauvorschriften.

aufgefihrt und mit den daflir zul&ssigen Sicherungsvorrichtungen markiert. Auf der folgenden Seiteist ein

Tabelle (DIN 1988 Teil 4 — Tabelle 1) aufgeflihrt. In 38 Zeilen sind die verschiedenen AnschlufRarten
Auszug dieser Tabelle dargestellt:

Die Sicherungseinrichtungen fur gebréuchliche Entnahmestellen, Apparate und Anlagen sind in einer
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Trinkwasseranlagen in Gebauden
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