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Kapitel I: Hausanschlisse in Gebauden

Zu einem festen Bestandteil unserer heutigen Gebaude, ob nun Altbauten oder Neubauten, gehéren diverse
Ver- und Entsorgungseinrichtungen, wie z.B. die Wasserversorgung, die Entwasserung, die Gas- und
Stromversorgung usw. Die Ver- bzw. Entsorgung erfolgt zumeist Gber zentrale Einrichtungen kommunaler
bzw. privatrechtlicher Versorgungsunternehmen (VU). Fur die Anbindungen an die zentralen Einrichtungen
ist jedes Gebaude mit den entsprechenden Anschlusseinrichtungen zu versehen. In der

DIN 18012 (Nov. 2000): Haus-Anschlusseinrichtungen in Gebauden
werden die Ausfihrungen und Anordnungen dieser Einrichtungen geregelt.
I.1 Anschlusseinrichtungen

Die Anschlusseinrichtungen werden von den V ersorgungsunternehmen in das Gebaude gefihrt und bleiben
auch bei der spateren Nutzung im Bestand der Versorgungsunternehmen. Als Schnittstelle zwischen der
Anschlusseinrichtung und dem technischem Gebaudesystem werden folgende Punkte angesehen:

- Woasserversorgung: die Hauptabsperreinrichtung,

- Entwasserung: die letzte Reinigungsoffnung vor dem Anschlusskanal
(meist der Ubergabeschacht),

- Stromversorgung: der Hausanschlusskasten,

Telekommunikationsversorgung: die Anschlusspunkte der allgemeinen Netze der
Telekommunikationsanlage,

- Gasversorgung: die Hauptabsperreinrichtung,
- Fernwérmeversorgung: die Ubergabestelle

Die Mess- bzw. Zéhleinrichtungen fir die Erfassung der Verbréuche, werden zwar im Bereich der
Kundenanlage installiert, gehtren aber auch zum Bestand der Versorgungsunternehmen.
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Beispiel einer Verbrauchserfassung fur 6 Wohneinheiten

I.2 Allgemeine Anforderungen an die Hausanschlisse:

An die Installation von Hausanschliissen werden folgende Anforderungen gestellt:
- Vorschriftgemél3e Installation und Wartung gewahrleisten,
- Schallschutz nach DIN 4109 beachten,

- Vor der mit 30 cm anzunehmenden Zone fir die Anschlusseinrichtungen ist eine Bedienungs- und
Arbeitsflache mit einer Tiefe von mind. 120 cm vorzusehen (Nische und Anschlusswand),
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- Die Dicke der Anschlusswand muss mind. 60 mm betragen und die Belastung der Einrichtungen
standhalten,

- Hausanschlusskasten und —kabel miissen auf eine nichtbrennbare Unterlage montiert sein,
- Eine Entleerung der wasserfilhrenden Leitungen muss mdglich sein,

- Nische, Anschlusswand und Anschlussraum missen frostfrei gehalten werden,

- Die Raumtemperatur darf 30°C, die Temperatur des Trinkwassers 25°C nicht Ubersteigen,

- Eine ausreichende Be- und Entliftung des Raumes mit Nische und Anschlusswand und des
Anschlussraumes ist sicher zu stellen,

- Die Anschlussfahne des Fundamenterders und die Potential ausgleichschiene
(Haupterdungungsschiene) fur den Hauptpotenzialausgleich ist im Bereich der Anschliisse
vorzusehen,

- Der Anschlussbereich ist ausreichend zu beleuchten,

- Die Entwésserungsleitungen sollen nach Mdglichkeit tber den Raum mit der Anschlusswand oder
dem Hausanschlussraum aus dem Gebaude gefihrt werden,

- Hausanschliisse durfen auch in R&umen mit Heizkesseln bis 50 kW Nennleistung sowie in Raumen
mit Oltanks bis 5000 | untergebracht werden,

- Bei unterirdischen Einfihrungen sind die Tiefenangaben der Versorgungsunternehmen einzuhalten,
- Die Ausfiihrungen sollten grundsétzlich in Koordination mit den Versorgungsunternehmen erfolgen.

|.3 Hausanschlussnischen
Hausanschlussnischen sind fur nicht unterkellerte Einfamilienh8user vorgesehen.

Die Nische sollte nicht mehr a's 3 m von einer Aul3enwand liegen. Sie ist mit einer abschlief3baren Tur mit
L iftungsoffnungen zu versehen. Die Anschllsse zur Nische werden Uber Schutzrohre eingefiihrt (ggf. noch
Schutzrohre fur Nachriistungen vorsehen). Die Schutzrohre sind so zu verlegen, dass die Anschltisse
senkrecht in die Nische gefiihrt werden kénnen.

Das Hausanschlusskabel ist innerhalb der Nische gegen mechanische Beschadigung zu schiitzen. Die
Kaltwasserleitung ist gegen Schwitzwasserbildung zu dammen.

Bauliche Anforderungen:
Als Rohbaumal? ist die einer gangigen Tir zu nehmen:B = 875 mm, H = 2000 mm, T = mind. 250 mm
Das Weiterfiihren der Leitungen aus der Nische erfolgt Gber Schlitze, Leerrohre und/oder Kabelkandle.
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Beispiel einer fertig installierten
Hausanschlussnische
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l.4 Hausanschlusswand
Hausanschlusswande kdnnen fir Gebaude bis 4 Wohneinheiten vorgesehen werden.

Der Raum mit der Anschlusswand muss Uber allgemein zugéangliche Raume z.B. Treppenraum, Kellergang
oder direkt von aufen zuganglich sein. Die Anschlusswand muss in Verbindung mit einer Aul3enwand
stehen, durch die die Anschlisse gefuhrt werden. Abweichungen hiervon sind nur moglich, wenn alle Ver-
und Entsorgungsunternehmen dieser zustimmen.

Die Einfuhrungen durch die Auf3enwand sind durch Schutzrohre zu flihren. Mehrsparten-Hauseinfiihrungen
sind zul&ssig.

Die weitere Verlegung an der Hausanschlusswand ist kreuzungsfrei auszufiihren. Die freie Durchgangshohe
unter Leitungen und Kanden muss mindestens 1,8 m betragen, wobei die Raume mit der Hausanschluss-
wand mindestens 2,0 m hoch sein muss.

Die Lénge der Hausanschlusswand richtet sich nach der Anzahl der erforderlichen Kundenanlagen.
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.5 Hausanschlussraum

Ein Hausanschlussraum ist vorzusehen fir Gebaude mit mehr als 4 Wohneinheiten, kann aber auch fir
Gebaude mit weniger als 4 Wohneinheiten angewandt werden.

Der Hausanschlussraum muss Uber allgemein zugéngliche Raume z.B. Treppenraum, Kellergang oder direkt
von auf3en zuganglich sein. Er darf kein Durchgangsraum sein. Er muss an einer Auf3enwand liegen, durch
die die Anschlussleitungen gefuhrt werden. Abweichungen hiervon sind nur moglich, wenn alle Ver- und
Entsorgungsunternehmen dieser zustimmen.

Die Einfuhrungen durch die Auf3enwand sind durch Schutzrohre zu flihren. Mehrsparten-Hauseinfiihrungen
sind zulassig. Die Anordnungen der Anschluss- und Betriebseinrichtungen darf entsprechend den
Anforderungen einer Hausanschlusswand auch an einer Wand erfolgen.

Der Raum ist mit einer fest installierten Beleuchtung und einer Schutzkontaktsteckdose zu versehen.

Die Turoffnung muss so grofd sein, dass das Einbringen der Einrichtungen gewahrleistet ist. Die freie
Durchgangshthe unter Leitungen und Kanéen muss mindestens 1,8 m betragen. Die Gréfie des
Hausanschlussraumes richtet sich nach der Anzahl und Groéf3e der Kundenanlage, wobel jedoch die Lange
und Hohe des Raumes mindestens 2 m betragen muss. Die Breite des Raumes ergibt sich aus der Belegung
der Wénde. Befinden sich die Anschliisse nur an einer Wand, so ist eine Mindestbreite von 1,5 m
einzuplanen. Ist eine beidseitige Belegung vorgesehen, so betrégt die Mindestbreite 1,8 m.
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6.1 Haustechnik
Dipl.-Ing. Uwe Mayer
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Hausanschlussraum: Abmessungen und Install ationsbeispiel

.6 Hausanschlisse in Nichtwohngebaude

Jede der drel vorgestellten Arten kdnnen eingesetzt werden, wobel die Anzahl und Grof3e der Kundenanlage
die Art vorgibt. Individuelle Ausfihrungen haben in Abstimmung mit den Ver- und Entsorgungsunter-

nehmen zu erfolgen.
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