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Kapitel Ill: Gebaudeentwasserung: Installation von Sanitaranlagen
l1l.1 Gultige Normen

Fur die Ausfihrung und Auslegung von Sanitdranlagen in Gebauden und Grundstiicken sind die
nachfolgenden Normen die gangigsten:

DIN EN 12056-1 (01.2001):  Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden
Teil 1: Allgemeine und Ausfuhrungsanforderungen

DIN EN 12056-2 (01.2001):  Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden
Teil 2: Schmutzwasseranlagen, Planung und Berechnung

DIN EN 12056-3 (01.2001):  Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebéauden
Teil 3: Dachentwésserung, Planung und Berechnung

DIN EN 12056-4 (01.2001):  Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden
Teil 4: Abwasserhebeanlagen, Planung und Berechnung

DIN EN 12056-5 (01.2001):  Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden
Teil 5: Instalation und Prifung, Anleitung fir Betrieb, Wartung und

Gebrauch
DIN 1986-100 (03.2002): Entwasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke
Teil 100: Zusétzliche Bestimmungen zu DIN EN 12056
DIN 1986-3 (07.1982), in Verbindung mit DIN EN 12056 fur Deutschland noch gtiltig
- 4 (02.2003), - 30 (02.2003)
DIN EN 752 Teil 1-7: Entwasserungssysteme aul3erhalb von Gebauden

Die DIN-Blétter 12056 behandeln die Sanitdranlagen innerhalb von Gebauden. Mit der DIN 1986-100
werden spezifische Belange fur Deutschland konkretisiert. Sie umfasst sowohl die Sanitéranlagen innerhalb
von Gebauden a's auch die Anlagen auf3erhalb des Gebaudes bis zur Grundstiicksgrenze. Mit den DIN-
Blattern 752 werden insgesamt die Sanitéranlagen aufl3erhalb von Gebauden abgehandelt.

DIN 1986-100 | a Schwerkraftanlagen
| innerhalb von Geb&auden

——— ) b Schwerkraftanlagen
!_ DIN EN 12056 2 l DIN EN 752t au3erhalb von Gebauden
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[1l.2 Begriffe

Die aufgefuhrten Begriffe einschliefdlich der angefiihrten Erklérungen geben sowohl die Ausfiihrungen aus
der DIN EN 12056 als auch die der DIN 1986-100 wieder.

l11.2.1 Allgemeine Begriffe

Abwasser

» Wasser, welches durch Gebrauch verandert ist, und jedes in die Entwéasserungsanlage fliefiende Wasser,
z.B. hdusliches Schmutzwasser, industrielles und gewerbliches Abwasser, Kondensate und auch
Regenwasser, wenn es in die Entwésserungsanlage abgeleitet wird.”

Das Abwasser ist entsprechend den Anforderungen an das Einleiten nach § 7a Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) und den Regelungen der Lander bzw. der kommunalen Abwassersatzungen zu behandeln und nach
Maoglichkeit zu reduzieren bzw. durch stoffliche Wiederverwertbarkeit zu vermeiden.

Hausliches Abwasser
L~Abwasser aus K tichen, Waschklichen, Badezimmern, Toiletten und ahnlichen Rdumen.*

Industrielles Abwasser
»Abwasser, welches nach industriellem oder gewerblichem Gebrauch veréndert und verunreinigt ist,
einschliefdlich Kihlwasser."

Grauwasser
, Fakalienfreies Abwasser."

Schwar zwasser
» Fakalienhaltiges Abwasser."

Regenwasser
» Wasser aus natirlichem Niederschlag, das nicht durch Gebrauch verunreinigt wurde.”

Entwésser ungsanlage

»Anlage, installiert aus Entwasserungsgegenstanden, Rohrleitungen und anderen Bauteilen, welche
Abwasser sammelt und mittels Schwerkraft entwassert. Eine Abwasserhebeanlage kann Teil einer
Schwerkraftentwasserungsanl age sein.”

In diesen Anlagen dirfen nur Abwésser im Sinne DIN 1986-3 (Juli 1982) in Verbindung mit Abschnitt 5 in
DIN EN 752-3 (Sept. 1996) eingeleitet werden. Es ist sicherzustellen, dass die Entwésserungsanlage in ihrer
Funktion nicht beeintréchtigt oder geféhrdet wird, das Wartungs-personal nicht gesundheitlich beeintréchtigt
oder gefahrdet wird, die Umwelt nicht geschédigt wird, die Abwasserreinigung nicht beeintréchtigt wird und
keine nachhaltig bel&stigenden Gerliche auftreten. Es dirfen keine schadliche Stoffe eingeleitet werden.
Diese Stoffe sind zurlickzuhalten und in entsprechenden Anlagen aufzubereiten bzw. durch Fachfirmen
entsorgen zu lassen.

Mischsystem
» Entwasserungsanlage, die Regen- und Schmutzwasser in einer Leitung entwassert.”

DIN EN 12056
Das Regen- und Schmutzwasser sind iber getrennte ot auRerral v GG, S Leturgen sw
Fall-, Sammel- und Grundleitungen aus dem Gebaude srato \
heraus zu fuhren und dirfen erst auf3erhalb des =
Gebaudes zusammengefiihrt werden.
Bei Grenzbebauung ist eine Zusammenfihrung \\
innerhalb von Gebauden nur unmittelbar an der o
Gebaudegrenze zulassig.

Zusanmtr?ﬂll’:m’:?gsvon SW und RW-Leitungen swW
E DIN 1986-100: (et nae s Ameeteamm o sl Rw
Bild 3: Zusammenfihrung von Schmutzwasser- und M

Regenwasserleitungen
o
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Trennsystem
» Entwésserungsanlage, die Regen- und Schmutzwasser in getrennten Leitungen entwassert.”
Ruckstauebene

» Die hochste Ebene, bis zu der das Wasser in einer Entwésserungsanlage ansteigen kann.”

Die Hohe der Rickstauebene kann bei den oOrtlichen Tiefbauamtern erfragt werden. Liegen keine Angaben
vor, wird allgemein das Stral3enniveau angenommen.

Fur Oldenburg gilt: Straenniveau + 0,25 m.

[11.2.2 Begriffe aus der Installation

Anschlusskanal
» Kanal zwischen dem offentliche Abwasserkanal und der Grundstiicksgrenze bzw. der ersten
Reinigungsoffnung (z.B. Ubergabeschacht) auf dem Grundstiick.”

Grundleitung
Eine im Erdreich oder in der Grundplatte unzuganglich verlegte Abwasserleitung, die das Abwasser in der
Regel dem Anschlusskanal zufihrt.

Schmutzwasser fallleitung
» Fallleitung (im allgemeinen senkrecht), die Schmutzwasser aus den sanitéren Entwasserungsgegenstanden
ableitet.”

Sammelleitungen
»Liegende Leitung zur Aufnahme des Abwassers von Fall- und Anschlussleitungen, die nicht im Erdreich
oder unter der Grundplatte verlegt ist.”

Anschlussleitung
» Entwasserungsrohr, das Entwésserungsgegensténde mit einer Fall- oder Grundleitung verbindet.”

Einzelanschlussleitung
»Leitung von dem Geruchsverschluss eines Entwéasserungsgegenstandes bis zur weiterfiihrenden Leitung
oder bis zu einer Hebeanlage.”

Sammelanschlussleitung
»Leitung zur Aufnahme des Abwassers mehrerer Einzelanschlussleitungen bis zur weiterfiihrenden Leitung
oder bis zu einer Abwasserhebeanlage.”

Verbindungsleitung
»Leitung zwischen Ablaufstelle und Geruchsverschluss.”

Hauptluftung
» Verlangerung einer senkrechten Schmutzwasserfallleitung, deren Ende zur Atmosphére hin offen ist,
oberhalb der letzten Anschlussleitung / des letzten Anschlusses.”

Sekundarliftungsleitung
»Senkrechte LUftungsleitung, die mit einer Schmutzwasserfallleitung verbunden ist, zur Begrenzung der
Druckschwankungen innerhalb der Schmutzwasserfallleitung.”

Umgehungsleitung
»Leitung zur Aufnahme von Anschlusseitungen im Staubereich einer Fallleitungsverziehung bzw. im
Bereich des Ubergangs einer Fallleitung in eine Sammel- oder Grundleitung"

BelGiftungsventil
»Ventil, das Luft in die Entwasserungsanlage einl&sst, aber nicht wieder heraus, um Druckschwankungen
innerhalb der Entwasserungsanlage zu begrenzen.”

Bel Giftungsventile kdnnen in Entwasserungsanlagen mit HauptlUftung als Ersatz fur UmlUftungen oder
indirekter Nebenllftungen, die dem Abbau von Unterdruck im Leitungssystem dienen, eingebaut werden.
Die Beltftungsventile mussen der Norm prEN 12380 entsprechen.

In Ein- und Zweifamilienhdusern kénnen Bel Uftungsventile fir Fallleitungen eingesetzt werden, wenn
mindestens eine Fallleitung als Hauptl iftung bis Uber Dach gefihrt wird.

In rickstaugefahrdeten Bereichen und fir die Beltiftung von Hebeanlagen diirfen diese Ventile nicht
eingesetzt werden.
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l11.3 Materialien und Einsatzgebiete von Abwasserleitungen

nach DIN 1986-4 (02. 2003)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nr. Werkstoff/ DIN-Norm oder An- Fall- |Sammel-| Grundleitung | Lif- | Regenwas- | Leitun- Brand-
Konstruktion | bauaufsichtliche |schluss-, |leitung| leitung tungs- | serleitung im| gen fir verhalten
Zulassung® Verbin- . leitung e D Konden- | der Baustoffe
dungs- M| 26 | FT8I8N | cate aus nach
leitung o< | Fed el Feue- | DIN 4102-1°
lich in | reich de
rungs-
. anlagen
Grund-
platte

1 |Steinzeug- |[DIN EN 295-1 + + + + + + + + + A 1 nicht
rohr brennbar

2 |Betonrohr |DIN 4032° - - + + * - -1 - -* A 1 nicht

brennbar

3 |Stahlbeton- [DIN 4035° - - + + + - =1 = =° A 1 nicht
rohr brennbar

4 |Glasrohr Zulassung + + + - - + + - + A 1 nicht

brennbar

5 |Faser- DIN EN 12763 + + + - - + + + =* A 2 nicht
zementrohr brennbar

6 |Faser- DIN 19850-1 - - - + + - - + = A 2 nicht
zementrohr |DIN 19850-2 brennbar

DIN EN 588-1

7 |Blechrohre |DIN EN 612 - - - - - - - + - A 1 nicht
(Zink, brennbar
Kupfer,

Aluminium,
verz. Stahl)

8 |Gusseisemes |[DIN 19522 i + + + + + |+ | 4+ -2 A 1 nicht
Rohr ohne |DIN EN 877 brennbar
Muffe (SML)

9 |Stahirohr DIN EN 1123-1 + + + + +9 + + + - A 1 nicht

DIN EN 1123-2 brennbar

10 |Rohr aus DIN EN 1124-1 + + + + + + + + + A 1 nicht
nicht rosten- |DIN EN 1124-2 brennbar
dem Stahl  |DIN EN 1124-3

11 |PVC-U DIN EN 1401-1 - =" - + + - |+ = + | B 1schwer

DIN 19534-3 entflammbar

12 |PVC- Zulassung - - - + + = | | = + i,
U/modifiziert

13 |PvC-U/ |Zulassung = - - + + S N (- + -
erhthte
Steifigkeit
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1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1M1 12
Nr. Werkstoff/ DIN-Norm oder An- Fall- |Sammel-| Grundleitung | Lif- | Regenwas- | Leitun- Brand-
Konstruktion | bauaufsichtliche |schluss-, |leitung| leitung tungs- |serleitung im| gen fir verhalten
Zulassung® Verbin- ; leitung .| Konden- | der Baustoffe
dungs- w1 m C-Ee- Freien| cate aus nach
leitung gang-| Erd- béu- Feue- | DIN 4102-1°
lichin | reich de
rungs-
der anlagen
Grund-
platte
14 |PVC-U/mit |Zulassung - - - + + - | =1 = + -
gewelltem
Aultenrohr
15 |PVC- Zulassung - = - + + = )| =] = + =,
U/profiliert
16 |PVC-U/ Zulassung - - - + + - | =1 = + =
kern-
geschaumt
17 |PVC-C DIN 19538-10 + + + * - + + + + B 1 schwer
DIN EN 1566-1 entflammbar
18 |PE-HD DIN 19535-10 + + + + — + + + + B 2 nomal
DIN EN 1519-1 entflammbar
19 |PE-HD DIN 19537-1 - - - + + - - - + -
DIN 19537-2
EDINEN
12666-1
20 |PE-HD/mit |Zulassung - - - - + = - i + il
profilierter
Wandung
21 |PP DIN 19560-10 + + + + — + + - + B 1 schwer
DIN EN 1451-1 entflammbar
22 |PP profiliert |Zulassung - - - + + - - - + —
23 |PPi/mineral- |Zulassung + + + + + + + - + B 2 nomal
verstarkt entflammbar
24 |PE/mineral- |Zulassung * 4 + + - + + - + B 2 normal
verstarkt entflammbar
25 |ABS DIN 19561-10 + + + + - + + - + B 2 normal
DIN EN 1455-1 entflammbar
26 |SAN + PVC |DIN 19561-10 + + + + - + + - + B 2 normal
DIN EN 1565-1 entflammbar
27 |ABS/ASA/  |Zulassung + + + + - + + - + B 2 normal
PVC/mit entflammbar
mineral-
verstarkter
Aulen-
schicht
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nr. Werkstoff/ DIN-Norm oder An- Fall- |Sammel-| Grundleitung | Lif- | Regenwas- | Leitun- Brand-
Konstruktion | bauaufsichtliche |schluss-, |leitung| leitung tungs- |serleitung im| gen fiir verhalten
Zulassung® Verbin- y leitung | Kenden- | der Baustoffe
dungs- u;z”' E'E ;9' Freien| cate aus nach
leitung gere- | "= 2 Feue- | DIN 4102-1°
lich in | reich de
rungs-
der
anlagen
Grund-
platte
28 |UP-GF/ DIN 19565-1 - - - + + - - - + =
geschleudert
29 |UP-GF/ Zulassung - - - + + - - - * -
gewickelt
30 |Steinzeug- |DIN EN 295-7 - - - + + - s | s i o
Vortriebsrohr
31 |Beton-/ DIN 4032 - - - + + - - = = e
Stahlbeton- |DIN 4035
Vortriebsrohr
32 |Guss- Zulassung - - - - + - = = = a
Vortriebsrohr
33 |PVC-U- Zulassung - - - - + - - - + |
Vortriebsrohr
34 |UP-GF Zulassung - - - - + - - - - I,
(GFK)
Vortriebsrohr
35 |Abwasser- |Zulassung - - - - + - - - + =
rohr aus
gefilltem
Reaktions-
harzform-
stoff mit
Kupplungen
aus UP-GF

Bedeutung der Zeichen:

+ darf verwendet werden
nicht zu verwenden bzw. nicht zutreffend

Rohre, Formstiicke und Dichtmittel diirfen nur dann verwendet werden, wenn sie einer der in der Bauregelliste A
oder B aufgefiihrten Technischen Regel bzw. einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Dies

muss durch ein Ubereinstimmungszertifikat einer Zertifizierungsstelle bestétigt werden.

Jedes Bauteil ist deutlich sichtbar und dauerhaft, entsprechend der jeweiligen Norm bzw. den
Zulassungsbescheiden, zu kennzeichnen.

Werden Rohrleitungen durch Wande oder Decken, an die Anforderungen hinsichtlich inrer Feuerwiderstandsdauer
gestellt werden, gefilhrt, so sind die entsprechenden bauaufsichtlichen Vorschriften der Lander zu beachten.
Angaben (ber klassifizierte Installationsschachte und -kanale sowie Leitungen in Installationsschachten und
-kanilen sind in DIN 4102-4 enthalten; dariiber hinaus kann der Nachweis iiber das Brandverhalten von
eingebauten Rohren, Formstiicken und sonstigen Bauteilen nach DIN 4102-11 gefiihrt werden.

Betonrohre DN 100 bis DN 200 sind untereinander uneingeschrankt austauschbar. Solange die Austauschbarkeit
bei Betonrohren ab DN 250 nicht gegeben ist, miissen bei Wechsel der Muffenmale innerhalb einer
Abwasserleitung Ubergangsstiicke verwendet werden. Sind diese nicht verfiigbar, ist ein Schacht anzuordnen.

Bei Wechsel der Muffenmalie innerhalb einer Abwasserleitung missen Ubergangsstiicke verwendet werden. Sind
diese nicht verfiigbar, ist ein Schacht anzuordnen.

Darf fir Leitungen verwendet werden, in denen planméaRig eine Verdiinnung durch anderes Abwasser stattfindet.

Andemfalls sind diese Rohre mit einer Sonderbeschichtung zu versehen.

Nicht als Standrohr verwendbar.
Rohre und Formstiicke sind auften mit einem Korrosionsschutz nach DIN 30670 zu versehen. Bauseitig

aufgebrachter Korrosionsschutz muss DIN 30672 entsprechen.

Darf als Fall- und Sammelleitung verwendet werden, sofern keine héheren Abwassertemperaturen als 45 °C zu

erwarten sind.

Keine Angaben zum Brandverhalten, da brandschutztechnische Nachweise fiir Grundleitungen nicht erforderlich

sind.

Mindestens SN 4 nach DIN EN 1401-1.
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l1l.4 Komponenten von Entwasserungsanlagen

[11.4.1 Sch&achte und Reinigungsoffnungen

Innerhalb von Gebauden sind Abwasserleitungen geschlossen mit Reinigungsrohren durch die Schéachte zu
fahren.

Aulerhalb von Gebaduden kénnen Abwasserleitungen durch Schachte mit offenem Durchfluss gefihrt
werden, sofern deren Deckel Uber der Riickstauebene liegen. Die Abdeckungen sollen L tftungsoffnungen
erhalten. Liegen diese Schéchte weniger als 5m von Fenstern oder Tiren von Aufenthaltsrdumen oder
Terrassen entfernt, muss das Austreten von Kanalgasen verhindert werden (geschlossener Deckel,
geschlossene Rohrdurchfiihrung). Dies gilt nicht fir Leitungen am Regenwasserkanal im Trennsystem.

Fur Schéachte deren Deckel unterhalb der Rickstauebene liegen, sind die Abwasserleitungen entweder
geschlossen durchzufiihren oder die Deckel sind in geeigneter Weise gegen das Austreten von Wasser zu
sichern.

Schéchte mit geschlossener Rohrdurchfiihrung sind tagwasserdicht abzudecken.

Die Sohle der Schéchte mit offenem Durchfluss darf nicht tiefer liegen a's die abgehenden Leitungen. In der
Sohle ist eine Rinne so auszubilden, dass das Wasser sich nicht ausbreiten kann, sondern in geschlossenem
Faden durch den Schacht hindurchfliefdt.

Der Anschluss der Leitungen an den Schacht muss gelenkig sein, so dass auftretenden Bodenbewegungen
und Verlagerungen ohne Nachteile fir Rohrleitung und Schachtbauwerk aufgenommen werden kénnen.

AR AR /

N
N
N

Q NN
N AR

—  Reinigungsoffnung

)
]
)

Beispiel fur gelenkigen Anschlufl
Schachtausbildung mit gelenkigem Anschluss und Reinigungsr ohr

Anordnungen von Schachten: Bel Trennsystemen sind gemal? E DIN 1986-100
fur Schmutz- und Regenwasser getrennte Schéchte
vorzusehen, da ein gemeinsamer Schacht im Falle
einer Verstopfung, z.B. des Anschlusskanals fir
Schmutzwasser, durch Entfernung der
Reinigungsrohrdeckel dazu fuhren kdnnte, das
Schmutzwasser in den Regenwasser-
Anschlusskanal umgeleitet wird.

Aus den Mindestabmessungen innerhalb (A) und
aulRerhab (B) von Gebauden angeordnete Schéchte
ergeben sich unter Berlicksichtigung von
Schachtwanddicke und Rohrdurchmesser
bestimmte Mindestabstande der L eitungsachsen.

etwa 100
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Innerhalb von Gebauden
angeordnete Reinigungs-
offnungen:

a) Ineinem Keller ange-
ordneter Revisionsschacht
mit Reinigungsrohr

b) Fulbodenbindiger
Reinigungsverschluss mit
Stutzen und Klappe aus
Grauguss im Nebenschluss

— = o c) Der gleiche Reinigungs-
— — verschluss reitend ange-
ordnet
DIN 1986-100: Tabelle 3: Maf3e von Einsteigschéchten und Inspektionsdffnungen
(Kontrollschachten) fir den allgemeinen Verwendungsbereich in der
Grundstiicksentwasserung
Querschnitte MaBe fur Schéchte nach DIN EN 476
und Schachttiefen
R 2
Einsteigschachte besteigbare Schachte mit Steighilfen von der Schachitiefe:
— 2 DN/D 1000

— 2750 mm x 1200 mm

gelegentlich besteigbare Schéachte bis 3 000 mm Tiefe

Q — 2 DN/ID 800 bis < DN/ID 1 000

mit Steighilfen. Einstieg nur angegurtet.

Inspektionstffnungen nicht besteigbar Einbautiefen
{Kontrollschachte) DN/ID = 300 bis < 400 <1500
O DN/ID 2 400 bis < 800 <3000

Kontrollschachte

innerhalb des Gebaudes > 600 mm x 800 mm

D zugelassen bis zu einer Tiefe von 800 mm

Werden Abwasserleitungen mit geschlossener Rohrdurchfiihrung durch Schéchte gefiihrt, sollten die Schachtunterteile
bis zur Héhe der Dichtung der Reinigungsoffnung mit Beton mit einem leichten Gefalle zur Reinigungsoffnung aufgefilit
werden, so dass im Falle einer Betriebsstérung und/oder Reinigung Abwasser in die Reinigungsdffnung problemlos
zurtickflieBen kann.

Einsteigschéchte

— erster Schacht an der Grundstiicksgrenze zum offentlich kanalisierten Weg,

— Regel-Abstand der weiteren Schachte bis 40 m bei DN 100 bis DN 150 und/oder
— Regel-Abstand bis 60 m bei = DN 200 mit offenem Durchfluss.

Schéchte oberhalb einer Arbeitshéhe von 1800 mm, bezogen auf den Rohrscheitel, kénnen auf eine lichte Weite
(DN/ID) von 2 800 mm eingezogen werden (siehe Unfallverhitungsvorschrift VBG 54-UVV Abwassertechnische
Anlagen).

Die lichten Einstiegsweiten und —hdhen miissen DIN EN 476 entsprechen. Die Ausgleichsringe DN/ID = 600 mm ober-
halb des Schachthalses (Konus) dirfen jedoch eine Gesamthéhe von 240 mm nicht Uberschreiten (siehe Sicherheits-
regeln fir Steigeisen und Steigeisengéange des Hauptverbandes der gewerblichen Bauberufsgenossenschaften

ZH 1/542).

Schéchte 2 DN/ID 800 bis < DN/ID 1000 nach DIN EN 476 kénnen wegen der eingeschrankten Arbeitsmdglichkeiten im
Innenraum nur als Kontrollschacht mit offenem Durchfluss verwendet werden und dirfen nur von Personen begangen
werden, wenn diese angegurtet und durch eine zusatzliche Person abgesichert sind.
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I11.4.2 Ablaufe
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Badablauf (Durchlaufgully) mit
angeschlossener Badewanne.

Ein Geruchsverschluss unter der
Wanne entfdlt.

Auf die einwandfreie Abdichtung bei
Punkt A ist zu achten.

Bodenablaufe fur
unter schiedliche
Einsatzbereiche:

a)
b)

c)
d)
€)
f)
¢)

Kellerablauf

Kellerablauf mit seitlichem
Zulauf

Ferneinlauf

Balkonablauf

Deckenabl auf

Badablauf (Durchlaufgully)
Hof abl auf

Flachdachablauf

mit warmegedammtem
Einlauftrichter,
hier fUr ein Terrassendach.
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[11.4.3 Abscheideanlagen

Benzinabscheider (Abscheider fir Leichtfliissigkeiten) sind bei Garagen und Stellpl&tzen vorzusehen, wenn
dort Kraftfahrzeuge gewaschen, gewartet oder betankt werden sollen.

Abscheider fur Leichtflissigkeiten. (Benzinabscheider, Heizdlabscheider)

Ein auf Wasser tarierter Schwimmer sinkt mit zunehmender L eichtfllissigkeitsmenge ab und erzwingt
schliefdlich durch Verschluss der Abscheidkammer die Entnahme der Leichtfllssigkeit. Den Abscheidern
sind ausreichend grof3e Schlammfénge vorzuschalten. Die Oberkante der Einlaufe mussen mindestens

80 mm tiefer als die OK Abscheider liegen; anderen falls ist eine Warnanlage fur Leichtfllssigkeiten
vorzusehen.

Ein zusétzlicher Probeentnahmeschacht muss vorgesehen werden um die Funktion der Anlage kontrollieren
zu konnen.

K oaleszensabscheider fir mineralische Leichtfllissigkeiten werden in der Regel fur Tankstellen, KFZ-

Wartungs- und Reparaturbetriebe sowie andere Gewerbezweige vorgeschrieben, die mit der Herstellung,
Verarbeitung oder Aufbereitung von Mineral 6l produkten befasst sind.

zZu- .
LAUF ~ = L

PROBENAHME-
- SCHACHT

OLSCHLAMMFANG KOALESZENZABSCHEIDER

K oaleszensabscheider, hier aus Stahlbetonfertigteilen mit mittig angeordnetem, ringférmigem Koal eszenz-
einsatz, werden in verschiedenen Gréfien und Ausfihrungen hergestellt.

Im Abscheidraum verlangsamt sich die Einlaufstrémung und L eichtfl(issigkeiten separieren sich, indem sie
an der Oberflache aufsteigen. In Dispersionen mikroskopisch fein verteilte Leichtfllissigkeiten entwickeln
nicht gentigend Auftrieb. Sie schlief3en sich am Koaleszenzeinsatz, der wasser-, aber nicht éldurchlassig ist,
Zu gréferen Tropfen zusammen und schwimmen a's groRere Tropfen nach oben auf.

Das so gereinigte Wasser fliefdt aus dem Koal eszenzeinsatz tUber den Ablauf in einen Probeentnahmeschacht.
Wenn mehr Leichtflissigkeit zugeflossen ist, als die Abscheidkammer speichern darf, senkt sich ein auf
Wasser tarierter Schwimmer mit sinkendem Wasserspiegel ab und verschlief3t mit einem Ventilteller den
Abfluss. Eine Alarmanlage kann rechtzeitig auf eine anstehende Entsorgung hinweisen.

Der Zulauf erfolgt im allgemeinen tber Bodenabl&ufe oder Entwasserungsrinnen ohne Geruchsverschluss.
Zulaufleitungen sollten kurz sein.
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g : l

i i i |
ABSTELLPLATZE:

\L

|
7

-—J

NIRRT \lh\hl‘l}l‘l [RHAE! - 1

SCHLAMMFANG [

BENZINABSCHEIDER

Entwasserung eines
Tankstellengrundstiickes.

Abscheider und Schlammfang sind
nach Moglichkeit nicht in
geschlossenen Raumen und / oder
befahrenen Fl&achen anzulegen.

MINERALOELVERSCHMUTZTES ABWASSER

LEGENDE

TEILSTROM 1

3A
DIN 1999 T 1 -3

DIN 1999 7 4 - 6
PS - PROBENAHMESCHACHT

- LEICHTFLUESSIGKEITSABSCHEIDER

KOA - KOALESZENZABSCHEIDER

ET - EMULSIONSTRENNANLAGE

ABWASSER

MIT GERINGER KW - BELASTUNG

PS

TEILSTROM 2

ABWASSER MIT KW - BELASTUNG

{ KEINE EMULSIONEN )

TEILSTROM 3

ABWASSER MIT KW - BELASTUNG
( NUR INSTABILE EMULSIONEN )

TEILSTROM 4

ABWASSER MIT KW - BELASTUNG

{ STABILE EMULSIONEN )

STAPELBECKEN
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Heizdlsperren (Kombinationen von Kellerablauf und Heizélsperren) sind anstelle einfacher Bodenablaufe
einzubauen, wo unplanmafiig mit einem Anfall von LeichtflUssigkeiten (Benzin, Diesel bzw. Heizdl,
Schmierdl usw.) gerechnet werden muss, z.B. in Betriebsraumen von Olheizungsanlagen. Nur bei
regelmaldigem Anfall von Leichtflissigkeiten sind (kostenaufwendigere) Abscheider vorzusehen. In
ruckstaugefahrdeten Gebieten mussen Heizolsperren mit einem Rickstaudoppel verschluss versehen werden,
sofern sie nicht Uber eine Hebeanl age entsorgt werden.

Heizolsperren sind Bodenabléufe, die Leichtfllssigkeiten zurlickhalten. Der Schwimmer ist schwerer als
Leichtflussigkeiten und bewirkt nach Absinken des Wasserspiegels, d.h. nach Ansammlung einer
bestimmten Menge Leichtflissigkeit, den Verschluss des Abflusses.

[11.4.4 Sicherung gegen Rickstau
Sanitérobjekte die unterhalb der Riickstauebene liegen sind gegen Riickstau zu sichern. Der Schutz gegen

Ruckstau erfolgt durch Abwasserhebeanlagen mit Ruickstauschleife. Riickstauverschliisse dirfen nur unter
bestimmten V oraussetzungen und nur fir Rdume untergeordneter Nutzung eingesetzt werden.

Schmutzwasser hebeanlage eines Einfamilienhauses.

A Neben und Uber Teilen, die zu bedienen sind, ist ein
5 ) Arbeitsraum von mind. 60 cm freizuhalten. Ein Pumpen-
B % sumpf wird fir die Raumentwasserung erforderlich.
J

DN 70
DN 100

]

LUFTUNG DN 70

Q

DRUCKLEITUNG DN 100

[T

LULUIIIIIIHIIHHHIHIHIHIHHIHHMIIMITY

®
2

7

Kleinhebeanlage mit minimierter Zulaufhdhe erleichtern
durch die Mdglichkeit einer niveaugleichen Aufstellung
die nachtrégliche Installation eines WC’s. Der Anschluss
weiterer Entwasserungsgegenstande ist moglich.

?WIWW
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Die Druckleitung der Abwasserhebeanlage muss mit der Sohle der Riickstauschleife Uber die Riickstauebene
gefihrt werden. An die Druckleitung dirfen keine anderen Anschliisse vorgenommen werden.

Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen diirfen nicht an Abwasserfallleitungen, sondern missen immer an
die belliftete Grundleitung oder Sammelleitung angeschl ossen werden. Beltftungsventile in der Druckleitung

sind unzulassig.

Fakalienhebeanlagen missen Uber Dach entlUftet werden. Die L iftungsleitung darf sowohl in die Haupt- als
auch in die Sekundérltftung eingefihrt werden. Die LUftung von Hebeanlagen darf nicht mit der
zulaufseitigen L Uftungsleitung eines Fettabscheiders verbunden sein.

1

e -

4 <Y w s 7
w: [ riow:| | caw] [} L il z%
27 ¥ <
o lawa|fwa] 1] s ) E% 3
i~
- L 10 b 9 f%7
% | il .
7:) awaw] o} (e | o|c 2r
—hJ
\3 7 N
% m 5 @
= I pava| | wava | oo o) /s 7] [
<= 7
oK :

\7\8 6
1 Liftung 6 Grundieitung
2 Abwasserfallleitung 7 Rickstauebene
3 Druckleitung der Fakalienhebeanlage 8 Fakalienhebeanlage mit Riickflussverhinderer
4 Liiftungsleitung fiir Fakalienhebeanlage 9 Reinigungséffnung
5 Sammelleitung 10 Rickstauschleife

DIN EN 12056-4: Bild 4: (Prinzipskizze) Anschluss einer

Fékalienhebeanlage an die Sammelleitung

11—
A A|C |
2
3 <X v 5 ¥
|f
_J | \waw| )
—
L3
i | ] e
~
777 \, 0 s
Y\ S|zl 3
1] JjC dTL
f ¢ )_\J
5
7
1 Liftung 5 Grundleitung
2 Umliftung 6 Riickstauebene
3 Umliiftung 7 Hebeanlage fiir fakalienfreies Abwasser mit
4 Druckieitung mit Riickstauschleife Rickflussverhinderer

DIN EN 12056-4: Bild 5:

8 Reinigungsoéffnung

(Prinzipskizze) Anschluss einer Abwasserhebeanlage fur fakalienfreies
Abwasser an die Grundleitung
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1Riickstauebene

L] 4-=

IR =~
2277207222272

K eller ablauf mit Rickstauver schluss.

Der von Hand zu betétigende V erschluss muss standig

geschlossen sein und darf nur zeitweilig bei Bedarf Bild 2
gedffnet werden. Da das manuelle Verschlief3en

vergessen werden kann, hat der Ablauf einen zweiten

Verschluss (Klappe oder /und Schwimmer), der sich bei

riickstauendem Wasser selbsttétig schlief?en soll. IRUckstauebene

Anordnungen von Malinahmen gegen Riickstau:
(rechte Seite)

Bild 1: Entsorgung nur mit Hebeanlage mdglich.

Bild 2: Entsorgung unterhalb der Ruckstauebene mit
Hebeanlage.

Bild 3: Entsorgung unterhalb der Rickstauebene mit
Ruckstauverschluss IRlUckstauebene
(Raume mit untergeordneter Nutzung)

Bild 3

3

[11.4.5 Sanitarobjekte

Beispiel eines schallgeddmmten Wannen-
Wandanschlusses mit ausr eichendem
Schutz gegen eindringendes Spritzwasser.

A Der vordere Teil des Kunststoff-
Wannenprofils wird nach Einbau und
Verfliesung abgezogen

B Die so entstandene, ausreichend breite
Fuge wird mit einem dauerel astischen
fungiziden Material verfugt. Das
Fugenmaterial muss sowohl
temperaturbedingte Langenanderungen
als auch Federbewegungen der Wanne
ausgleichen, ohne abzureilZen.

Eine Mortelverfugung ist diesen

Beanspruchungen nicht gewachsen und
nicht wasserdicht.

ot

WANDHALTERUNG
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l11.5 Besondere Anwendungsfélle bei der Installation von Fallleitungen

Bel Fallleitungen, die 4 bis 8 Geschosse durchlaufen bzw. 10 m bis 22 m lang sind, sind
Mal3nahmen nach folgenden Bildern erforderlich.

7 F

g f

—

T

AN N

zulaufseitiger
Bogen

1m min. | Anschiufstrecke

M min.

f

ablaufseitiger
—~~ Bogen

Smmin.

_‘ Pl

ZII'n min.

FalleitungsvefZziehung

c
£
| £

Umgehungsleitung

<2m

2m min,

Entspricht Bild 7 DIN 1986-100:
Anschlussfreie Leitungsteile bei Verziehung
ohne Umgehungsleitung

Oberhalb des zulaufseitigen Bogens einer
Verziehung ist die Fallleitung auf eine Héhe
von mindestens 2 m von Anschlissen
freizuhalten.

Anschlisse innerhalb der Verziehungen
mussen einen Mindestabstand von 1 m zum
zulaufseitigen und ablaufseitigem Bogen
einhalten.

Entspricht Bild 8 DIN 1986-100:
Fallleitungsverziehung < 2 m mit
Umgehungsl eitung

Beim Einbau einer Umgehungsleitung sind
die Anschlisse an diese zu fuhren.

Die Umgehungsleitung ist mindestens 2 m
oberhalb des zulaufseitigen und 1 m
unterhalb des ablaufseitigen Bogens
abzuschliefZen.

Entspricht Bild 10 DIN 1986-100:
Umldftung von Sammelanschlussleitungen
auf Fallleitungen

Die nach Bild 4 einzeln angeschlossenen

L eitungen koénnen auch durch eine geltftete
Sammelanschlussleitung mit der Verziehung
oder der Sammel- oder Grundleitung
verbunden werden.
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__T_j_?

Entspricht Bild 11 DIN 1986-100:
Fallleitungsverziehung 3 2 m mit

Umgehungsleitung oder Umgehungsleitung

4b5°

4
?

2m min.

1,5m min

1LY o 7

fur den Ubergang einer Fallleitung in eine
Sammel- oder Grundleitung

Gilt fur Fallleitungen die mehr als 8

k
S

Geschosse durchlaufen bzw. lénger als 22 m

sind.

1,5m min.

Ist die Verziehung < 2 m gilt Bild 8,

ansonsten Bild 11.

Entsprechen Bilder 12 und 13 DIN 1986-100:

Mehrfach verzogene Fallleitungen, z.B. in Terrassenhausern, sind mit einer direkten (Bild 12) oder
indirekten (Bild 13) Nebenliftung auszufiihren. Die Entwasserungsgegenstande sind mdglichst an liegende
L eitungen anzuschlief3en.

} Mehrfach verzogene Falleitung mit direkter Nebenliiftung
IWI ?
— W
R o
wﬂ
|
~— X0
— ==
Lsu?l
qﬁ |
LE—— ‘—_‘k—‘j‘ Y
6%
|
=X o |
) . - —
| QE /—O
T = ‘ V‘ —
ﬂ}
i |
o XX o %
N L Y t
==
|
i |l
|
~— KX vcf
T A LN L —_—
|
~— XX/J 5 //
b
Mehrfach verzogene Falleitung mit indirekter Nebenliiftung //
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Benachbarte Anschlussleitungen sind so zu verlegen, dass Fremdeinspllungen vermieden werden. Dies gilt
sowohl fir Anschliisse einzelner Klosettbecken a's auch fir Sammelanschluss- und Sammelleitungen an
Fallleitungen. Nachfolgende Bilder geben die Anschlussvoraussetzungen wieder:

Falleitung

[n Abzweige

j ESpreizwinkel
— (im Grundrif)
Entspricht Bild 5 DIN 1986-100:

Beispiel fir die Einmindung benachbarter Anschlussleitungen in eine Fallleitung (Abzweig um 90°
versetzt)

@ ©) ®

1y i
b~ >0 l~] >20mm A 0w
— 2 I ies
A —O— —_——
nur Anschiufy
AN gegenﬁsgerﬁeg\gr::len Klosetts
< 90° < 180° 180°

Entspricht Bild 6 DIN 1986-100:
Anordnung von Abzweigen in Fallleitungen bei Anschluss von Klosettbecken

I1l.6 Regenentwasserung

[11.6.1 Installationshinweise

Aulenliegende Regenfallrohre miissen von der fertigen Wand 20 mm Abstand haben und werden méglichst
ohne Richtungsanderung senkrecht herunter gefuihrt. Als Ubergang von der Dachrinne zum Regenfallrohr
dienen genormte Fertigteile, z.B. Rohrbogen oder Schragrohre. Der Abstand der Rohrschellen darf bis
Nennmal3 100 3 m, bei grofkeren Fallrohren (> 100) 2 m nicht Uberschreiten. Beim Einschlagen ist die
Winkel spitze nach oben anzuordnen (Tropfnase!). Die Verbindung der Regenfallrohre erfolgt durch Stecken,
sofern unterschiedliche obere und untere Rohrweiten vorhanden sind. Bei zylindrischen Fallrohren miissen
die unteren Rohrenden eingezogen werden. Die Rohrenden miissen mindestens 50 mm ineinander greifen.
Der Anschluss an das Standrohr soll einfach zu |6sen sein. Vorteilhaft sind Anschlussstiicke in Normgrofien
(Fertigteile).

Dachrinnen werden in verschiedenen Ausfiihrungen hergestellt und am Gebaude installiert.
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Verschiedene Ausfiihrungen von Regenfallrohren: Rohrschellen fiir kreisformige Regenfallrohre

Ausfilhrung: Rohrschellen aus feuerverzink-
tem Stahl oder Titanzink, Einschlagstift aus
feuerverzinktem Stahl

mit Einschlagstift

M 6 x 20, mindestens 4 tragende Gewinde-
gange

mit Gewinde wie Holzschraube
@ 10 nach DIN 7998

Schraubstift, auswechselbar

Rohrschellen fiir quadratische Regenfallrohre

Ausflihrung: Rohrschellen aus feuerverzink-
tem Stahl oder Titanzink, Einschlagstift aus
feuerverzinktem Stahl

M 6 x 20, mindestens 4 tragende
Gewindegénge

mit Einschlagstift

mit Gewinde wie Holzschraube
@ 10 nach DIN 7998

Schraubstift, auswechselbar

Einer besonderen Detailplanung bedarf hier der innenliegenden Dachrinne. Aus Sicherheitsgriinden sind
zwei Regenfallrohre vorzusehen, von denen jedes den rechnerisch ermittelten Querschnitt aufweisen muss,
der auch bei einem Regenfallrohr erforderlich wére. Dadurch ist sichergestellt, dass auch bei eventueller
Verstopfung eines Fallrohres das Niederschlagswasser noch vollstandig abgeleitet wird. Sind zwei getrennte
Regenfallrohre nicht méglich, missen Nottberlaufe oder eine unterseitige zweite Rinne (Sicherheitsrinne)
angeordnet werden. Diese muss an das Fallrohr angeschlossen oder separat entwassert werden.

Zehn goldene Regeln zur Planung und Ausfiihrung von innenliegenden Rinnen:

1.

w

10.

Mindestens doppelt so viele Ablaufe als rechnerisch erforderlich (ggf. NotUberléufe).
Anzahlerhdhung ist besser als QuerschnittsvergréfRerung.

Rinnendimensionierung muss handwerksgerecht sein.
Trichterformige doppel stockige Einlaufe und Abflusskreuze (Ballfang) vorsehen.

Bei flachgeneigten Dachern zur Ermdglichung einer Querltftung:
Unterseitig mindestens einen Abstand von 30 cm zur D&mmung einhalten.

Abstand zwischen Rinne und Sicherheitsrinne mindestens 2 cm.

Dehnungsabsténde beachten, da zu starke Aufwdlbungen der Dehnungselemente der Wasserlauf
behindert wird.

Wegen Verschmutzungsgrad bzw. mangelnder Wartung grof3es Rinnengefélle (mind. 5 mm/m)
vorsehen (leicht durchfihrbar, dain den meisten Falen nicht gestaltungsrelevant)

Wegen Vereisungsgefahr bei ungiinstigen Randbedingungen, sollte man auf3enliegende Abl&ufe
vermeiden.

Durch thermostatgesteuerte Rinnenheizung sowie durch Schneefangsysteme, sollte die Rinne
soweit wie moglich schneefrei gehalten werden.

Abschluss eines Wartungsvertrages.
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Folgend einige Ausflihrungsdetails von verschiedenen Rinnen:

Halbrunde Hangedachrinne

Rinnenhalter
Feder

Kastenformige Dachrinne ber Gesims

o
]
o]
=2
3
=1
>
@

Rinnenhalter
Feder
Traufstreifen

Traufstreifen
Haft
Trennschicht

Haft
Unterkonstruktion
Gesimsabdeckung:
VorstoB

Trennschi

[elojelolalololelo]

ht

Halbrunde Dachrinne mit Verkleidung

[

achrinne
Rinnenhalter
Feder
Traufstreifen

Haft
Unterkonstruktion
Halter fiir Verkleidun
Verkleidung

Innenliegende kastenformige Dachrinne

Abdeckung
9 Trennschicht

D
Rinnenhalter

® Sicherheitsrinne

"' ® Uberlauf
® Traufstreifen
® Beliftung

© Haft
® Unterkonstruktion

Kastenférmige Hangedachrinne

T .
T

® Dachrinne
® Rinnenhalter
Feder
Traufstreifen
Haft
Trennschicht
D Unterkonstruktion

Kehlrinne beim Titanzinkdach @ Kehlrinne

@ Traufstreifen bzw. VorstoB
® Doppelstehfalzdeckung
@ Trennschicht

® Schalung

® Beluftung

Liegende Dachrinne

® Trennschicht

uschnitt = 500
Dachrinne
Rinnenhalter
Feder
Abdeckung auf VorstoB
Haft

® Dachrinne
® Trennschicht

® Schalung

© Beluftung

® Warmedammung
9 Unterkonstruktion

Unterkonstruktion

\Sheddachrinne beim Titanzinkdach

) Zusatzfalz?
v

Doppelstehfalzdeckung
Abdeckung auf VorstoB
Uberlauf

- Kapitel 111 - Seite19-




FH O/O/W-Standort Oldbg.
FB Architektur — WS 04/05

Kapitd 111: Gebdudeentwasserung
Installation von Sanitéranlagen

6.1 Haustechnik
Dipl.-Ing. Uwe Mayer

[11.6.2 Abmessungen und Zuordnungen von Regenrinnen aus Metall

Halbrunde Dachrinne, MaBe (in Anlehnung an DIN 18 461}

Nenn-  d; do e f g Nenn-  Rinnen- RAL-
groBe mind. dicke querschnitt Farbkenn-
s cm? zeichnung
200 16 80 5 8 5 0,65 25 blau
250 18 105 7 10 5 0,65 43 blau
280 18 127 7 " 6 0,70 63 rot
333 20 153 9 11 6 0,70 92 rot
400 22 192 9 H 6 0,70 145 rot
500 22 250 9 21 6 0,80 245 grin

(d, und d, sind AuBBenmaie)

Tabelle 6 Kastenférmige Dachrinne, MaBe (in Anlehnung an DIN 18 461)

Nenn- a b d e f g Nenn-  Rinnen- RAL- e
groBe dicke querschnitt Farbkenn- v S LD
s cm?  zeichnung <'\ \Qj&:’—
200 42 70 16 5 8 5 0865 28 blau \? ol
250 55 8 18 7 10 5 0685 42 blau M ‘_L g 43
333 75 120 20 9 10 & 070 90 rot i
400 90 150 22 ¢ 10 6 070 135 rot B
500 110 200 22 9 20 6 080 220 griin
Zuschnittbreite hatbrunde Rinne Kastenrinne
6
nach DIN 18460 d, p ) A a ’ A
inmm | -teilig? | inmm  inmm |inmm |incm? [inmm | inmm | incm?
200 10 16 8 80 25 42 70 28
250 8 18 10 105 43 55 85 42
285 7 18 10 127 63 - - -
333 6 20 11 153 92 75 120 9G
400 5 22 11 192 145 90 150 135
500 4 22 21/11 250 245 110 200 220
667 3 22 21 - - 180 225 400
"y Manchmal werden die Rinnen noch nach der Anzahl der Meterstucke bezeich-
net, die man aus einer Tafel 2 m » 1 m schneiden kann, z.B. 6-teilig=6x1 m-
Stuck mit Zuschnitt 333 mm.

AnzuschlieBende Dachgrundflache

anzuschlieBende Regen

Regenfalleitung

zugeordnete Dachrinne

Dachgrundfliche wasser- Durch-  Quer halbrund kastenférmig
m? abfluB messer schnitt Nenn- Rinnen- Nenn- Rinnen-
beimax. = Nenn- gréBe quer- groéBe quer-
Regenspende Q,zul  groBe schnitt schnitt
r=3001/(s- ha)’)
l/s mm cm? mm cm? mm cm?
37 1,1 607) 28 200 25 200 28
57 1,7 70 38 - - - -
83 25 807 50 250 43 250 42
285 63
150 4,5 100Y 79 333 92 333 90
243 7.3 1207 113 400 145 400 135
270 8,1 125 122 - - - -
440 13,2 1507 177 500 245 500 220

") Istdie drtliche Regenspende gréBer als 300 1/(s - ha) muB mit den entsprechendenWerten gerechnet werden (siehe

Beispiel)

'} Flr die Dachentwésserung Ubliche NennmaBe
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