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Vorwort

Das Impulsprogramm Schleswig-Holstein

Heizkostenersparnis: Warme geht bei

"Warmetechnische Gebaudesanierung” jedem Gebaude verloren. Aber vor allem
wurde fir Sie eingerichtet, um lhnen die Hauser, die vor 1977 gebaut wurden,
Vorteile einer umfassenden warmetechni- konnen durch nachtragliche Warme-
schen Gebaudesanierung lberzeugend schutzmalRnahmen und eine effiziente
darzustellen. Heizungsanlage den Energieverbrauch

in deutlichem Mal3 senken.
Die Reihe "Praxis-Ratgeber" soll praxisbe-

zogene Hinweise und Tipps geben und so e Wirtschaftlichkeit der Sanierung: Wenn
eine Planungsgrundlage und Entschei- ohnehin InstandhaltungsmaBnahmen,
dungshilfe sein. Die verschiedenen Ratge- Umbau oder Erweiterungen anstehen,
ber sind von Fachleuten verfasst worden sind energetische Modernisierungen
und sind durch ihren Bezug zur Praxis fir sinnvoll und besonders wirtschaftlich.

jedermann leicht verstandlich.
e Wertsteigerung der Immobilie: Fachlich

Warmeschutz und Energieeinsparung geht richtig geplante und ausgefiihrte Sanie-
uns alle an und ist am Wohngebaude an rungen schiitzen die Bausubstanz und
Fenster, Fassade, Dach, Kellerdecke und vermeiden Bauschaden. Der Zeit- und
Heizanlage mdglich. Bedenken Sie aber, Wiederverkaufswert einer Immobilie
dass ein ganzheitlich angelegtes Konzept wird nachhaltig durch einen optimalen
(Dammung des Gebaudes und Erneuerung Warmeschutz erhoht.
der Heizanlage) wichtig ist, um die nachfol-
gend dargestellten Vorteile nutzen zu kon- e Steigerung der Wohnbehaglichkeit:
nen. Durch die Dammung der Gebaudehiille
in Verbindung mit einer zeitgeméaRen
Tipp: Planen Sie soviel Dammung ein wie Heizanlage steigt die Wohnbehaglich-
konstruktiv moglich. Lassen Sie sich auch keit. Ein angenehmes Raumklima ohne
bei einer schrittweisen Sanierung fachlich storenden Luftzug tragt zum Wohlbefin-
beraten. Dazu stehen lhnen in Schleswig- den bei. Feuchte Wande gehoren der
Holstein Fachleute zur Verfligung, auf die Vergangenheit an.

in den Praxis-Ratgebern hingewiesen wird.

Nutzen Sie die Vorteile, die sich nach einer e Klimaschutz: Private Haushalte nutzen

energetischen Gebaudesanierung ergeben: etwa ein Drittel der gesamten Enden-
ergie (Heizol, Erdgas, Strom). Davon
werden ca. 77% allein fur die Raumbe-
heizung verbraucht. Wer Heizenergie
einspart, senkt den Ausstof3 von CO: und
leistet einen aktiven Beitrag zum Klima-
schutz. Machen Sie mit!

In dieser Reihe sind folgende Praxisratgeber erschienen

Nr. 1 Energieeinsparung an Fenstern und Au3entiiren

Nr. 2 Warmedammung von AuRenwanden mit dem Warmedammverbundsystem
Nr. 3  Warmedammung von Au3enwanden mit der Innendammung

Nr. 4  Warmebricken

Nr. 5 Energiesparen in Mietwohnungen

Nr. 6 Warmedammung von geneigten Dachern

Nr. 7 Wind- und Luftdichtheit bei geneigten Dachern

Nr. 8  Luftung im Wohngebéaude

Nr. 9  Automatisierte Wohnungsliftung

Nr. 10  Warmedammung von AuRenwanden mit der hinterliifteten Fassade

Nr. 11 Niedertemperatur- und Brennwertkessel

Nr. 12 Brauchwasserbereitung mit Sonnenenergie

Nr. 13  Warmedammung von AuRenwanden mit nachtraglicher Kerndammung
Nr. 14 Modernisierung von Wohnraum - Rechtslage- Forderung — Ablauf
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Fenster und AuBentiiren —
Energieverluste lassen sich halbieren

Eine Vielzahl der Wohngebaude in Schles-
wig-Holstein sind noch ganz oder teilweise
mit einfachverglasten Fenstern ausgeri-
stet, die oftmals auch undichte Rahmen-
fugen aufweisen. Haufig bestehen Aul3en-
tlren aus wenig dammenden Glas- und
Rahmenmaterialien.

Solche Fenster und Aul3entiiren verursa-
chen hohe Energieverluste sowie ein unbe-
hagliches Wohnklima. Bei tiefen Au3en-
temperaturen kiihlen die Scheiben bis auf
Minusgrade ab (Eisblumen) und entziehen
den Wohnraumen einseitig Warmestrah-
lung. Auch bei abgedichteten Fugen liegt
hier oft die Ursache unangenehmer Zug-
lufterscheinungen im Raum.

Aus diesen Griinden sollten einfachvergla-
ste und undichte Fenster und AulRentiiren

endglltig der Vergangenheit angehoéren. Vermeidbare Energieverluste entstehen
Jahr fiir Jahr durch solche einscheibenver-
Durch Sanierung oder Erneuerung unzurei-  glasten Fenster.

chender Fenster und Turen durch energie-
sparende Verglasungen, Rahmenmateria-
lien und Dichtungen

e werden die Energieverluste erheblich
verringert

e erhoht sich die Wohnbehaglichkeit
e wird der Schallschutz verbessert

Beim Neubau wie im Gebaudebestand
sollte heute das Warmeschutzglas Stan-
dard sein. Es bietet einen um 50 - 60 %
besseren Warmeschutz als die herkbmm-
liche Isolierverglasung. Das Titelfoto zeigt
alte (links) und neue Fenster (rechts). Die
energiesparsame Verglasungsqualitat |43t
die Rdume nach wie vor sonnendurchflutet
und bringt eine zusatzliche Qualitat: in
Kalteperioden bleibt die Behaglichkeit auch
in der Nahe der Scheiben hoch.



Energieeinsparung durch Fenster-
erneuerung

Werden heute ganze Fenster oder auch nur Glasqualitéten im
Verglasungen erneuert, ist der Einbau von

Warmeschutzglas zu empfehlen. Die War- Uberblick
meschutzverordnung ‘95 schreibt die fol-

genden FenSterqualitéten vor: Bezeichnung k-Wert Innenoberflachen-
W/(m?2K) temperatur der
e Fenstererneuerung: Fenster-k-Werte ger Scheibe bei -10° C
- ) erglasung | auRen und 20° C innen
unter 1,8 W/(m?K) inklusive Rahmen; - -
X i . Einscheibenglas 5,6 -1,0°C
diese Anforderung ist durch Warme- -
i . 2-Scheiben-
schutzglas ideal zu erfiillen Isolierglas 29-31 +84°C
3-Scheiben-

e Neubau: Fensterqualitaten mit k-Werten Isolierglas 2,1 +12,1°C

in der Regel unter 1,8 W/(m?K), die mit 2-Scheiben-Warme- _

Wirmeschutzglas ebenfalls ideal zu schutzglas 11-16 [ +138Dbis155°C

. . 3-Scheiben-Warme-

erfiillen sind. schutzglas 04-08 | +168bis17,3°C

Hier sind in Schleswig-Holstein Fenster mit
_! _ 2 hli I - I .

k Werten von-1,1 1,3 W/(m K) Ub|ICh. Fruher e’ngebaute Glaser.
Merke: Je kleiner der k-Wert, desto besser
der Warmeschutz. Zweischeiben-Isolierglas

Fir kleine Wohngebaude bis zu 3 Wohn-
einheiten fordert die neue Warmeschutz-
verordnung die Einhaltung eines

K/ feq < 0,7 W/(m?K).

Isolierglas gibt es als Zwei- oder Dreischei-
benisolierglas. Die Scheiben sind lber
einen Aluminium-Randverbund mitein-

. . . ander verbunden. Mit einer Zweischeiben-
Der Warmedammwert eines Fensters (kF-

) N Isolierverglasung (Glas-k-Wert
Wert) setzt sich aus der Kombination der 2.9 - 3,1 W/(m2K) 138t sich der Warmever-

Dammwirkung des Rahmenmaterials und
der Verglasung zusammen.

lust eines einfachverglasten Fensters
halbieren. Gleichwohl ist diese Vergla-
sungsart heute bereits durch die Warme-
schutzverglasung , Giberholt”.

Dreischeiben-Isolierglas

Dreischeiben-Isolierglas mit einem Glas-k-
Wert von 2,1 W/(m?K) ist mit besonderem
Aufbau lediglich als Schallschutzfenster
interessant. Die Warmedammeigenschaften
werden durch das kostengulinstigere War-
meschutzglas noch deutlich libertroffen.

Modernes Holzrahmenfenster mit Isolier- He utige A nfo rde run ge n
verglasung

und Moglichkeiten -

Warmeschutzglas bietet

Energiesparende
Verglasungsarten viele Vorteile:

e Sudlich orientierte Fenster werden zum
Die Dammwirkung der Verglasung wird Sonnenkollektor: Die jahrlichen Warme-
vor allem durch die Luft- oder Edelgasfiil- verluste Uber die Scheiben sind in etwa
lung im Scheibenzwischenraum erzielt, der vergleichbar mit den Warmegewinnen
deshalb 12 mm nicht unterschreiten sollte. durch Sonneneinstrahlung



e Mehr Behaglichkeit durch eine warmere
Innenoberflache der Scheibe.

e Die Warmeverluste der Fenster halbie-
ren sich gegentuber isolierverglasten
Fenstern.

e Die Dammwirkung ist Tag und Nacht
hoher als bei normalem Isolierglas mit
Rolladen oder Vorhangen. Eine Ausstat-
tung mit solchen Warmeschutzvorrich-
tungen fir die Nachtstunden verbessert
den Energiespareffekt natlirlich noch
weiter.

e Die Energieeinsparung pro m? Warme-
schutzverglasung (gegeniiber Isolier-
glas) betragt den Gegenwert von 9-14
Liter Heizol oder m® Erdgas pro Jahr.

Zweischeiben-Warme-

schutzglas

Warmeschutzglas (Glas-k-Wert 1,1-1,6 W/
(m?2K) besteht aus zwei Scheiben. Gewicht
und Abmessungen sind mit dem her-
kommlichen Isolierglas vergleichbar, das
Glas a3t sich also ohne Probleme auch in
vorhandene Fensterrahmen einbauen
(siehe S. 11). Die Dammeigenschaften sind
gegenuber dem Isolierglas um 50 - 60 %
verbessert. Hierflir sorgt eine Edelgasfiil-
lung im Scheibenzwischenraum und eine
diinne, nicht sichtbare Metallbedampfung
der raumseitigen Scheibe im Zwischen-
raum (Reflexion von Warmestrahlung in
den Raum). Die Licht- und Strahlungs-
durchlassigkeit ist nur geringfligig gemin-
dert. Die Metallbedampfung beeinfluf3t
nicht die Farbwiedergabe.

Dreischeiben-Warme-

schutz-Isolierglas

Diese Glasart bietet mit Glas-k-Werten um
0,4 - 0,8 W/(m?K) den heute besten Warme-
schutz unter allen Verglasungsarten. Die
Dammwirkung wird durch die dritte
Scheibe, eine Metallbedampfung auf zwei
Scheibeninnenoberflachen und eine Edel-
gasfillung erreicht.

Das Fenster als passiver

Sonnenkollektor

Fenster weisen nicht nur Heizenergieverlu-
ste, sondern auch Energiegewinne durch
Sonneneinstrahlung in die Raume auf.
Durch Warmeschutzglas werden die War-
meverluste stark gemindert, so dal3 die
Gewinne bei stidorientierten Fenster-
flachen lGberwiegen kdnnen und das Fen-
ster zu einem ,, passiven Sonnenkollektor”
wird.

Um ein Fenster zu einem guten Sonnenkol-
lektor zu machen, missen die folgenden
Voraussetzungen eingehalten werden:

e Slidorientierung der Fensterflachen

e geringste Verschattung (Pflanzen, Bal-
kone, Nachbarbebauung)

e geringste Scheibenverschmutzung

e keine zugezogenen Gardinen, Rollos,
Jalousinen etc.

e flink” regelbares Heizungssystem

e ausreichende Speichermasse im Inneren
(Wéande, Decken)

e kein UbermaRiges WeglUlften der Son-
neneinstrahlung in der Ubergangsjah-
reszeit
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Energiestrome an einem Fenster und ihre
KenngréBen fiir Energiebilanzen



GroBe der Siidfenster-
flache

Mit steigender Sudfensterflache ergeben
sich bei Betrachtung obiger Bedingungen
zunachst steigende Energieeinsparungen.
Bei mehr als 40-50 % Fensterflachenanteil
an der Sudfassade wird keine Energieein-
sparung mehr erzielt, weil die zusatzlichen
Solargewinne nicht mehr genutzt werden
konnen. Die Wahl der Fensterflache der
Siidfassade kann im mittleren GroRenbe-
reich also allein auf der Grundlage von
architektonischen oder 6konomischen
(Fenster sind teurer als AuBenwéande)
Gesichtspunkten getroffen werden.
Bedacht werden mufd jedoch, da® mit
zunehmender Fensterflache ein immer
besserer Sonnenschutz gewahrleistet sein
muB, um Uberhitzungen im Sommer zu
vermeiden.

Fur die Menge der Energieeinsparung ist
die GroRe der Sudfensterflachen nicht
allein entscheidend:

e Weit wichtiger als die Fenstergrof3e ist
der Warmeschutzstandard des gesamten
Gebaudes.

e Die Qualitat der Verglasung ist wichtiger
als die Fenstergrof3e. Die VergrofRerung

Energieeinsparung

15 - 35 % der Fenster6ffnung entfallen bei
Wohngebauden auf den Rahmen. Das Rah-
menmaterial entscheidet also lGiber die
Energieeinsparung mit.

Warmedammaqualitat von

Fensterrahmenmaterialien

Rahmenmaterial k-Wert Innenoberflachen-

W/(m?K) temperatur bei
-10° C auBBen

Holz 1,4-1,7 14,8°C

Kunststoff

-PVC 14-28 12-15°C

— PUR Integralschaum 1,7-21 12-17°C

Aluminium

- ohne Isoliersteg 5,8 2,8-35°C

— mit Isoliersteg 15-4,9 6,9-8,6°C

der Sudfensterflachen mit gewohn-
lichem Zweischeiben-Isolierglas fiihrt
auch bei optimaler Siidorientierung bei
gut gedammten Gebauden zu einem
Energiemehrverbrauch. Erst der Einsatz
eines Warmeschutzglases bringt einen
~Warmegewinn”, wenn die Randbedin-
gungen stimmen.

40 bis 60 Prozent Fensterflachenanteil der
Slidfassade sind beim Niedrigenergiehaus
genug. Wichtig fiir die passive Solarener-
gienutzung ist der Einsatz einer guten War-
meschutzverglasung mit k-Werten kleiner
oder gleich 1,3 W/(m*K). Sonnenschutz-
Vorrichtungen (aul3en) nicht vergessen!

Rahmenmaterial, mitentscheidend fiir die

Holzrahmen werden z.B. aus Kiefer, Fichte,
Eiche oder exotischen Holzern gefertigt.
Einheimischen Holzern sollte Vorrang
gegeben werden (Klimaschutz, Regen-
walder). Holz ist ein traditioneller Rahmen-
werkstoff mit sehr guten Dammeigenschaf-
ten, der seine hohe Lebensdauer und
Formbestandigkeit bewiesen hat. Fir

den Witterungsschutz ist allerdings eine
Oberflachenbehandlung z.B. mit Lasuren
oder Aluminium-Oberkleidungen not-
wendig.

Kunststoffrahmen sind mit ca. 53 % Anteil
Marktfiihrer unter den Rahmenmaterialien
(Holz 26 %, Alu 17 %, Alu-Holz 3 %). Holz
und Kunststoff schneiden in der Damm-
wirkung am besten ab, wobei es auch



gleichwertige Aluminiumrahmen einzelner
Hersteller gibt.

Kunststoffrahmen werden meist aus Hart-
PVC hergestellt. Sie werden verschweil3t
und erhalten ihre Stabilitat durch einen
Metallkern. Mit dem Mehrkammeraufbau
werden die Dammwerte von Holzrahmen
erreicht und sogar durch den Einsatz ande-
rer Kunststoffe und groReren Bautiefen
weiter verbessert. Kunststoffrahmen zeich-
nen sich durch ihre leichte Pflege, die
lange Lebensdauer und die sehr gute
Recycling-Fahigkeit aus. Mit unterschied-
lichen Profilierungen und Oberflachentech-
niken sind den Gestaltungsmadglichkeiten
kaum Grenzen gesetzt (selbst flr den
Denkmalschutz).

Holzfenster

Abb.: Rekord Fenster + Tiiren

Der kp-Wert berechnet sich nach fol-

gender Formel:

kp=ky-0,7+kg-0,3

mit:

kp k-Wert des gesamten Fensters

ky k-Wert der Verglasung

kr k-Wert des Fensterrahmens
(1,7 W/(m?K) bei Rahmen-
gruppe 1)

Beispiel:

kp=14-0,7+1,7-0,3 =15 W/(mK)

Metallrahmen (Aluminium, Stahl) werden
durch innere Kunststoff-Abstandhalter
thermisch getrennt, um die Warmeleitung
durch das Metall zu reduzieren. Dadurch
werden Dammuwerte erreicht, die fiir den
heutigen Standard ausreichend sind.
Metallrahmen haben eine hohe Stabilitat
und zeichnen sich durch schmale Ansich-
ten und den Einsatz fiir sehr grol3e
Elemente (z.B. Fassaden) aus. Sie eignen
sich besonders fiir Brandschutzanforderun-
gen. Die Oberflachen werden lackiert oder
pulverbeschichtet. Eine Besonderheit sind
thermisch optimierte Profile, die im War-
meschutz den Holz- bzw. Kunststoffrahmen
nicht nachstehen.

Kunststoffenster



Alt

Einfachverglasung

Neu
Zweischeiben-Warmeschutzverglasung

-10°C

7

390 kWh/(m?Za)

160 kWh/(m?2a)

20

-3°C

o

ky = 5,8 W/(m?K)

-102C 20

o
(@]

13 °C

140 kWh/(mZa) ky = 1,8 W/(m?K)

115 kWh/(m?Za)

Stdfenster
Sidfenster
Ausgangssituation Sanierungsvariante
Neu
Dreischeiben-Warmeschutzverglasung
-10°C 20°C
2 17°C
80 kWh/(mZa) kv =0,7W/
(m?K)
90 kWh/(m?a)
Abb.: -
Gesellschaft fur Rationelle Energieverwendung e.V. Sidfenster
Sanierungsvariante
Tabelle:
Physikalische Eigenschaften von Verglasungen
Verglasungsart Warme- Licht- Ober- Gesamt- Aquivalenter k-Wert des Fensters
Nr. 1-5: Holz- oder durchgangs- durch- flachen- | energie- bei Orientierung nach
Kunststoffrahmen koeffizient lassigkeit | temp. durchlaBgrad | siid Ost/West | Nord
kg = 1,7 W/(m?K) ky ke T, Vi g Keq Keq Keq
Nr. 6: Superrahmen W/(m?2K) [-] [°C] [-] W/(m?2K) | W/(m?2K) | W/(m?K)
kg = 0,7 W/(m?K)
1 Einfachverglasung 5,8 5,2 0,90 -26 0,90 3,04 3,72 4,35
2 Zweischeiben-Isolierglas 3,0 2,6 0,80 8,3 0,75 0,80 1,36 1,89
3 Zweischeiben-Warme-
schutzverglasung
(pyrolytisch) 1,8 1,8 0,70 13,0 0,63 0,29 0,76 1,20
4 Zweischeiben-Warme-
schutzverglasung
(Silber, Argon) 13 1,4 0,75 14,9 0,58 0,01 0,44 0,85
5 Superverglasung:
Dreischeiben-Warme-
schutzglas (Silber, Krypton) | 0,7 1,1 0,65 17,3 0,50 -0,14 0,24 0,59
6 Superverglasung mit
Superrahmen 0,7 0,7 0,65 17,3 0,50 -0,50 -0,13 0,23




Sanierung vorhandener Fenster

10

Ist die Substanz der vorhandenen Rahmen
noch gut, kann sich eine Sanierung lohnen.
Die Vorteile:

e Kosteneinsparungen
e Ersparnis von Material und Aufwand

e Das Erscheinungsbild insbesondere von
denkmalgeschitzten Hausern bleibt
erhalten.

Tischler- oder Glasfachbetriebe sagen
Ilhnen, ob der Zustand des Rahmens eine
Sanierung zulaRt. Die wichtigsten Sanie-
rungsmoglichkeiten in Kiirze:

Fugendichtigkeit

verbessern

Die vielfaltigen in Eigenleistung anzubrin-
genden Dichtungsmaterialien sollen an
dieser Stelle nicht naher beschrieben wer-
den.

Eine dauerhafte, wenn auch teurere
Losung ist das Einfrasen elastischer Dich-
tungsbander (Lippenprofil) in den Fllgel-
rahmen (ca. 10 -15 DM pro m). Die Haltbar-
keit betragt finf bis zehn Jahre bei gleich-
bleibend guter Wirkung.

Achtung bei Raumen mit

Feuerstellen:

Fragen Sie den zustandigen Bezirksschorn-
steinfeger, ob nach der Fugendichtung
noch geniligend Verbrennungsluft in die
Raume gelangt. Bei fehlender Luftzufuhr
wird mehr Kohlenmonoxid (CO) entwickelt
(Erstickungsgefahr).

Anmerkung:

Die beschriebenen MalRnahmen sind lber-
wiegend bei Holzfenstern anwendbar. Ein
guter Zustand sowie die konstruktive Eig-
nung des Flugelrahmens sind Vorausset-
zung.

Waéarmeschutzverglasung in

bestehende Rahmen

Die vorhandene Einfachverglasung wird
durch ein Warmeschutzglas ausgetauscht.

Die Warmeverluste tber die Scheibe
gehen um 70 % zurlick. Vorher ist zu pri-
fen, ob Fliigel und Beschlage das zusatzli-
che Gewicht aufnehmen kdénnen. Die
Kosten liegen mit ca. 280 - 350 DM pro m?
etwa 30 % niedriger als der Einbau neuer
Fenster.

Hier wurde Wéarmeschutz-Isolierverglasung
in einen noch mehr als 10 Jahre nutzbaren
Holzrahmen eingebaut.

Zusatzfenster einbauen

Zusatzlich zum vorhandenen Fenster wird
ein zweites Warmeschutzverglastes Fen-
ster in die innere Laibung eingebaut. Das
aulere Erscheinungsbild wird nicht veran-
dert (siehe ,Denkmalschutz” auf Seite 16).
Die Warme- und Schalldammung ver-
bessert sich spurbar und entspricht den
Werten eines Kastenfensters. Die Kosten
betragen zwischen 400 und 600 DM pro m2.

Vorsatzscheibe

Der Einbau von einfachverglasten Vorsatz-
fliigeln auf der Innenseite von Holzrahmen-
fenstern verbessert den k-Wert von ein-
fachverglasten Fenstern bis zu 40 %.

Die MalRnahmen kénnen je nach System
selbst oder vom Glaserfachbetrieb sachge-
recht und dauerhaft ausgefiihrt werden.
Die Kosten liegen bei ca. 140-180 DM

pro m2



Vor Einbau einer Vorsatzscheibe ist die
Tragfédhigkeit und die Lebensdauer des
Rahmenmaterials zu priifen.

Warmeschutzverbesserung

bei Dachfenstern

Zum Erreichen eines besseren Warme-
schutzes von Dachflachenfenstern gibt es
mehrere Moglichkeiten:

1. Ersatz der alten Scheibe gegen eine
16 mm dicke Scheibe mit Warmeschutz-
beschichtung und Edelgasfullung.
Wegen der geringeren Scheibendicke

Die Fensterarten

Einfachfenster

(nicht zu verwechseln mit Einfachvergla-
sung!)

Das Einfachfenster ist die gebrauchlichste
Fensterart. Die DIN bezeichnet hiermit eine
Rahmenbauart, die aus einem einteiligen
Fligelrahmen besteht.

Energiesparende Verglasungsarten:

e Zweischeiben-Warmeschutzglas

e Dreischeiben-Warmeschutzglas

ergibt sich ein Scheibenabstand von nur
8 mm, so dal3 der kv-Wert 2,1 W/m?K
betragen kann (Kompromif3, weil der
k-Wert des Fensters dann nur 2,8 W/m2K
betragt).

2. Ersatz der alten Scheibe gegen eine 24
mm dicke Scheibe mit Warmeschutzbe-
schichtung und Edelgasfiillung (kv-Wert
dieser Scheibe 1,1 W/mK, k-Wert des
Fensters bei 1,8 W/m?K). Hier sind aller-
dings wegen der dickeren Scheibe
Anpassungen am Fensterflliigel notwen-
dig.

3. Austausch des Fensters gegen ein
neues Fenster (Holz oder Kunststoff
moglich) mit gleichen Abmessungen fir
die Innenverkleidung entweder als Mal3-
fertigung oder als original Austausch-
fenster.

4. Ersatz des Fensters im Rahmen einer
Renovierung des Dachgeschosses, ohne
Beibehaltung der Innenverkleidung. In
diesem Fall kdnnen alle angebotenen
Dachflachenfenster eingesetzt werden.

Tip: Fur den energetisch korrekten Einbau
von Dachflachenfenstern gibt es auch
einen speziellen Damm- und Montagerah-
men, der den Einbau erleichtert und die
Dammeigenschaften des Rahmens verbes-
sert.

Verbundfenster

Der Fligelrahmen besteht aus je einem mit-
einander verbundenen Auf3en- und Innen-
fligel, die in der Regel mit Einfachvergla-
sung ausgestattet sind. Durch einen Schei-
benabstand von 40 bis 70 mm wird ein
gegenuber herkommlicher Isoliervergla-
sung leicht verbesserter Dammwert erzielt.

Energiesparende Verglasungsarten:
e ein inneres Fensterglas und ein aulBeres

Warmeschutzglas (oder umgekehrt bei
denkmalgeschitzten Gebauden)

11
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Verbundfenster im Denkmalschutz: AuBen
Einfachverglasung mit Sprossen, innen
durchgehende Isolierglasscheibe

Kastenfenster

Sie bestehen aus zwei getrennten Fliigeln
mit mind. 10-15 cm Abstand, die durch das
umlaufende Futter verbunden und meist
mit Einscheibenverglasung ausgestattet
sind. Die Flugel mussen nacheinander ge-
offnet werden. Mit dieser Konstruktionsart
konnen gute Warmedammwerte erreicht
werden.

Energiesparende Verglasungsarten:

e Fensterglas innen, Warmeschutzglas
aullen

Kasten- und Verbundfenster eignen sich
hervorragend fiir die Erhaltung
historischer Fassaden, weil der Einbau ori-
ginalmaRstablicher Sprossen maoglich ist.

Einfachfenster Kastenfenster
1 1
— —_—
Verbundfenster
— 1
D: —

Konstruktionsarten von Fenstern

AnschluBfuge zwischen

Rahmen und Mauerwerk

Die umlaufende Anschlul3fuge zwischen
AuBenwand des Gebaudes und Blendrah-
men muld gut abgedichtet werden. Die fol-
genden Materialien stehen zur Verfligung:

e PU-Schaum (nicht dauerhaft elastisch,
Produkte ohne FCKW-Treibgas wahlen:

schadigt sonst die Ozonschicht)

e Mineralwolle (einstopfen)

e Fugendichtungs-Bander (quellen nach
Einbau auf)

e Nach Anputzen: Versiegelungsmasse
innen und auB3en in die Anschlul3ritze
sowie in die umlaufende Leiste

Nur mit einemsorgfaltigen Einbau und
einer fachgerechten Abdichtung der Fuge
lassen sich die Dammeigenschaften der
Fenster nutzen. Uberpriifen Sie dennoch
die Dichtigkeit dieser Fuge im mehrjahri-
gen Turnus.

Qualitatssicherheit

Eine besondere Qualitats-Sicherheit bieten
Fensterrahmen mit den RAL-Giitezeichen*.
Sie unterliegen verbindlichen Kontrollen in
bezug auf Werkstoff, Konstruktion, Verar-
beitung und Funktion.

RAL-Gltezeichen

* Reichs-Ausschul’ fiir Lieferbedingungen

Unbedingt vermeiden:
Heizkérper direkt vor

Verglasungen

Leider wird heute viel zu haufig gegen die
Warmeschutzverordnung verstof3en,
indem Heizkorper direkt vor Verglasungen
gesetzt werden. Die Verordnung schreibt
fur diesen Fall zumindest eine Abdeckung
an der Heizkorperriickseite vor, damit die
vom Heizkorper ausgehende Warmestrah-
lung nicht direkt durch die Scheibe nach
aulRen abgegeben wird. Der Warmedurch-
gangs-Koeffizient des Fensters darf den
Wert 1,5 W/(m?K) nicht tGiberschreiten. Bes-
ser ist jedoch die Anordnung einer gut
warmegedammten Bristung. Denn fir die
Belichtung in der Raumtiefe sind Glas-
flachen unterhalb 0,80 m Hohe unwesent-
lich (Einfallswinkel), zumal, wenn ein Heiz-
korper vor dem Fenster steht.



Warmeschutz in den Nachtstunden:

Rolladen, Klappladen, Rollos und Vorhange

Waéarmegedammter
Rolladen im Schnitt

Bei den tiefen nachtlichen AuRentempera-
turen treten die héchsten Warmeverluste
Uber Glas und Rahmen auf. Zusatzliche
Einsparungen lassen sich deshalb durch
Rolladen, Klappladen, aber auch durch
Vorhange und Rollos erzielen. Die erziel-
bare Energieeinsparung durch diese MaR3-
nahmen ist bei Warmeschutzverglasung
jedoch sehr gering.

Deshalb ist hier der nachtliche Warme-
schutz nur dann sinnvoll, wenn er auch aus
anderen Griinden gewiinscht wird (Ein-
bruch-, Sonnen-, Blend-, Sicht- und
Schlagregenschutz). Auch darf durch den
Rolladenkasten nicht mehr Warme ver-
loren gehen, als durch den heruntergelas-
senen Rolladen nachts eingespart werden
kann. Der Rolladenkasten sollte kompakt
und gut warmegedammt sein. Nach der
WSchVO von 1995 darf im Bereich von
Rolladenkasten der Warmedurchgangs-
koeffizient den Wert 0,6 W/(m?K) nicht
Uberschreiten (dieser Wert gilt zwar fir
den Neubau, sollte aber auch beim , Alt-
bau” als Leitwert gelten). Fragen Sie bei
den Fachbetrieben nach warmegedamm-

ten Ausfiihrungen von Rolladenkéasten und
Klappladen.

Bei nachtraglichem Einbau von Rolladen-
kasten in die AuBenwand sollte unbedingt
auf die Fugendichtigkeit geachtet und ein
gut warmegedammter Rolladenkasten
gewahlt werden (mind. 30 mm Dammstoff-
auskleidung raumseitig). Mittlerweile gibt
es auch aus Dammstoff geschaumte
Kasten und Minirolladen, deren Kasten auf
der AuBenwand montiert werden. Die Zug-
luft aus Fuhrungsgurtschlitzen kann auch
noch nachtraglich durch birstenartige
Dichtungen reduziert werden. Beim Neu-
bau ist es zur Begrenzung von Zugluft
sinnvoll, einen Kurbelantrieb zu wahlen.
Einige Fensterhersteller bieten auch Ver-
bundelemente aus Rahmen und Rolladen-
kasten an.

Wichtiger Hinweis:

Vorhange diirfen den Heizkorper nicht Gber-
decken, sonst erhoht sich der Energiever-

lust um Uber 40 % durch den entstehenden
Warmestau zwischen Vorhang und Fenster.

Liftung bei fugendichten Fenstern

Die Warmeschutzverordnung fordert fir
neue Fenster eine gute Fugendichtigkeit, um
die Liftungswarmeverluste zu begrenzen.

Wird das Luftungsverhalten nicht der
neuen Situation angepal3t, kann sich der in
den Raumen von Mensch, Tier und Pflanze
abgegebene Wasserdampf in unglinstigen
Fallen an kalteren Bauteilen (Betonstiirze,
aulRere Raumecken, kaltere AuRenwande)
niederschlagen. Sie sind nach Ersatz der
Einfachverglasung unter Umstanden die
kaltesten Punkte im Raum geworden.
Schimmelbildung und nasse Wéande lassen
sich jedoch vermeiden, wenn:

1. AuBenwande und Obergeschol3decken
gedammt werden.

2. Die Luftzirkulation an ungeddmmten
AuBBenwanden nicht durch Schranke,
Bilder, Regale usw. beeintrachtigt wird.

3. Eine ausreichende Liiftung der Raume
eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 -
60 % bei einer Raumtemperatur von ca.
20° C sicherstellt.

Mehrmals am Tag sollte fiinf bis zehn
Minuten lang bei weit ge6ffneten Fenstern
geliuftet werden (StoRliftung). Ein Durch-
zug bei heruntergeschaltetem Heizkorper
ist besonders wirksam. Die feuchtwarme
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Innenluft wird durch kiihlere und damit
trockenere Frischluft ersetzt, die bei Erwar-
mung wieder die Feuchtigkeit aufnehmen
kann. Nach drei bis vier Stunden sollte
erneut gelliftet werden.

Keine Dauerliiftung! Ein standig gekipptes
Fenster sorgt zwar fiir ein wenig Frischluft,
jedoch kiihlen die umliegenden Bauteile
(Leibung, Wande) und Einrichtungsgegen-
stande (z.B. Schranke) aus. Ein erhdhter
Heizbedarf ist notwendig und die Gefahr
von Tauwasserniederschlag wird an diesen
Bereichen erhoht. Es kann zur Schimmel-
pilzbildung kommen.

Um eine kontrollierte Grundliftung zu
erreichen ohne Einschrankung der Optik,

AuBentiiren
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Der bei Tiren zu erzielende Warmeschutz
ist weitestgehend vom Material des Rah-
mens und Blattes, deren Dicke und der
Dichtheit der Anschlul3- und Bewegungs-
fugen abhangig. Bei Tliren an windigen
Stellen sollte ein Windfang eingeplant oder
nachtraglich eingebaut werden. Auch ein
Vorhang aus schwerem Stoff kann hier hel-
fen. Vielfaltige Bodendichtungen (Hohl-
und Birstenprofile siehe Abb. S. 15 und
16) sowie Dichtungsbander und -leisten fir
die Fugen zwischen Futter und Flligel bie-
ten auch nachtraglich noch gute Moglich-
keiten, die Zugluft zu begrenzen. Die
Tabelle zeigt unterschiedliche Dammqua-
litdten verschiedener Tlrmaterialien. Alu-
Rahmen sollten unbedingt aus ,,thermisch
getrennten” Profilen bestehen, um ein
~Schwitzen” zu vermeiden.

Warmedammeigenschaften von | k-Wert
Haus- und Wohnungstiiren [W/m?K]

Vollholz- oder Kunststofftir
Dicke des Turblattes ca. 40 mm 2,2

Vollholztir, schwere Ausfiihrung
Dicke des Turblattes ca. 60 mm 1,7

Holztlir mit groRflachiger

Verglasung

—aus 7 mm Drahtglas 4,5

—aus 20 mm lIsolierverglasung 2,8

—aus 24 mm Warmeschutz-
verglasung 1,8

des Wohnkomforts, des Warme- und
Schallschutzes und der Einbruchhemmung,
sind Liftungselemente erhaltlich, die in ein
Fenster integriert werden konnen. Damit
kann auch bei Abwesenheit ein angeneh-
mes Raumklima geschaffen werden. Der
erhohte Feuchteanfall durch Duschen oder
Kochen sollte mit Hilfe der Sto3liftung der
Raumluft entzogen werden.

Weitere Hinweise zur Wohnungsliftung
finden Sie in den Praxis-Ratgebern Nr. 8 +
9 (Liftung im Wohngebaude und automati-
sierte Wohnungsliiftung).

Warmedammeigenschaften von | k-Wert
Haus- und Wohnungstiiren [W/mK]

Leichtmetall-Tlr mit grof3-
flachiger Verglasung
—aus 7 mm Drahtglas 5,5
—aus 20 mm Isolierverglasung 35
—aus 24 mm Warmeschutz-
verglasung 2,2

warmegedammte Holz- oder
Kunststofftir ca. 1,0

Hinweis:

Achten Sie bei AuBentiiren mit Glaseinsatz
darauf, dal Warmeschutzglas verwendet
wurde.

Bodendichtungen
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Abb.: RWE

Denken Sie an den Denkmalschutz

Fenster- und Tlrerneuerungen sind
oftmals Eingriffe in das Erscheinungsbild
des Hauses. Priifen Sie deshalb vorher, ob
lhr Gebaude unter Denkmalschutz steht
oder sonstige Griinde fiir die Erhaltung des
Erscheinungsbildes sprechen. Obwohl Fen-
stererneuerungen normalerweise bau-
rechtlich nicht genehmigt werden missen,
gilt in diesen Fallen die Anzeige- bzw.
Genehmigungspflicht. Ein Anruf bei der
Denkmalpflege in Ihrer Gemeinde lohnt
sich immer. In besonderen Fallen gibt es
Zuschiisse zur Abdeckung des erforderli-
chen Mehraufwandes. Gelungene Fenstererneuerung

Die Energieeinsparung in lhrem Fall . . .

Wenn Sie wissen wollen, zu welcher Ein- sich bitte an eine der Energieberatungs-
sparung eine Fenstererneuerung in lhrem stellen in Ihrer Nahe. Dabei sollten Sie auf
konkreten Fall fihren kann, wenden Sie herstellerunabhangige Information achten.
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Architekten & Ingenieure

Architekten- und Ingenieurkammer
Schleswig-Holstein, Kiel

Telefon: 0431/57065-0
www.aik-sh.de

Gebdudeenergieberater

Verband Norddeutscher
Gebdudeenergieberater e.V., Liibeck
Telefon: 0451/692470
www.VNGE.de

Schornsteinfeger

Landesinnungsverband
Schleswig-Holstein, Neumiinster
Telefon: 04321/70990
www.liv-sh.de

Verbraucherzentrale

Verbraucherzentrale Kiel
Telefon: 0431/59099-0
www.Verbraucherzentrale-SH.de

Energiesparberatung vor Ort

Bundesamt fiir Wirtschaft, Eschborn/ Ts.
Telefon: 06196/404-0
www.rkw.de/6_online.html
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