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Vorwort

In dieser Reihe sind folgende Praxisratgeber erschienen:

Das Impulsprogramm Schleswig-Holstein
"Warmetechnische Gebaudesanierung"
wurde fur Sie eingerichtet, um Ihnen die
Vorteile einer umfassenden warmetechni-
schen Gebaudesanierung liberzeugend
darzustellen.

Die Reihe "Praxis-Ratgeber" soll praxisbe-
zogene Hinweise und Tipps geben und so
eine Planungsgrundlage und Entschei-
dungshilfe sein. Die verschiedenen Ratge-
ber sind von Fachleuten verfasst worden
und sind durch ihren Bezug zur Praxis fiir
jedermann leicht verstandlich.

Warmeschutz und Energieeinsparung geht
uns alle an und ist am Wohngebaude an
Fenster, Fassade, Dach, Kellerdecke und
Heizanlage mdglich. Bedenken Sie aber,
dass ein ganzheitlich angelegtes Konzept
(Dammung des Geb&udes und Erneuerung
der Heizanlage) wichtig ist, um die nachfol-
gend dargestellten Vorteile nutzen zu kén-
nen.

Tipp: Planen Sie soviel Dammung ein wie
konstruktiv mdglich. Lassen Sie sich auch
bei einer schrittweisen Sanierung fachlich
beraten. Dazu stehen lhnen in Schleswig-
Holstein Fachleute zur Verfligung, auf die in
den Praxis-Ratgebern hingewiesen wird.
Nutzen Sie die Vorteile, die sich nach einer
energetischen Gebaudesanierung ergeben:

@ Heizkostenersparnis: Warme geht bei
jedem Gebaude verloren. Aber vor allem
Hauser, die vor 1977 gebaut wurden,
kénnen durch nachtragliche Warme-
schutzmal3nahmen und eine effiziente
Heizungsanlage den Energieverbrauch in
deutlichem Mal3 senken.

@ Wirtschaftlichkeit der Sanierung: Wenn
ohnehin Instandhaltungsmanahmen,
Umbau oder Erweiterungen anstehen,
sind energetische Modernisierungen
sinnvoll und besonders wirtschaftlich.

@® Wertsteigerung der Immobilie: Fachlich
richtig geplante und ausgefiihrte Sanie-
rungen schitzen die Bausubstanz und
vermeiden Bauschaden. Der Zeit- und
Wiederverkaufswert einer Immobilie
wird nachhaltig durch einen optimalen
Warmeschutz erhoht.

@ Steigerung der Wohnbehaglichkeit:
Durch die Dammung der Gebaudehiille
in Verbindung mit einer zeitgemalen
Heizanlage steigt die Wohnbehaglichkeit.
Ein angenehmes Raumklima ohne
storenden Luftzug tragt zum Wohlbefin-
den bei. Feuchte Wande gehdren der Ver-
gangenheit an.

@ Klimaschutz: Private Haushalte nutzen
etwa ein Drittel der gesamten Enden-
ergie (Heizol, Erdgas, Strom). Davon
werden ca. 77% allein fiir die Raumbe-
heizung verbraucht. Wer Heizenergie
einspart, senkt den Ausstof3 von CO: und
leistet einen aktiven Beitrag zum Klima-
schutz. Machen Sie mit!
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des geneigten Daches

Warmeverluste durch Dacher erkennt man
im Winter durch rasch schmelzenden
Schnee. Bleibt der Schnee langer liegen,
hangt dies jedoch nicht immer mit einer
guten Da&mmung zusammen, sondern oft-
mals nur mit einem unbeheizten Dachraum.
Verantwortlich flir hohe Warmeverluste
durch das Dach sind zwei haufig anzutref-
fende Mangel:

Problem Nr. 1:

Eine zu dlinne und haufig auch nicht
sorgfaltig ausgeflihrte Dammung bei
Alt- wie bei Neubauten. Zusammenge-
sackte DAmmung, so dald zum Teil nur
noch 50% der urspriinglichen Damm-
stoffdicke vorhanden bzw. die Dam-
mung lickenhaft ist. Die Moglichkeiten
zur Verbesserung der Dammung werden
in diesem Praxis-Ratgeber Nr. 6 behan-
delt.

Wérmeddammung von Dédchern im Alt- und
Neubau verbesserungsbediirftig

Sommerliche Uberhitzung und im Winter
unbehaglich kalte Dachwohnungen sind
nur die extremen Auswirkungen einer
unzureichenden Warmedammung im Dach.
Bei alteren Gebauden weisen z. T. mit Sand
gefillte Holzbalkendecken und Holzwolle-
Leichtbauplatten unter Dachschragen bzw.
unter DachgeschoRdecken hohe Warme-
verluste auf (U-Werte zwischen 1 und 3
W/(m?2K)). Unter vielen Walmdachern und

Abb. 1: Bei diesem Dachboden trennt nur
der Verputz und eine zusammengefallene
Glaswollematte (3 cm) die warme Raumluft
von der AuBenluft. Seit 1955 gehen so
Jahr fiir Jahr 500 m® Erdgas verloren.

Warmeverluste durch Schwachstellen

unbewohnten Dach-rdumen auch neuerer
Gebéaude trennt oftmals nur die Stahlbe-
tondecke (U-Wert um 2,4 W/(m2K)) den
Wohnraum vom unbeheizten Dachraum.
Nach den Energiekrisen wurde zwar haufi-
ger gedammt, die Schicht-dicken blieben
aber meist unter 10 cm. Dachgauben sind
mit 10-12 cm dinnen Wéanden zwar gegen
Regen, aber kaum gegen
Heizwarmeverluste geschiitzt.

Problem Nr. 2:

Eine undichte innere Dachverkleidung.
Fugen und Ritzen sind verantwortlich fir
kalte Zugluft und Feuchteschaden im
Dach. Losungen fiir einen luftdichten,
bauschadenfreien Dachaufbau enthalt
der Praxis-Ratgeber Nr. 7.

Versdumte oder mangelhafte Ausfiihrung
von DdmmaBnahmen

Dachneueindeckungen im Gebaudebestand
werden oft ohne gleichzeitige Demmung
ausgefiihrt, obwohl zu diesem Zeitpunkt fiir
den Dammstoff nur geringe Zusatzkosten
anfallen wiirden. Wird gedammt, ist das
noch keine Garantie flir einen guten Warme-
schutz. Denn ein grof3es Problem stellen
mangelhaft, mit Fehlstellen ausgeflihrte
DammalRknahmen dar.

Abb. 2: Durch dieses Loch in der Ddmmung
zwischen den Sparren blickt man bis auf
die Unterspannbahn. Die warme Raumluft
kann ungehindert entweichen. Die Folge
sind nicht nur Warmeverluste und
unbehagliche Zugluft, sondern auch mégli-
che Bauschéden durch Tauwasser-ausfall an
der Unterspannbahn.



Warmedammung im Dach

In den wenigsten Fallen besteht die zu
dammende Flache nur aus der Dachschra-
ge. Auch Abseiten, Spitzboden, Gauben,
Dachbodenflachen und Innenwéande zu kal-
ten Dachraumen oderTreppenhausern
gehoren dazu.

Dachbodenfldache

Nichtausbaubare Dachraume werden am
besten auf der Bodenflache gedammt. Der
Dachraum wird damit vom beheizten
Gebaéaudeteil getrennt. Die Dammverfahren
sind einfach und kostenglinstig. Wahlen
Sie das Verfahren und den Dammestoff, bei
dem das Dammaterial auf lhrem Dachbo-
den Uberall dicht anliegen kann. Wird es
von Kaltluft unterstromt, war die ganze
Arbeit umsonst.

Achtung: Auch die Bodeneinschubtreppen
sind z. B. durch aufgelegte, verschiebbare
Dammplatten gegen Warmeverlust und
Zugluft zu schiitzen. Werkseitig geddammte
und mit Dichtungen versehene Dach-
bodenluken sind mittlerweile am Markt
verfligbar.

1 =Innenputz; 2 = Beton; 3 = Dammung;
4 = Spanplatte

Abb. 3: Stahlbetondecke mit begehbarer
Démmung
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4 = Dammung; 5 = Lehmputz; 6 = Lattung;

7 = Balken; 8 = Stakung; 9 = Dielen; 10 = Lehm-
verstrich; 11 = Flllung; 12 = Spanplatte;

13 = Bodenbelag

Abb. 4: Holzbalkendecke mit begehbarer
Démmung und Dampfsperre

Losungen fiir eine bessere

Auslegung von Dammplatten

Dammplatten aus Mineralwolle, Hart-
schaum, Kork etc. werden mehrlagig, mit
versetzten St6Ren auf der Bodenflache ver-
legt. Soll die Dammung begehbar sein,
kann dies durch einzelne Bohlenstege oder
Spanplatten (z. B.V 100 E 1) erreicht wer-
den. Verbundplatten aus Spanplatte und
Mineralfaser oder Hartschaum sind bis zu
14 cmn Dammstoffdicke erhaltlich; fir
dickere Dammschichten muf deshalb zwei-
lagig gearbeitet werden. Generell ist beim
Einsatz von Verbundbaustoffen darauf hin-
zuweisen, dal3 in Hinblick auf ihre spatere
Entsorgung mit sehr hohen Deponiekosten
zu rechnen ist. Eine Dampf-sperre zwischen
Dammstoff und Bodenflache ist nur bei
sehr dichten Deckschichten erforderlich. Bei
Holzbalkendecken im Neubau ist sie jedoch
als gleichzeitige Dichtung gegen Luftstro-
mung warmseitig unverzichtbar und an
angrenzende Bauteile dicht anzuschlie3en.

Abb. 5: Hier wird diel nackte Betondecke
eines Reihenhauses mit 12 cm dicken Ver-
bundplatten geddammt.

Einblasdammverfahren:

Fur nicht begehbare Dachbdden oder sehr
unebene Flachen mit vielen Durchdringun-
gen bietet sich das Einblasdammverfahren
an. Mineralwolle-, Zelluloseflocken oder
Perlite werden eingeblasen und bilden eine
homogene, Uberall gut anliegende Damm-
schicht. Es ist auch fiir die Dammung der
Zwischenraume von Holzbalkendecken ge-
eignet. Selbstverstandlich konnen diese
Dammstoffe auch einfach aufgeschittet
werden.



Perlite: Leichtes, korniges Material, wird
aus Perlitgestein gewonnen, das fein ge-
brochen und dann bei ca. 1000 ° C expan-
diert wird. Es ist anorganisch und nicht
brennbar (A 1), unverrottbar, absolut unge-
ziefersicher, schrumpft nicht und dauerhaft
wasserabweisend.

Abb. 6: Von 500 auf rund 50 m? Erdgas pro
Jahr konnten die Wéarmeverluste durch
diese Dachdecke (80 m?) reduziert werden.
Die 20 cm starke Ddmmung war mit dem
Einblasverfahren in drei Stunden ausge-
fiihrt.

Dammung zwischen den

Sparren

Die Dammung zwischen den Sparren ist
das am haufigsten ausgefuhrte Dach-
dammverfahren. Es wird oft flir den
nachtraglichen Dachausbau gewahlt. Bei
der Entscheidung fiir dieses Verfahren ist
zu bedenken:

® Die Dammstoffdicke ist durch die Spar-
renhdhe begrenzt

@ Die Sparren bilden Warmebricken (15-20
% der Dachflache), die den Warmeschutz
bis zu 30 % verschlechtern

Nachtréaglicher Dachausbau

Ist die Dachhaut regensicher, werden
Dammplatten, Matten oder Keile zwischen
die Sparren geklemmt und raumseitig mit
einer Dampfsperre versehen. Das Damm-
material mufd Gberall dicht anschliel3en,
sollte also etwas breiter als das jeweilige
Sparrenfeld zugeschnitten werden. Rand-
leistenmatten mit Aluminiumkaschierung
(Dampfsperre) sollten nicht eingebaut
werden, da man nach dem Einbau nicht
mehr sieht, wie sich der Dammstoff in das
Sparrenfeld einpal3t. Bei geringen Sparren-
hohen ist die Dammschichtdicke oft zu
gering. Hier hilft eine innenseitige Aufdop-
pelung des Sparrens mit Bohlen oder Lat-
ten (siehe Abb. 9) oder eine zusatzliche

durchgehende Dammplattenschicht unter
den Sparren, die auch deren Warme-
briickenwirkung reduziert. Hier gilt es, den
Wohnflachenverlust zu bertcksichtigen.
Der Dammstoff sollte mindestens der War-
meleitfahigkeitsgruppe 040 (W/mK) ent-
sprechen. Hartschaumplatten kénnen nur
bei rechteckigen Sparrenquerschnitten und
gleichmaBigen Sparrenabstédnden einge-
setzt werden.

N

Abb. 7: Bei unkaschierten Dammstoffen
wie diesen Ddmmkeilen k6nnen Aus-
fiihrungsfehler korrigiert werden, weil man
Fehlistellen beim Einbau sieht.

Einblasdammung beim ausgebauten Dach

Dammstoffkornung oder -flocken werden
vom Spitzboden oder durch einzelne auf-
genommene Dachziegel (z. B. beim Walm-
dach) in den Zwischenraum zwischen vor-
handener raumseitiger Verwendung und
Dachziegel geblasen. Eine eingeschobene
Hartfaserplatte mit Abstandhalter oder ein
abgesteppter Kunststoffschlauch sichern
eine begrenzte Beluftung von 2 cm. Aller-
dings ist zu bedenken, dal3 man zum An-
bringen des Abstandhalters entweder von
der Abseite aus oder durch Aufnehmen
von Dachziegeln Zugang zu den Sparren
haben mul3. Dieses Verfahren ist sinnvoll,
wenn der Sparrenzwischenraum weitestge-
hend ungedammt ist und keine
Unterspannbahn existiert. Die ausfiihrende

Abb. 8: Hier wurden Zelluloseflocken vom
Spitzboden in die Dachschréage geblasen.



Abb. 9: Um eine
ausreichende
Dammestoffdicke
zwischen den Spar-
ren einbauen zu
kénnen, wurde der
Sparren raumseitig
aufgedoppelt. Bei
der unteren
Variante konnte die
Wérmebriickenwir-
kung des Sparrens
noch reduziert wer-
den.

1 Dacheindeckung
2 Dachlattung
3 Konterlattung/

Liaftungsebene 2

4 Unterdach/
Winddichtung

4a Unterspannbahn

5 Liftungsebene 1

6 Warmedammung

7 Dampfsperre/
Luftdichtigkeit-
schicht

8 Konterlattung

(Raum fur Elektro-

installationen)

9 Innenverkleidung

10 Dachsparren
11 Firstpfette
12 Anprelleiste

13 vorkomprimiertes

Fugendichtung-
band o. a.

1 = Sparren
2 = Gipskartonplatte

= 4 =Dampfsperre
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10 = Dackdeckung
11 = Sparrenaufdopplung
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Firma muR durch eine Wasserdampfdiffusi-
onsberechnung nach DIN 4108 die Unbe-
denklichkeit des Aufbaus nachweisen. Eine
Dampfsperre kann - wenn erforderlich -
nachtraglich hergestellt werden, z. B. durch
eine Rauhfasertapete mit Aluminium-
beschichtung auf dem Innenputz. Bei einer
spateren Neueindeckung laf3t sich die
Dammung durch Aufdoppelung der Spar-
ren nach oben erweitern.

Beliifteter oder
nichtbeliifteter Aufbau

zwischen den Sparren?

Die Dammung zwischen den Sparren kann
gemald DIN 4108 sowohl als belliftete als

Abb. 10: Kaltdach mit zwei Belliftungs-
ebenen

auch nichtbelliftete Konstruktion ausge-
flihrt werden. Grundsatzlich sind zwei
Beliiftungsebenen im Dach zu unterschei-
den.

Die erste Ebene zwischen Eindeckung und
Unterdach dient zur Abflihrung von aul3en
eindringender Feuchtigkeit (Flugschnee,
Schlagregen), von der Dachhaut abtropfen-
dem Tauwasser (Frost-Tauwechsel: die Ein-
deckung ist oftmals kalter als die
Umgebungsluft) und zur ,Entwarmung”
der Dacheindeckung im Sommer bzw. bei
Schneeauflage. Diese Bellftung ist von der
Art der Dammung unabhangig.

Beim nichtbellfteten Dach wird auf eine
zweite Bellftungsebene zwischen Damm-
stoff und Unterspannbahn verzichtet. Die
Hinterlliftung der Dachhaut (erste Ebene)
bleibt vorhanden. Die zweite Ebene soll
eventuell von innen in die Konstruktion
diffundierenden Wasserdampf abfiihren.
Diese Luftschicht ist durch die DIN 4108
nicht zwingend vorgeschrieben und kann
haufig auch nicht sichergestellt werden.
Der Aufbau ohne zweite Beliiftungsebene
erfordert eine sorgfaltige, luftdichte Aus-
fiihrung der raumseitigen Dampfsperre
ohne Fugen und Ritzen. Was bei der
Herstellung der Luftdichtheit des Daches
beachtet werden muf3, wird im Praxis-
Ratgeber Nr. 7 ausfiihrlich beschrieben.
Der Blower-Door-Test ist eine Moglichkeit,
die Luftdichtheit eines Gebaudes zu
Uberprufen und ggf. Leckagen zu lokali-
sieren. Er ist bei der Realisierung von
Niedrigenergie-Hausern nach der Forde-
rungsrichtlinie des Landes Schleswig-
Holstein Pflicht.

Abb. 11: Warmdach mit einer Belliftungs-

ebene
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Sparren
Gipskartonplatte
Dampfsperre
Dammstoff
Unterspannbahn
Konterlattung
Lattung
Dackdeckung
defekte Dampf-
bremse

Fiir einen Dachaufbau ohne zweite Beliif-
tungsebene (Abb. 11) sprechen eine Reihe
von Griinden:

® Oftmals kann eine ausreichende, durch-
gehende Beluftung nicht sichergestellt
werden (Dachgeometrie, Gauben,
Schornsteine, Dachfenster etc. ). Bau-
schaden sind die Folge, wenn man sich
dann auf die ganz oder inTeilen fehlende
.Bellftung” verlaft.

® Die gesamte Sparrenhohe steht beim
unbellfteten Aufbau fiir die DAmmung
zur Verfligung. Dies ist vor allem bei
begrenzter Sparrenhéhe von Vorteil
(nachtraglicher Ausbau).

@® Wasserdampfdiffusion und Luftstromun-
gen kdnnen keine Schaden anrichten,
wenn die innere Dampfsperre sorgfaltig
ausgefihrt wird.

@ Es gibt weder kalte Zugluft noch Warme-
verluste durch eindringende Kaltluft oder
durch Fugen und Ritzen ausstromende
warme Raumluft.

@ Das Dach ist auch ,,winddichter” Der
Dammstoff kann nicht von Kaltluft
L~durchspilt” werden.

Das sagen die technischen Regelwerke zur
Beliiftung von Déchern:

Zwei Bellftungsebenen (Abb. 10) sind zu-
lassig, wenn gemal3 DIN 4108, Teil 3 die
Anforderungen an die Belliftungsquer-
schnitte (mind. 2 cm), die Zu- und Abluft-
offnungen und die innere Dampfsperre in
Abhangigkeit von der Sparrenlange fiir die
gesamte Dachflache eingehalten werden.
Der Aufbau ohne zweite Beliiftungsebene
(Abb. 11) ist zuldssig, wenn
@ die innere Dampfsperre sehr dampf-
dicht ist (DIN 4108: sy = 100 m) z.B.
durchgangig verlegte Aluminiumfolien
ab 0,05 mm Dicke, keine alukaschierten
Randleistenmatten;
@ eine durchgangig und dicht verlegte
innere Dampfsperre (sy =2 m, z. B. PE-
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Abb. 12: Dammung zwischen und unter
den Sparren mit Ddmmebene unterhalb
der Dampfsperre/Luftdichtung

Folie) mit einer difffusionsoffenen aulRe-
ren Unterspannbahn (s4 < 0,3 m) kombi-
niert wird (Richtlinien des Zentralver-
bands des Deutschen Dachdeckerhand-
werks);

® ein Einzelnachweis nach DIN 4108
gefuhrt wird. Dies ist Aufgabe des Archi-
tekten oder der ausfiihrenden Firma.

sq-Wert = wasserdampfdiffusionsaquiva-
lente Luftschichtdicke, je hoher dieser Wert
ist, desto wasserdampfundurchlassiger ist
der Baustoff.

Dammung zwischen und

unter den Sparren

Zur Erzielung eines héheren Warme-
schutzes bietet sich eine Kombination mit
der Dammung zwischen und unter den
Sparren an. Die DAmmung unter den Spar-
ren vermindert deren Warmebriickenwir-
kung. Ohne rechnerischen Nachweis kdn-
nen bis zu 20% der Dammstoffdicke unter-
halb der Dampfsperre angeordnet wer-
den. AuBerdem kann so eine Installations-
ebene geschaffen werden, ohne dal die
luftdichte Ebene durchbrochen werden
mul3.
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Abb. 13: Bestand:
Zwischensparrenddmmung mit defekter
Dampfsperre

T

Abb. 14: Neue Ddmmung unter den Spar-
ren und raumseitige Dampfsperre/Luftdich-
tung
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Sparren
Schalung
Dampfsperre
Dammestoff
Brett
Konterlattung
Lattung
Dackdeckung

Dammung auf den Sparren

Das Verfahren ist im Neubaufall oder bei
der Dachneueindeckung besonders dann
geeignet, wenn grol3e Sparrenflachen
ohne Abseiten oder Spitzbodenflachen und
einfache Dachgeometrien vorhanden sind.

Die Vorteile:

® Der Dachstuhl liegt im warmen Bereich.
Die Sparren bilden hier keine Warme-
briicken und kénnen in die Raumgestal-
tung einbezogen werden

10

Abb. 16: Aufsparren-Dédmmung mit Stein-
wolleplatten (14 cm) auf PE-Folie und Holz-
schalung

Es sind nur typengepriifte Systeme zuge-
lassen:

@ Steinwolleplatten auf Dampfsperre und
Holzschalung, Unterspannbahn

® Glaswolleplatten auf Dampfsperre und
Holzschalung mit aufgeklebter
Unterspannbahn bis 16 cm Dicke

@ Polystyrolplatten freitragend oder auf
Schalung, Nut und Feder, laut Anbieter
ohne Dampfsperre und Unterspannbahn
einsetzbar

@ Polyurethanplatten (PUR) freitragend
oder auf Schalung, wasserfiihrende
Systeme ohne Unterdach und ein
Mineralfasersystem mit integriertem
Unterdach am Markt verfiigbar. PUR-
Platten laut Anbieter ohne Dampfsperre,
Holzschalung und Unterspannbahn ein-
setzbar. Eine raumseitige Verkleidung ist
jedoch aus gestalterischen Griinden
zumeist erforderlich.

Bei der Entscheidung lber Extrudierte
Polystyrol (XPS) oder PUR-Platten soll-
ten CO,-geschaumte Produkte aus Griin-
den des Klimaschutzes der Erde gewahlt
werden.

@ Verarbeiter von Dammestoffen sollten die
Verarbeitungsempfehlungen der Berufs-
genossenschaften sowie der Bundes-
anstalt flr Arbeitsschutz beachten.

Unsere Empfehlung: Auf jeden Fall eine
raumseitige Dampfsperre auf Holzschalung
0. . einbauen. Die Holzschalung bietet
einen ebenen Verlegeuntergrund. Die
Dampfsperre sichert gleichzeitig die Luft-
dichtigkeit und den Feuchteschutz: Bei
einem Einfamilienhaus ergeben sich etwa
350 m Fugenlange zwischen den Damm-
platten, die nur zur Dachhaut hin abgeklebt
werden kdnnen. Stromt jedoch von innen
feuchtwarme Raumluft in die Fugen ein,
kann es zu Schaden durch kondensieren-
den Wasserdampf kommen. Da die Dach-
last tiber Nagel auf die Sparren lbertragen
wird, ist die Dammplattenstarke auf 120 bis
140 mm beschrankt. Aufwendigere
Verschraubungen sind moglich, erhohen
jedoch die Kosten. Wird die Dammung auf
den Sparren mit einer Dammung zwischen
Sparren kombiniert, muf die Dampf-
sperre raumseitig unter den Ddmmlagen
angeordnet werden. Bei Hartschaum-
platten ist z. B. bei Reihenhausern oder

:

Mineral-
wolleplatte

Mortelband

/T

Mineral-
wolleplatte,
Typ T

Haustrenn-
wand,
zweischalig

15li:115 a3k}
2]

Abb. 17: Vertikalschnitt: Haustrenn-
wand/Dach
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Mehrfamilienhdusern mit ausgebautem
Dach auf einen ausreichenden Schallschutz
zwischen den Gebaude- oder Wohnungs-
trennwanden zu achten. Dies kann z. B.
durch die Wahl von Platten mit niedriger
dynamischer Steifigkeit (s'< 30 MN/m3)
erzielt werden.

Spitzboden

Die Flache des Spitzbodens ist haufig
beachtlich. Da er meist nicht genutzt wird,
ist die DAmmung einfach: Dammplatten,
Dammflocken oder -granulat werden zwi-
schen und auf die Kehlbalken verlegt, ein-
geblasen oder geschittet. Wahlen Sie den
Dammstoff, der den dichtesten Anschlul}
an Sparren, Kehlbalken etc. ermdglicht,
damit keine Kaltluft unterkriechen kann.
Platten sollten deshalb mehrlagig und
stoBversetzt verlegt werden.

St SRR T

Abb. 18: z. B. mit eingeblasener Démmung

Die Dammstoffdicke sollte bei dieser einfa-
chen Verlegeart angesichts des geringen
Preises 25 cm nicht unterschreiten. Fiir den
Schornsteinfeger ist eine Laufbohle einzu-
richten. Die Einstiegsluke der Bodenein-
schubtreppe kann wiederum mit aufgeleg-
ten Dammplatten geschiitzt werden, die
beim Einstieg einfach beiseite geschoben
werden (bei Einblasddmmstoffen Holzfut-
ter derTreppe erhéhen).

Abseitenrdaume

Die Abseitenwande und der Boden im
Abseitenraum dirfen nicht vergessen wer-
den. Fir den Boden sind ein einfaches Aus-
legen von Dammplatten, Einblasen von
Dammstofflocken oder Schittddmmstoffe
geeignet. Die Abseite wird am besten mit
Mineralfaser-Matten oder Hartschaumplat-
ten gedammt. Sie sind fest am Abseiten-
mauerwerk zu verkleben oder zwischen
Holzstanderwanden fest einzustopfen
(Mineralfaser). Eine hohere Dammstoff-
dicke wird durch eine zweite vorgestellte
Schicht erzielt. Eine Dampf- und Wind-

sperre ist bei Leichtbauwanden sehr wich-
tig, um Zugluft aus dem Abseitenraum zu
vermeiden. Der Anschluf3 an die Dammung
zwischen den Sparren ist ohne Fehl-stellen
auszufihren. Im nichtgenutzten Abseiten-
raum konnen Dammestoffdicken von 20 cm
eingebracht werden. Hierbei ist zu beach-
ten, dal3 eventuell in den Abseiten liegende
Installationsleitungen zu dammen sind, da
sie jetzt einfrieren kénnen, weil sie nicht
mehr durch den angrenzenden Raum
erwarmt werden.

Die Ddmmung von Gauben

Gaubendacher lassen sich haufig nur durch
Abnahme der Eindeckung und
Aufdoppelung der Sparren dammen.

Die Wande der Gauben werden von aul3en
mit Hartschaum- oder Mineralfaserplatten
gedammt und verschalt (Vorhangfassade),
wobei die Platten auch in den kalten Absei-
tenraum hinunter gefiihrt werden. Die
Dammstoffdicke sollte angesichts der diin-
nen Gaubenwande mindestens 10 cm
betragen (U-Wert 0,3-0,33 W/(m?3K)).

Dachflachenfenster

Fenster mit gewo6lbtem Innenfutter erleich-
tern das Heranflihren des Dammestoffs an
das Fenster. Die Dampfsperre mul in die
dafur vorgesehene Nut des Fensterfutters
eingeklebt werden.

Abb.19: Das vorgefertigte Innenfutter des
Dachfldachenfensters ermdéglicht eine luft-
dichte Konstruktion.



Wissenswertes zu den Dammstoffen

Welcher Dammstoff geeignet ist, hangt von den bau-
lichen Verhaltnissen, dem gewlinschten Warmeschutz-
standard und dem Dammverfahren ab.

Dammstoff wo eingebaut? WLG verfligbare Dicke | Baustoffklasse
Glaswolle-Klemmfilz, zwischen Sparren, Abseiten, 035/040 | bis 180 mm A1/B1 *
unkaschiert, Typ WL’ Spitzboden
Steinwolle-Dammbkeile zwischen Sparren 035/040 | bis 160 mm A1/B1 *
Glas-/Steinwolle-Dachdamm- | auf Sparren 040 bis 160 mm A1/B2 **
platten mit aufkaschierter
Unterspannbahn
Steinwolleflocken zwischen Sparren, auf Dach- 040 A1
und Spitzboden, Abseiten
Zelluloseflocken aus zwischen Sparren, auf Dach- 045 B2
Altpapierrecycling und Spitzboden, Abseiten
Perlite zwischen Sparren, auf Dach- 045/055 A1
und Spitzboden, Abseiten
Korkschrot zwischen Sparren, auf Dach- 050 B2
und Spitzbdoden, Abseiten
Polystyrolplatten, teilelastisch, | zwischen/unter/auf Sparren, 030-040 bis 140 mm B1
Nut- und Federausfiihrung Abseiten, Dachboden, Gauben
Polyurethanplatten und -keile, | auf/zwischen/unter 020-035 | 60-80 mm, B2/B1
beidseitig Alu-beschichtet, Sparren, auf Dach- und z.T. bis 100 mm
CO,-geschaumte Platten am Spitzboden
Markt erhaltlich
Korkplatten zwischen/unter/auf Sparren, 045-055 | bis 140 mm B2
Abseiten, auf Dach- und
Spitzboden
Verbundplatten, Mineralwolle, | fiir zusatzliche Dammung unter | 040 B1
Hartschaum bis 5 cm und Sparren und Innenddmmung
Gipskarton oder Holzwolle- von Giebel-, Treppenhaus und
leichtbauplatte mit integrierter | sonstigen Wanden geeignet
Dampfsperre
Holzweichfaserplatten Dachbodendammung, 045-060 | bis 80 mm B2
Dammung unter Sparren
Wolle/ Baumwolle/Flachs/ zwischen Sparren, Dachboden | 040/045 bis 120 mm B3/B2 ***
Kokosfasern
Schaumglasplatten auf Sparren und Betondecken | 040-055 | bis 140 mm A1

Erlduterungen:

WLG

Warmeleitfahigkeitsgruppe in W/(mK),

*  B1 mit PE-Dampfsperre
** B2 mit aufkaschierter Unterspannbahn

*** Die Baustoffe Wolle, Baumwolle, Flachs und

(z. B. 035 = 0,035 W/(mK))
fir die DdAmmung zwischen den Sparren
geeignet, da ausreichend mal3stabil

Typ WL

Baustoffklassen:

A1/A2 = nicht brennbar

B1 = schwer entflammbar
B2 = normal entflammbar
B3 = leicht entflammbar

Kokosfasern sind nach der DIN 4102Teil 4 nicht ein-
deutig definiert. Sie werden in der Regel als leicht
entflammbare Baustoffe nach B3 klassifiziert und
diirfen dann keine Anwendung finden. Ist der Ein-
satz derartiger Baustoffe vorgesehen, so ist mittels
eines bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nachzuwei-
sen, dald der Dammstoff B2 entspricht. Dies wird
nur durch den massiven Einsatz von Chemikalien
moglich (Borax-Impragnierung). Die Dammstoffe
Korkplatten und Holzweichfaserplatten missen
gewisse Mindestanforderungen erflillen, um als
B2-Baustoff eingestuft zu werden: Dicke
mindestens 5 mm, Rohdichte < 230 kg/m3.
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Kosten der Dachdammung

Die Kosten einer Dachdammung hangen
vom gewahlten Dammverfahren, der
Dammstoffdicke, der Warmeleitfahigkeits-
gruppe des Dammstoffes und der Objekt-
groBBe ab. Als ndherungsweise Orientie-
rungswerte (ohne Kosten der Dachein-
deckung und Innenverkleidung) kénnen
gelten:

@® Dammung auf Dachboden/Spitzboden/
Abseite: 13 - 26 €/m?

® Dammung zwischen Sparren, 16 cm:
14 bis 20 €/m?

@® Dammung zwischen/unter Sparren
24 cm: 30 bis 36 €/m?

® Dammung auf Sparren 14 cm:
37 bis 50 €/m?

Fir ein Reihenhaus mit einer Wohnflache
von 100 m? und 50 m? zu dammender
Dachbodenflache ergeben sich bei einer
nicht begehbaren Dadmmung Gesamtko-

sten von 800-1300 €. Eine 20 cm dicke
Dammung zwischen/unter den Sparren des
Spitzbodens und der Abseiten |al3t sich flir
ein Einfamilienhaus mit 80 m? Dachflachen
auf rund 2100-3000 € beziffern.

Ziegeldeckung
30

. "M

i

Unterspann- piiime l Il' 10
bahn
6

Gipskarton-
platten
MF-Dammung 20 cm 22
26 Dampfsperre
6,5

Abb. 20: Kostenbestandteile einer Dach-
neueindeckung mit 20 cm Ddmmung
zwischen Sparren

Summe: 120 bis 130 €/m?. Der Lohn-
kostenanteil betrdgt rund 60 %

Dammstoffdicken — Unsere Empfehlung

12

Dacheindeckungen weisen eine lange
Lebensdauer auf, die nicht unter 50 Jahren
liegt. Dies ist auch die Nutzungszeit der
Dachdammung, da sie durch die Ein-
deckung geschiitzt wird. Die Entscheidung
tber die Dammstoffdicke sollte sich
folglich nicht an den aktuellen Brenn-
stoffpreisen orientieren. Fiir deutlich
groBere Dammstoffdicken als 10 bis 14 cm
sprechen:

@ Der lange Nutzungszeitraum einer Dach-
dammung

® Der geringe Anteil, den der Dammstoff
an den Gesamtkosten z. B. einer Dach-
neueindeckung aufweist (17 bis 25 %,
siehe oben)

@® Die geringen Gesamtkosten einzelner
DammaBnahmen (wie Dachboden- und
Spitzbodendammung) mit 20 cm Starke.
lhr Preis liegt oftmals unter dem einer
Heizkesselerneuerung

® Wirtschaftliche Gesamtkostenrechnun-
gen zeigen: Schon heute sind 14 bis
19 cm Dammstoffdicken optimal. Bei
Neubauten sind Dicken von 20 bis 28 cm
Standard.

120 1 Prozent gegenliber IST-Zustand
100

100 11—

80 1

60 T

48 39
40 32
27

24 21 19 17 16
"] Hinln
0 OO
Vorhanden 4cm 6cm 8cm 10cm 12cm 14cm 16cm 18 cm 20cm

2cm

Dammestoffdicke

Abb. 21: Energieverluste lber die
Dachfldche in % gegentiber IST-Zustand
Hier: EFH, Baujahr 1963, 99 m? Dachflache,
2 cm Ddmmung vorhanden.

Wird die Dammung in einem ersten Schritt
(z. B. Einblasdammverfahren) auf 10 cm
verstarkt, kdnnen jahrlich rund 430 m? Erd-
gas eingespart werden.

Bei Neueindeckung kann die Dammstoff-
dicke dann in einem zweiten Schritt auf
mindestens 20 cm erhoht werden

Ein weiterer Vorteil: Auch die Oberflachen-
temperatur der Dachinnenverkleidung wird
dann warmer. Dieser Faktor ist entschei-
dend fur die Behaglichkeit.



@ Die Unterschiede in der Wirtschaftlichkeit
der verschiedenen Dammestoffdicken
sind nur gering. Es gibt kein ausgeprag-
tes Optimum. Mit einer hheren Damm-
stoffdicke liegt man also auf der sicheren
Seite.

® Geringere Dammstoffdicken bergen eher
ein wirtschaftliches Risiko, da ihre Ener-
gieersparnis deutlich geringer ist, die
Grundkosten fiir die Ausflihrung der
Dammung jedoch unabhangig von der
Dammstoffdicke in voller Hohe anfallen.

Abb. 22: 20 cm Sparrenhdhe sichern bei
diesem Neubau eine Dédmmstoffdicke von
20 cm zwischen Sparren (unbelliftet). Zwei
cm Ddmmplatten werden unter dem Spar-
ren zwischen der Konterlattung angeord-
net. Eine Weichfaserplatte als Unterdach
statt einer Unterspannbahn bietet einen
zusétzlichen Warmeschutz auf dem Spar-
ren. Der U-Wert betragt 0.188 W/(m?K).

Unsere Empfehlung fiir

bestehende Wohngebaude

Dammungen zwischen den Sparren sollten
nicht unter 14 cm (bei Warmeleitfahigkeits-
gruppe 035) ausgefiihrt werden. Wo immer
moglich, sollte eine Zwischensparrendam-
mung mit einer Dammung unter den Spar-
ren (Unterkonstruktion quer zu den Spar-
ren) kombiniert werden, um deren Warme-
briickenwirkung zu reduzieren. Bei
Dachneueindeckungen kann die Dammung
zwischen den Sparren auch durch Sparren-
Aufdoppelung nach oben erweitert oder
mit einer Dammung auf den Sparren kom-
biniert werden (Anforderungen s. o. ). Min-
destens 20 cm gesamte Dammstoffdicke
sind sinnvoll. Der Spitzboden und die
Abseiten kdnnen auch durchaus dicker
gedammt werden, da hier geniigend Raum
zur Verfligung steht.

Unsere Empfehlung

fiir den Neubau

Beim Wohnungsneubau ist es sinnvoll, die
Niedrigenergiebauweise nach Forderrichtli-
nie des Landes Schleswig-Holstein anzu-
streben. Niedrigenergiehauser reduzieren
den Heizenergieverbrauch gegentiber der
Bauweise der Energieeinsparverordnung
um ca. 20%. Sie entlasten damit die Um-
welt von Luftschadstoffen und weisen eine
hohe Wohnbehaglichkeit auf. Mit Damm-
stoffdicken von 24 - 30 cm im Dach lassen
sich U-Werte unter 0,15 W/(m?2K) erzielen.
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Wirtschaftlichkeit —- Dachdammung ist mehr

Auch bei niedrigen Energiepreisen sind
bereits einige Dachdammalnahmen wirt-
schaftlich. Wird die Dachdammung mit
einer Neueindeckung verbunden, amorti-
sieren sich die Kosten fiir den Dammstoff
auf jeden Fall tber die Nutzungszeit der
Maf3nahme. Noch glinstiger ist es, wenn

Die Preise fir Dammalnahmen kénnen
von Objekt zu Objekt sehr verschieden
sein. Holen Sie deshalb konkrete Ange-
bote flr Ihr Gebaude mit unterschiedli-
chen Dammestoffdicken, Warmeleitfahig-
keitsgruppen des Dammstoffes und
Dammverfahren ein. Entscheiden Sie
nach dem Preis in Ihrem konkreten Fall.
Es ist bedauerlich, wenn weitergehende
MalRnahmen unterbleiben, weil Ent-
scheidungen auf Grund sehr ungenauer
Mehrpreisabschatzungen getroffen
werden.

Bausparmittel, Eigenmittel oder 6ffentliche
Fordermittel genutzt werden kdnnen.
Neben der Wirtschaftlichkeit gibt es gleich-
wertige Entscheidungskriterien:

® Die Umweltentlastung: Die Beheizung
eines Einfamilienhauses produziert jahr-
lich z. B. 10 bis 12Tonnen CO,(Klima-
erwarmung). Eine gute Dachdammung
ist ein wirksamer Umweltschutz.

@® Die lange Lebensdauer einer ausgebau-
ten Dachkonstruktion: Mindestens 25 bis
30 Jahre wird der einmal eingebaute
Warmeschutz genutzt: Grund genug, die
Dammstoffdicke nicht an den gerade
aktuellen Energiepreisen zu orientieren.

@ Behaglichkeit durch hohere Oberflachen-
temperatur der Dachinnenverkleidung
im Winter. Keine kalte Zugluft in Dach-
wohnungen und auch kein sommerlicher
Hitzestau. Zufriedene Nutzer.

® Hoher Schutz vor Bauschaden durch Ver-
meidung von Tauwasserausfall.

Férderung: Nachtragliche energetische Ver-
besserungen an Wohngebauden kdnnen
von der Kreditanstalt fir Wiederaufbau
(KfW) gefordert werden (z.B. CO,-Gebaude-
sanierungsprogramm). Informieren Sie
sich z.B. im Internet: www.kfw.de

Dachdammung zum richtigen Zeitpunkt
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Bei bestehenden Gebauden lalit sich die
Dammung am besten im Zuge anstehen-
der Instandsetzungsarbeiten am Dach aus-
flihren. Der zu diesem Zeitpunkt ohnehin
anfallende Aufwand |aB3t sich dann bei
geringen Zusatzkosten mit einer gleichzeiti-
gen Ddmmung verbinden (siehe Grafik:
Kostenbestandteile). Wird die Neuein-
deckung jedoch nicht flir eine DAmmung
genutzt, ist die Chance fir die Energieein-
sparung auf mehrere Jahrzehnte vertan.
Glinstige Zeitpunkte fir die Dachdammung
im Gebaudebestand sind:

@® Die Erneuerung der Dacheindeckung.
Die Modernisierung der Innenverklei-
dung.

Der Dachausbau zur Schaffung von
Wohnraum.

@ Sofort, wenn der Dachboden gedammt
werden kann. Die Kosten sind in diesem
Fall sehr gering. Auch die Dammung
des Spitzbodens und der Abseiten muf}
nicht erst bis zu einer Neueindeckung
warten.

Abb. 23: Bei diesem Geb&dude wird die
Dachneueindeckung mit einer Verbesse-
rung der Dachddmmung verbunden. Eine
Wohnungsbaugenossenschaft senkt durch
Kombination von Instandsetzung und
Dammung Schritt fiir Schritt den Heizener-
gieverbrauch in ihrem Gebdudebestand.



Anforderungen des

Brandschutzes

Bei der Auswahl der Dammstoffe sind die
jeweils geltenden brandschutztechnischen
Vorgaben des Baurechtes zu beachten.
Leicht entflammbare Baustoffe (B3) wie Pa-
pier, unbehandelte Zellulose, Kokosfasern
durfen nicht eingebaut werden. Auch nor-
mal entflammbare Dammstoffe (B2) wie
Kork, behandelte Zellulose sind nur einge-
schrankt verwendbar. Schwer entflamm-
bare Dammstoffe (B1) wie Hartschaum und
vor allem nichtbrennbare (A1/A2), minerali-
sche wie Schaumglas, Steinwolle,
Glaswolle sind eindeutig zu bevorzugen.
Bei giebelstandiger Bauweise ist die Feuer-
widerstandsklasse F30 durch mindestens
25 mm Beplankung z. B. aus Holz und/oder
Gipskarton-/Gipsfaserplatten unterhalb des
Dammstoffs herzustellen. Bei Hochhausern
liber 22 m muf3 die Baustoffklasse A, in
Ausnahmeféllen kann auch B1 gewahlt
werden. Sonderregelungen siehe Landes-
bauordnung Schleswig-Holstein. Alle
normalentflammbaren Dammstoffe mus-
sen 5 cm Sicherheitsabstand zum Schorn-
stein einhalten.

Durch eine Dammung des Daches bleibt
die dulRere Dachansicht unverandert. Eine
Abstimmung mit der Denkmalschutzbe-
hérde mul3 bei denkmalgeschiitzten Ge-
bauden deshalb in aller Regel wegen einer
Dammung nicht erfolgen. Wird das Dach-
geschol3 erstmalig zu Wohnzwecken ausge-
baut, erleichtert die neue Baunutzungs-

... kann nur aufgrund des jeweiligen Dach-
aufbaus und der sonstigen warmetechni-
schen Gebaudemerkmale berechnet wer-
den. Auch das geeignete Dammsystem und
-material kann nur anhand des vorhande-
nen Dachaufbaus ausgewahlt werden.

Anforderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV)
an die nachtragliche

Warmedammung im Dach

Beim nachtraglichen Einbau von Damm-
schichten sowie bei Erneuerung bzw.
Ersatz der Dachhaut ist gemaf der EnEV
zu beachten, dal3 der bestehende Warme-
schutz nicht verringert werden darf.

Der Warmedurchgangskoeffizient einer
Dachschrage oder Dachdecke, deren Dach-
haut (einschlieBlich vorhandener Dachver-
schalungen unmittelbar unter der Dach-
haut) ersetzt wird, darf maximal U = 0,30
W/m? K betragen. Bei Steildachern gelten
Dachlattung und Unterspannbahnen als
Dachverschalungen. Wenn der Hohlraum
zwischen den Dachsparren nach Entfernen
der Dachlattung und ggf. einer Verschalung
oder einer Unterspannbahn fiir die erfor-
derlichen Warmeschutzmalinahmen frei
zuganglich ist, gilt also auch hier die Anfor-
derung des maximalen U-Wertes von 0,30
W/m2K.

Genehmigungspflicht und Denkmalschutz

verordnung vom Januar 1990 diesen Aus-
bau auch dann, wenn die im Bebauungs-
plan festgesetzte, zuldassige Geschol3flache
Uberschritten wird. Wenn Sie Naheres wis-
sen wollen, wenden Sie sich an die zustan-
dige Baugenehmigungsbehorde an lhrem
Wohnort.

Die Energieeinsparung in lhrem Fall . . .

Wenn Sie fur lhr eigenes Wohnhaus Nahe-
res wissen wollen, wenden Sie sich bitte an
eine der Energieberatungsstellen, ein Archi-
tektur- oder beratendes Ingenieurbiiro in
lhrer Nahe.
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Architekten & Ingenieure

Architekten- und Ingenieurkammer
Schleswig-Holstein, Kiel

Telefon: 0431/57065-0
www.aik-sh.de

Gebdudeenergieberater

Verband Norddeutscher
Gebdudeenergieberater e.V., Liilbeck
Telefon: 0451/692470
www.VNGE.de

Schornsteinfeger

Landesinnungsverband
Schleswig-Holstein, Neumiinster
Telefon: 04321/70990
www.liv-sh.de

Verbraucherzentrale

Verbraucherzentrale Kiel
Telefon: 0431/59099-0
www.Verbraucherzentrale-SH.de

Energiesparberatung vor Ort

Bundesamt fiir Wirtschaft, Eschborn/ Ts.
Telefon: 06196/404-0
www.rkw.de/6_online.html
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