Wissenswertes iiber die AuBenwanddammung
bei Alt- und Neubauten
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Vorwort

Das Impulsprogramm Schleswig-Holstein
"Warmetechnische Gebaudesanierung”
wurde fir Sie eingerichtet, um lhnen die
Vorteile einer umfassenden warmetechni-
schen Gebaudesanierung tUberzeugend
darzustellen.

Die Reihe "Praxis-Ratgeber" soll praxisbe-
zogene Hinweise und Tipps geben und so
eine Planungsgrundlage und Entschei-
dungshilfe sein. Die verschiedenen Ratge-
ber sind von Fachleuten verfasst worden
und sind durch ihren Bezug zur Praxis fir
jedermann leicht verstandlich.

Warmeschutz und Energieeinsparung geht
uns alle an und ist am Wohngebaude an
Fenster, Fassade, Dach, Kellerdecke und
Heizanlage mdglich. Bedenken Sie aber,
dass ein ganzheitlich angelegtes Konzept
(Dammung des Gebaudes und Erneuerung
der Heizanlage) wichtig ist, um die nachfol-
gend dargestellten Vorteile nutzen zu kon-
nen.

Tipp: Planen Sie soviel Dammung ein wie
konstruktiv moglich. Lassen Sie sich auch
bei einer schrittweisen Sanierung fachlich
beraten. Dazu stehen lhnen in Schleswig-
Holstein Fachleute zur Verfiigung, auf die
in den Praxis-Ratgebern hingewiesen wird.
Nutzen Sie die Vorteile, die sich nach einer
energetischen Gebaudesanierung ergeben:

Heizkostenersparnis: Warme geht bei
jedem Gebaude verloren. Aber vor allem
Hauser, die vor 1977 gebaut wurden,
konnen durch nachtragliche Warme-
schutzmalRnahmen und eine effiziente
Heizungsanlage den Energieverbrauch
in deutlichem Maf3 senken.

Wirtschaftlichkeit der Sanierung: Wenn
ohnehin InstandhaltungsmaBnahmen,
Umbau oder Erweiterungen anstehen,
sind energetische Modernisierungen
sinnvoll und besonders wirtschaftlich.

Wertsteigerung der Immobilie: Fachlich
richtig geplante und ausgefiihrte Sanie-
rungen schitzen die Bausubstanz und
vermeiden Bauschaden. Der Zeit- und
Wiederverkaufswert einer Immobilie
wird nachhaltig durch einen optimalen
Warmeschutz erhoht.

Steigerung der Wohnbehaglichkeit:
Durch die Dammung der Gebaudehiille
in Verbindung mit einer zeitgeméaRen
Heizanlage steigt die Wohnbehaglich-
keit. Ein angenehmes Raumklima ohne
storenden Luftzug tragt zum Wohlbefin-
den bei. Feuchte Wande gehoren der
Vergangenheit an.

Klimaschutz: Private Haushalte nutzen
etwa ein Drittel der gesamten Enden-
ergie (Heizol, Erdgas, Strom). Davon
werden ca. 77% allein fiir die Raumbe-
heizung verbraucht. Wer Heizenergie
einspart, senkt den Ausstol3 von CO:
und leistet einen aktiven Beitrag zum
Klimaschutz. Machen Sie mit!

In dieser Reihe sind folgende Praxisratgeber erschienen:
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Energieeinsparung an Fenstern und Au3entiiren

Warmedammung von AuBenwanden mit dem Warmedammverbundsystem
Warmedammung von AuRenwanden mit der Innendammung
Warmebricken

Energiesparen in Mietwohnungen

Warmedammung von geneigten Dachern

Wind- und Luftdichtheit bei geneigten Dachern

Liaftung im Wohngebéaude

Automatisierte Wohnungsliftung

Warmedammung von AuRenwanden mit der hinterliifteten Fassade
Niedertemperatur- und Brennwertkessel

Brauchwasserbereitung mit Sonnenenergie

Warmedammung von Aul3enwanden mit nachtraglicher Kerndammung
Modernisierung von Wohnraum - Rechtslage- Forderung — Ablauf
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In den Nachkriegsjahren wurde die Vor-
hangfassade auch zunehmend beim Bau
und der Sanierung von Mehrfamilienhau-
sern eingesetzt. Kleinformatige Fassaden-
platten sollen hier einen wartungsarmen
Witterungsschutz bieten. Bei Hochhausern
werden geschoRhohe Fassadenelemente
ohne tragende Funktion - Sandwichplatten
aus Metall, Stein, Faserzement, Glas und
Dammstoff- als AuRenwand vor das Trag-
skelett gesetzt, hier in der Regel ohne
HinterltGftung.

Die Wahl einer Vorhangfassade erfolgte in
der Vergangenheit vor allem aus folgenden
Griinden:

e Witterungsschutz,

e Wahl einer reprasentativen Fassaden-
gestaltung,

e Baukostensenkung durch Elementvorfer-
tigung im Hochhausbau.

Im Hintergrund:

Gebédude vor der Sanierung

Rechts im Vordergrund:

Gebdéude nach der Fassadensanierung
mit einer vorgehédngten Ziegelfassade

Warmeschutz der AuBenwande
verbessern

Der Warmeschutz spielte in der Regel eine
vollig untergeordnete Rolle: die Mehrzahl
der vorgehangten hinterllifteten Fassaden
wurde ohne Dammung ausgeflihrt.
Gedammte Vorhangfassaden, oftmals mit
Dammstoffdicken von nur 2-4 cm sind erst
seit Ende der sechziger Jahre anzutreffen.

Die geringen Ausgaben fiir die Dammung
stehen oftmals in krassem Gegensatz zu
den hohen Kosten fiir den reprasentativen
Vorhang.

Zukiinftig kommt es darauf an, bei der
Sanierung von Vorhangfassaden und beim
Neubau von Wohngebauden den Warme-
schutzstandard der AuRenwéande durch die
Wahl optimaler Dammestoffdicken zu ver-
bessern, z.B. durch die vorgehangte,
hinterliiftete Fassade. Hierflir will dieser
Praxis-Ratgeber Argumente liefern.



Die hinterliiftete Vorhangfassade setzt sich
aus vier Komponenten zusammen:

e die Dammung,

e die Unterkonstruktion inkl. Befestigungs-
mittel,

e die Hinterllftung,
e die AulBenverkleidung (Vorhang).

Neben der beliifteten gibt es auch eine
nichtbellftete Ausfiihrung (Curtain-Wall).

Fassadendammplatten werden ein- oder
zweilagig auf das Mauerwerk, die Beton-
wand oder den alten Verputz geklebt oder
gedubelt, nachdem die Unterkonstruktion
angebracht wurde. Die Unterkonstruktion
sollte einen moglichst geringen Warme-
briickeneffekt haben. Zur Abfiihrung von
aulRerem Regenwasser, Oberflachenkon-
densat auf den Fassadenplatten und auch
von durch die Wand diffundierendem Was-
serdampf wird zwischen Dammschicht und
Vorhang eine Beliliftungsschicht angeord-
net. Dammstoff und Unterkonstruktion
missen bauaufsichtlich zugelassen sein.

Vorhangfassade mit Holzunterkonstruk-
tion auf Aluminium-Abstandhalter

I ——~T

4: Unterkonstruktion
5: Fassadenplatten
6: Dammplattendibel

1: AulBenwand
2: Dammschicht
3: Luftschicht

Die hinterliiftete Vorhangfassade

Geeignete Dammstoffe

fir die Vorhangfassade

Die Auswahl der Dammstoffe kann nach
preislichen, anwendungstechnischen oder
individuellen Gesichtspunkten erfolgen.
Uberwiegend werden spezielle Fassaden-
dammplatten aus Mineralwolle (Glaswolle
und Steinwolle) verschiedener Hersteller
eingesetzt (Anwendungstyp W und WV).
Auch Hartschaumplatten sind bei Beach-
tung der Brandschutzanforderungen geeig-
net. Korkplatten sind aus brandschutztech-
nischen Griinden nur bis zu zwei Vollge-
schossen einsetzbar. Wichtig ist: Die
Dammstoffe sollten als Fassadendamm-
platten geeignet sein und amtlich gute-
uberwacht werden (DIN 18164 und 18165).
Verarbeiter von Dammstoffen sollten die
jeweiligen Verarbeitungsempfehlungen der
Berufsgenossenschaften sowie der Bun-
desanstalt flir Arbeitsschutz beachten.

Materialien:

e Mineralfaser-Fassadendammplatten
(WLG 035 und 040), (A1, A2)

e Polystyrolplatten mit und ohne Kanten-
falz, PS 15 + PS 20 (WLG 040), (B1)

o Korkplatten (WLG 045 - 050), (B2)

e Polyurethanplatten (WLG 020 - 030), (B1,
B2), CO,-geschdumte Platten sollten aus
Grinden des Klimaschutzes bevorzugt
werden.

WLG = Warmeleitfahigkeitsgruppe in
W/(m?2K)

A1, A2 = nicht brennbar

B1 schwer entflammbar

B2 = normal entflammbar

Holzschutzmittel aus der Unterkonstruktion
missen mit Hartschaumplatten vertraglich
sein.

Achtung: Wird statt der Warmeleitfahig-
keitsgruppe 040 ein Dammstoff der Gruppe
035 gewahlt, verbessert das bei gleicher
Schichtdicke die Warmedammung der
Wand um etwa 10-14 %.



AuBenwandbekleidung
(Vorhang)

Als AulRenbekleidung kommen eine Vielzahl
von Materialien in Frage. Eine Auswabhl:

e Aluminiumplatten (150 - 250 DM/m?),

e Faserzementplatten asbestfrei
(90 - 180 DM/m?),

e keramische Platten (300 - 500 DM/m?),
e Zinktafeln (220 - 250 DM/m?),

e Holzverkleidung als Schalung
(150 - 190 DM/m?),

e Kupfer (300 - 330 DM/m?)

e Steinplatten (Marmor etc.;
300 - 600 DM/m?),

e Schieferplatten (90 - 300 DM/m?).

(Preise incl. Anbringung. Angaben sind
grobe Orientierungswerte) Wichtig ist:
Bekleidung, Unterkonstruktion und Be-
festigungsmittel miissen bauaufsichtlich
aufeinander abgestimmt sein (DIN 18516,
Standsicherheitsnachweis), es kdnnen
nicht beliebige Materialien miteinander
kombiniert werden.

Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion tragt die Aul3en-
wandverkleidung (Vorhang). Fiir Gebaude
Uiber 8 m Hohe oder Wohngebaude lber
zwei Vollgeschosse ist eine Zulassung der
Fassadenelemente erforderlich. Die ver-
schiedenen Systeme:

e Holzlattung einfach oder besser zwei-
lagig (insbesondere fiir kleinere
Gebaude), Holzunterkonstruktionen
missen durch Holzschutzmittel gegen
Feuchte geschutzt sein.

e Aluminium-Unterkonstruktionen ver-
schiedener Hersteller (Zulassung durch
das Institut fir Bautechnik Berlin). Bei
der Wahl von Aluminium ist zu beach-
ten, dal} es gegentiber Holz einen tber
400-fach hoheren Herstellungs-Primar-
energieinhalt aufweist (sparsame Ver-
wendung).

e Edelstahlanker (z.B. flir schwere Natur-
steinverkleidungen).

Die Befestigungsmittel (Nagel, Schrauben,
Duibel) miissen nichtrostend ausgestattet
sein (Edelstahl, Verzinkung, Aluminium
etc.). Dibel und Schrauben miissen exakt
aufeinander abgestimmt sein. Bei Holz-
lattenunterkonstruktionen ist ab 8 m
Gebaudehohe ein Standsicherheitsnach-
weis erforderlich (einschlie3lich Veranke-
rungsmittel).

Warmeverluste
tber die Unterkonstruktion

begrenzen

Auswahlkriterium Warmeschutz:

Neben der Gewahrleistung von Brand-
schutz und Standsicherheit sollte die
Unterkonstruktion eine moglichst geringe
Warmebriickenwirkung aufweisen.

Die Unterkonstruktion durchdringt den
Dammstoff und stellt damit eine Warme-
briicke dar. Je nach Material treten erhdhte
Warmeverluste an diesen Stellen auf. Die
Warmebrickenwirkung der Unterkonstruk-
tion sollte so klein wie moglich sein, sonst
kann bei hoheren Dammstoffdicken der
volle Einsparerfolg nicht erzielt werden.
Bereits bei einer geringen Dammung von
nur 6 cm kann der angestrebte Warme-
schutz der Wand um 10 - 15 % verschlech-
tert werden, wenn z.B. die Holztraglatten
direkt auf die Wand geschraubt werden.
Diese Flache steht fiir den Dammstoff nicht
mehr zur Verfligung. Bei einem Einfami-
lienhaus sind dies immerhin 15 - 20 m2

Eine Reduzierung der Warmebruickenwir-
kung ist z.B. durch die folgenden Konstruk-
tionen maoglich:

Holzlattung auf Aluminium-Abstandhalter
mit ein- oder zweilagiger Ddmmschicht.

1: Wand; 2/2a: Dammschichten; 3: ALU-
Abstandhalter; 4: Holzlattung; 5: Fassaden-
platten



Die vollflachige Auflage einer Traglattung
auf der Wand wird vermieden. Die lot-
rechte Lattung kann mit Dammstoff hinter-
legt werden. Die zwei bis drei ALU-Wand-
halter pro m? Wandflache liegen im
Dammstoff.

Kreuzweise Verlegung der Holztraglattung

Weitere Méglichkeiten

e Spezielle ALU-Wandhalter werden in
die erste Lage Dammung gesteckt
und tragen die vertikale Holzlattung,
zwischen die eine zweite
Dammstofflage eingebracht wird.

e Holzlattung auf vollflachig auf die
Wand geklebte erste Lage
Hartschaum-Dammplatten (Typ WD,
druckbelastbar). Zweite Damm-
schichtlage zwischen die Lattung.

e Einsatz von Kunststoffdiibeln fiir die
Verankerung im Wandbaustoff
(geringste Warmeaufnahme der
Schraube in der Wand).

1: Wand; 2/2a: Dammschichten; 3: horizon-
tale Lattung; 4: vertikale Holzlattung;
5: Fassadenplatten

Aluminium-Unterkonstruktion

(z.B. fur Gebaude ab 22 m Hohe,
Brandschutzanforderung)
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Die durchlaufenden ALU-Tragschienen (1)
liegen nicht auf der Wand. Die verblei-
bende Warmebriickenwirkung der Abstand-
halter (2) kann durch Unterlegscheiben
(Holz, Kunststoff) weiter reduziert werden.




AuBenwandinstandsetzung - der richtige
Zeitpunkt fir die Dammung

Bei bestehenden Gebéauden ist es sehr
sinnvoll, Instandsetzungs- oder Moderni-
sierungsmalnahmen immer auch fir die
Verbesserung des Warmeschutzes zu nut-
zen, weil zu diesem Zeitpunkt nur Zusatzko-
sten fiir die DAmmafRnahmen entstehen.

e Wird eine vorhandene Wandbekleidung
erneuert, weil sie verwittert ist oder aus
Asbestzementtafeln besteht, sollte die
neue Konstruktion mit einer optimalen
Dammstoffdicke von 15 cm ausgestattet
werden. Die Mehrkosten fiir den Damm-
stoff liegen bei 2 bis 5 DM pro m? und cm
Dicke. Mehrkosten fiir langere
Abstandhalter der Unterkonstruktion
(verlangerte Ausfiihrung um 5 - 6 cm):
nur 50 - 80 Pfennig pro m? Wandflache.

e Wird ein Gebaude erstmalig mit einer
Vorhangfassade ausgestattet, gilt die
gleiche Uberlegung: statt der heute Ubli-
chen 10 cmm Dammestoff fiihrt der optimale
Warmeschutz von 15 cm Dammung zu
vergleichsweise geringen Mehrkosten.

Werden wie bei diesen Mehrfamilienhdu-
sern umfangreiche Risse in der Fassade
durch eine Vorhangfassade dauerhaft
saniert, fallen fiir eine gleichzeitige Wéarme-
ddmmung nur die Zusatzkosten flir den
Ddammstoff und seine Anbringung an (obe-
res Foto: vorher; unteres Foto: nachher).
Ein zusétzlicher Vorteil des verbesserten
Wérmeschutzes: warme, trockene Wénde
weisen keinen Schimmelbefall auf.

Investitionskosten der Vorhangfassade

Die Kosten der Vorhangfassade werden in stoff konnen zwischen 150 und 600 DM pro
erster Linie durch die Kosten fiir Fassaden- ~ m? liegen, wobei auf die DAmmung nur 15-
bekleidung und Unterkonstruktion 20 Prozent der Kosten entfallen.

bestimmt. Die Gesamtkosten inkl. Damm-



Nebenstehendes Beispiel:

Wird die DAmmung wahrend einer ohne-
hin falligen Vorhangfassadensanierung
(Verschmutzung, Bruch) durchgefiihrt, ent-
stehen rund 90 -160 DM/m? an Instandhal-
tungskosten. Nicht der Fassadendammung
zugerechnet werden sollten: Platten, Holz-
tragkonstruktion und evtl. vorhandene
Dammstoffe. Abnehmen und abfahren 20
bis 256 DM/m?, neue Verkleidung 90 bis 120
DM/m?, Gerlist 12 DM/m?2.

Die Dicke einer einmal angebrachten Dam-
mung lalt sich lGber die lange Lebens-
dauer der Vorhangfassade (mindestens 30
Jahre) kaum mehr verandern. Deshalb
spricht viel fur die Wahl einer optimalen
Dammstoffdicke. Unser Vorschlag:

o Im Gebaudebestand: Anzustreben sind
die im Neubau ublichen 15 cn Damm-
stoffdicke.

e Neubau: mindestens 15 cm Dammstoff-
dicke (Niedrigenergiehausbauweise, hier
konnen alle den Heizenergieverbrauch
beeinflussenden Faktoren optimal
geplant werden).

Fir deutlich dickere Dammstoffdicken als
die oft Gblichen 4-6 cm sprechen:

e Der lange Nutzungszeitraum von mehr
als 25 bis 30 Jahren.

e Der geringe Anteil des Dammstoffs an
den Gesamtkosten, der bei den hohen
Kosten fiir die AulBenbekleidung beson-
ders augenfallig ist.

e Die hohere Umweltentlastung.

e Mehr Behaglichkeit durch héhere Innen-
oberflachentemperaturen der Aul3en-
wand im Winter, insbesondere auch in
Raumecken. Keine Zuglufterscheinun-
gen an ausgeklhlten Wanden.

Dammstoff Lohnkosten

22

Neben-
arbeiten
10
Unter-'
Vorhang konstf;gkﬂon
Faserzeme

90

Kostenanteile einer Vorhangfassade mit 15
cm Dammstoffdicke in DM/m? (Einfamilien-
haus/Altbau)

e Gesamtkosten: ca. 210-230 DM/m?,
davon fir Dammung: 25-35 DM/m?2.

Die richtige Dammstoffdicke

e Besserer Schutz vor Oberflachen-
tauwasser und Schimmelbildung durch
warmere Innenwandoberflachen.

e Wirtschaftliche Gesamtkostenrechnun-
gen: sie zeigen daf das Optimum z.Zt.
bei 10 bis 15 cm Dammstoffdicke liegt
und bei Beriicksichtigung umweltorien-
tierter Mal3stabe sogar 15 - 20 cm betra-
gen konnte.
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Dammstoffdicke

Beispiel: Energieverluste durch die AuBen-
wénde eines Hochhauses in Prozent
gegentiber dem IST-Zustand



Wirtschaftlichkeit -
AuBenwanddammung ist mehr

10

Gegenlber reinen Instandhaltungsmal3-
nahmen am Gebaude weisen Energiespar-
techniken einen Vorteil auf: Unter glinsti-
gen Bedingungen fliel3t die Investition
durch die Heizkostenersparnis wieder zu-
riick. Wirtschaftlich ist eine optimale Dam-
mung mit der Vorhangfassade haufig
bereits heute, wenn

e Fordermittel eingesetzt werden kénnen
oder

e nur Zusatzkosten im Rahmen einer
ohnehin anstehenden Instandsetzung
der Fassade anfallen.

Bei einem Nutzungszeitraum der Vorhang-
fassade von mindestens 30 Jahren ist es
nicht sinnvoll, die Wirtschaftlichkeit auf der
Basis der heutigen Energiepreise zu beur-
teilen. In den meisten Fallen amortisieren
sich die Kosten bei steigenden Preisen ab
70 -75 Pfennig pro Liter Heizdl oder m® Erd-
gas. Dieses Preisniveau kann bald wieder
erreicht werden und es spricht viel dafir,
dal3 durch eine zukiinftige Umweltvorsor-
gepolitik dauerhaft hohere Energiepreise
verlangt werden.

Die Preise flir DammaRnahmen kénnen
von Objekt zu Objekt sehr verschieden
sein. Holen Sie deshalb konkrete Ange-
bote fir Ihr Gebaude mit unterschiedli-
chen Dammstoffdicken ein. Entscheiden
Sie nach dem Preis in lhrem konkreten
Fall. Es ist bedauerlich, wenn weiter-
gehende DammalRnahmen unter-
bleiben, weil Entscheidungen allein auf
Grund sehr ungenauer Preisabschatzun-
gen getroffen werden.

Neben der Wirtschaftlichkeit gibt es gleich-
wertige Entscheidungskriterien:

Wohnbehaglichkeit - Wohngesundheit -
Bauschadensvermeidung

e Die Innenoberflachentemperatur der
AuBenwand wird durch die Dammung
um 2 bis 3 Grad Celsius angehoben, mit
entsprechend positiven Auswirkungen
auf das Raumklima: warme Innenwande

verhindern Zugerscheinungen. Die Hei-
zungsvorlauftemperatur kann gesenkt
werden. Das bringt weniger Luftumwal-
zung in den Raumen. Von Fall zu Fall
werden durch héhere Wandtempera-
turen niedrigere Raumlufttemperaturen
wahrend der Heizperiode maoglich.

e Durch die Reduzierung von Warme-
briicken wird ein Beitrag zur Bau-
schadensvermeidung und zur Behebung
von Schimmelschaden und Wandober-
flachenfeuchte in Wohnungen geleistet.

e Die Schallddmmung der AuBenwand
kann ins besondere durch Mineralfaser-
Dammplatten verbessert werden.

e Durch die Verbesserung des Warme-
strahlungsklimas in den Wohnungen
wird ein Beitrag zur Wohngesundheit
geleistet (warmere Innenoberflachen-
temperaturen der AuBenwande). Dar-
Uber hinaus werden die Dammstoffe
aullen angebracht und stehen nicht in
Verbindung zur Innenraumluft.

e Dammung ist Umweltschutz

Die Umgebungsluft wird durch die erzielte
Energieeinsparung von Schadstoffen aus
der Heizung entlastet. Allein fiir den
Schadstoff CO, kann diese Entlastung
durch eine AuBenwanddammung jahrlich
rund 1 Tonne pro Einfamilienhaus betra-
gen. Die Gebaudeheizung ist in der
Bundesrepublik mit 34 % am jahrlichen
CO,-Ausstol3 beteiligt!

o Umweltbilanz positiv

Betrachtet man umfassend auch die bei
der Herstellung der Dammung anfallenden
Emissionen im Vergleich mit den jahrlich
ersparten Mengen aus der Heizung, so
werden bereits im ersten Jahr der ange-
brachten Dammung mehr Emissionen ein-
gespart, als bei der Herstellung und An-
bringung des Dammstoffes flir die Vor-
hangfassade entstanden sind.



Wissenswert: Die Funktion der Beliiftung

Die Beliiftung zwischen Dammstoff und
Verkleidung dient keineswegs in erster
Linie der Abfuhr eventuell durch die Auf3en-
wand diffundierenden Tauwassers. Auch
nichtgedammte Vorhangfassaden wurden
stets bellftet ausgefuhrt. Die Bellftung hat
folgende Aufgaben:

e Austrocknung von durch die Verklei-
dungsplattenfugen eindringender
Regenfeuchte.

e Austrocknung von Oberflachenfeuchte
auf der Verkleidung und der Unterkon-
struktion (Frost-Tau-Wechsel = die Kon-
struktionsteile kiihlen oftmals starker aus
als die Umgebungsluft; dann entsteht
Tauwasserniederschlag, ahnlich dem
~Beschlagen” von Fensterscheiben).

e Abfiihrung von Wasserdampf, der durch
die Wandkonstruktion nach auf3en
diffundiert und ohne Hinterliiftung hinter
der oftmals dampfdichteren AuBenver-
kleidung (Metall, Keramik etc.) als Tau-
wasser auskondensieren wiirde.

Durch die Belliftung der Au3enhaut ist die
Konstruktion nach DIN 4108 ohne weiteren
Nachweis ausreichend feuchtigkeitssicher
beziiglich inneren Tauwasserausfalls
(Diffusion).

Es missen hierzu die folgenden
Bellftungsquerschnitte eingehalten wer-
den:

e Beliuftungsquerschnitt mindestens 200
cm? pro Meter Wandlange.

e Bei kleinformatigen Fassadenplatten
genitigen wegen der Luftstromungen
durch den hohen Plattenfugenanteil
bereits 100 cm? pro Meter Wandlange .

e Ausreichende Zu- und Abluftéffnungen
sind herzustellen (DIN 18515, DIN
68800).

Achtung: Lochbleche als Insektenschutz
in den Zuluft6ffnungen bringen haufig
nicht den erforderlichen freien
Querschnitt. Besser sind Gitter aus diin-
nem Draht.

Ausfihrungshinweise — Sorgfaltige

Ausfiihrung sichert den Erfolg

Fenster- und Tiirlaibungen

Die Dammung ist auch in die Laibungen
der Fenster und Tiiren hineinzuziehen.
Wird der Dammstoff noch ca. 30 mm (iber
den Blendrahmen von Fenstern und
AuBentlr hinweggefiihrt, reduziert dies die
Warmebrickenwirkung des Rahmens.

tt ‘.
ES '

Horizontalschnitt: Der Dammstoff wird
30 mm uber den Blendrahmen des
Fensters gefiihrt (umlaufend),
winddichter Folienanschlul3 (umlaufend).
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Metall-Lasche

winddichter Folienanschluf®
umlaufend

Die wédrmetechnisch beste Lésung: Der
Blendrahmen sitzt mittig in der Damm-
stofflage. Die Wand steht dadurch nicht in
Verbindung zur AuBenluft. Der Rahmen
mul winddicht eingebaut werden.

Fenster- und Turlaibungen sowie -Rahmen
sind Schwachstellen im Warmeschutz mit
k-Werten um 1,3 bis 2,0 W/(m?K) auch bei
besseren Konstruktionen. Die Dammung in
der vorgeschlagenen Art darf nicht verges-
sen werden. Sitzt der Blendrahmen in der
Wandmitte hinter einem Anschlag, ist auch
der gemauerte oder betonierte Anschlag
zu dammen.

Wiérmeverluste iiber das Kellerdecken-
auflager begrenzen

Das Kellerdeckenauflager stellt in der
Regel eine Warmebricke dar (vgl. Praxis-
Ratgeber Nr. 4). Bei bestehenden Gebau-

12-152 365 ”15

Lésung fiir den Gebdudebestand: So wie
hier gezeigt, wird der untere Abschlul3 der
Démmung richtig ausgefiihrt. Der Damm-
stoff sollte 50 cm unter dem Kellerdecken-
auflager enden. Als Verkleidung im Sockel-
bereich kommen z.B. wasserfeste Fassa-
denplatten oder Verputz in Frage.

den sollte zur Reduzierung der Warme-
verluste die Dammung ca. 50 cm unter
Hohe Kellerdecke in den Sockelbereich ver-
langert werden. Hier kann eine feuchte-
unempfindliche Dammplatte eingesetzt
und verputzt oder mit Riemchen verkleidet
werden. Auf der Dammschicht ist im
Sockelbereich ein Anstrich gegen auf-
steigende Feuchtigkeit sinnvoll.

Beim Neubau kann dieser Punkt durch eine
erste Schicht Warmedammsteine (mit dem
Tragwerkplaner abstimmen) als unterste
Steinreihe auf der Kellerdecke , entscharft”
werden. (vgl. Praxis-Ratgeber Nr. 4).

Dammung der Flachdach-Attika

Bei Flachdachern ist die Dammung bis zur
Oberkante der Dachattika zu fuhren, weil
sonst die Warmeverluste uber die Beton-
aufkantung erhalten bleiben und den
Dammeffekt reduzieren. Bei Flachdachern
aus Holzbalkendecken muf3 der Dachiiber-
stand angepaldt und die Wanddammung
dicht an die Dachdammung angeschlossen
werden.
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Flachdach: Attika-Ausbil-
dung bei einer Betondach-
decke. Der Dédmmstoff wird
auch waagerecht (ber die
Betonaufkantung gefiihrt
und an die Dachddmmung
angeschlossen. Gleichzeitig wurde bei die-
sem Gebédude auch die Ddmmung des
Flachbachs verbessert (Umkehrdach). Die
Waérmeverluste durch den ,,gut” wéarmelei-
tenden Beton werden durch die Attikaddam-
mung reduziert und die Innenoberflachen-
temperatur in der oberen Wandecke so
weit angehoben, dal3 kein Tauwasser oder
Schimmel entstehen kann.

Das fordert die DIN 18516 Teil 1 zur sorg-
faltigen Ausfiihrung von Dammafnahmen
bei Vorhangfassaden

+~Warmedammstoffe sind dauerhaft,
liickenlos und formstabil, auch unter
Beachtung einer moglichen Feuchte-
belastung durch Witterungseinfliisse, an-
zubringen.”



Winddichte Ausfuihrung der Dammung

Die Dammschicht muf3 bei Vorhangfassa-
den ,winddicht” ausgefiihrt werden, damit
sie nicht von Kaltluft hinterstromt werden
kann. Offene Dammplattenst6Re und Fehl-
stellen in der Dammung sind unbedingt zu
vermeiden. Untersuchungen an Neubauten
mit Vorhangfassaden zeigen:

Werden die Dammplatten nicht sorgfaltig
dicht verlegt, kann kalte AuRenluft durch
sie hindurchstromen (offene St6RRe, Fehl-
stellen) und sogar durch nicht- oder nur
teilvermortelte Lager- und StoRR3fugen des
AuBBenmauerwerks tber Steckdosen-
offnungen etc. in die Innenrdume gelan-
gen. Dies bewirkt einen vermeidbaren
Energieverlust und in Ausnahmefallen bei
starkem Wind auch Zugerscheinungen.

Betongrate oder hervorquellende Mértel-
fugen dlirfen eine sorgféltige Verlegung
der Démmplatten nicht erschweren. So
nachldssig wie hier sollten Dammplatten
nicht verlegt werden.

Fiir eine ,winddichte” Ausfiihrung der
Dammung gibt es die folgenden Méglich-
keiten:

e Materialauswahl: der Dammstoff sollte
kleinere Unebenheiten des Untergrun-
des ,schlucken” kénnen, ohne gleich
abzustehen.

e 2-lagige Verlegung mit versetzten
DammplattenstoRen.

e Sorgfaltige Ausfiihrung mit dicht
gestoRenen PlattenstdRen und sorgfalti-
ger Anpassung des Dammestoffs an die
Unterkonstruktion.

e Vermortelung der Lager- und Sto3fugen
von Mauerwerk.

e Dichter Innenputz und innere Abdich-
tung von allen Durchdringungen (Steck-
dosen, Sanitarrohre etc.)

e Eine teure Losung ist die Anbringung
einer auBeren Winddichtung als Kraft-
papier oder PE-Folie auf dem Damm-
stoff. Sie ist bei LeichtbauauBenwénden
unbedingt notwendig.

Durch eine solche dichtgesto3ene Damm-
plattenfuge kann keine Kaltluft dringen.
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Vertikalschnitt

Zweilagige Verlegung mit versetzten
StéBen
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Anforderungen

des Brandschutzes

Fir freistehende Wohngebaude mit einer
Wohnung, Wohngebaude geringer Hohe
mit nicht mehr als zwei Wohnungen sowie
Gebaude geringer Hohe und Gebaude bis
zur Hochhausgrenze sind Oberflachen von
AulBenwanden sowie Aul3enwandverklei-
dungen, einschlie3lich Dammstoffe und
Unterkonstruktion in der Baustoffklasse B 1
(schwer entflammbar) auszufiihren. Nor-
mal entflammbare Baustoffe sind zulassig,
wenn durch geeignete MalRnahmen eine
Brandausbreitung auf andere Gebaude
(z.B. Nachbarreihenhaus) verhindert wird.
Fir Gebaude oberhalb geringer Hohe bis
zur Hochhausgrenze darf lediglich die
Unterkonstruktion in B 2 erstellt werden,
wenn der Brandschutz keine Bedenken hat.
Dabei ist insbesondere die Kaminwirkung
der Luftschicht in hinterlifteten Fassaden
als Kriterium der Brandiibertragung nega-
tiv zu bewerten und entsprechend zu
berucksichtigen.

Genehmigungspflicht

und Denkmalschutz

Die Vorhangfassade ist in der Regel keine
genehmigungspflichtige MalBnahme. Ver-
kleidung, Unterkonstruktion und Befesti-
gungsmittel miissen jedoch nach den ein-
schlagigen DIN-Normen ausgewahlt und
ausgefliihrt werden. Bei Gebauden liber

8 m Hohe oder Wohngebauden liber zwei
Vollgeschossen muf3 bei grof3formatigen
Verkleidungselementen uber 0,4 m? Plat-
tenflache eine bauaufsichtliche Zulassung
vorliegen (Hersteller). Bei Wohngebauden
unter zwei Vollgeschossen ist eine Priifung
durch die Bauaufsicht nur in Ausnahme-
fallen erforderlich.

Werden Baugrenzen uberschritten (nach
LBO & 6 Abs. 14 Nr. 2 ist bei einer
nachtraglichen Dammung der Fassade
eine Unterschreitung der Mindesttiefe der
Abstandsflachen bis zu 20 cm madglich)
oder steht das Gebaude unter Denkmal-
schutz, ist eine Genehmigung der Bauauf-
sichtsbehdrde einzuholen bzw. eine
Abstimmung mit dem Denkmalschutz her-
beizufiihren. Ist bereits eine Vorhang-
fassade vorhanden, bei der nur die Verklei-
dung erneuert werden muf3 und die
Dammstoffdicke verstarkt werden soll,
wird die Aul3enansicht kaum verandert,
wenn das gleiche Verkleidungsmaterial
beibehalten wird.

Die Energieeinsparung

in Threm Fall ...

... kann nur aufgrund des jeweiligen
AulBenwandaufbaus, der sonstigen warme-
technischen Gebaudemerkmale und des
Energieverbrauchs berechnet werden.
Auch das geeignete Dammaterial kann nur
aufgrund des vorhandenen oder geplanten
Wandaufbaus bestimmt werden. Wenn Sie
naheres wissen wollen, wenden Sie sich
bitte an eine der Energieberatungsstellen,
ein Architektur- oder beratendes Ingenieur-
biro in lhrer Nahe.
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Architekten & Ingenieure

Architekten- und Ingenieurkammer
Schleswig-Holstein, Kiel

Telefon: 0431/57065-0
www.aik-sh.de

Gebdudeenergieberater

Verband Norddeutscher
Gebdudeenergieberater e.V., Liibeck
Telefon: 0451/692470
www.VNGE.de

Schornsteinfeger

Landesinnungsverband
Schleswig-Holstein, Neumiinster
Telefon: 04321/70990
www.liv-sh.de

Verbraucherzentrale

Verbraucherzentrale Kiel
Telefon: 0431/59099-0
www.Verbraucherzentrale-SH.de

Energiesparberatung vor Ort

Bundesamt fiir Wirtschaft, Eschborn/ Ts.
Telefon: 06196/404-0
www.rkw.de/6_online.html

Druck: 3/01

Fiir den Gesamtinhalt verantwortlich und zu beziehen durch:
Die Programmleitung des Impulsprogramms

Dipl.-Ing. J6rg Wortmann
Investitionsbank Schleswig-Holstein Energieagentur, Kiel
Tel.: 0431/900 - 36 58, E-Mail: joerg.wortmann@ibank-sh.de

Dipl.-Ing. Dieter Selk
Arbeitsgemeinschaft fiir zeitgemaRes Bauen e.V., Kiel
Tel.: 0431/663 69 - o, E-Mail: arge-zeitgem-bauen@t-online.de

Projektforderung:
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein und
Energiestiftung Schleswig-Holstein

Mit freundlicher Genehmigung:
Hessisches Ministerium fiir Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Institut Wohnen und Umwelt

Hotline: 01805/11 99 10 24 prennig/minute WWW.impulsprogramm-sh.de



