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Vorwort

Impulsprogramm Schleswig-Holstein
~Wiérmetechnische Gebdudesanierung”

Das Impulsprogramm Schleswig-Holstein
~Warmetechnische Gebaudesanierung”
soll Investoren bei anstehenden Entschei-
dungen unterstiitzen, den Anbietern der
Dienstleistung ,,Warmetechnische Gebau-
desanierung” praxisbezogene Losungs-
ansatze aufzeigen und dazu beitragen,
MalRnahmen in ihrer Effizienz zu
optimieren. Langfristig soll sich aus den
Impulsen ein Markt entwickeln, der auch
ohne investive Forderung wirtschaftlich
interessante Perspektiven bietet.

In diesem Rahmen sind die folgenden
Energiesparinformationen als
Bereitstellung von Planungsgrundlagen
und Entscheidungshilfen zu verstehen:

Energieeinsparungen lber die bisherigen
Anforderungen der Warmeschutzverord-
nung ‘95 (WarmeschutzV ‘95) hinaus sind in
vielen Bereichen des Bauwesens aus
umwelt- und konjunkturpolitischen Erwa-
gungen dringend geboten. Im Gebaude-
bestand bestehen grof3e Moglichkeiten zur
Verbrauchsreduzierung durch nachtrag-
lichen Einbau von Dammung, z. B. im
Zusammenhang einer Modernisierung.

Bei dem derzeitigen Energiepreisniveau
von 4,5 Pf/kWh kann ein Potential von 30 %
wirtschaftlich erschlossen werden. Dieses
Potential verdoppelt sich, wenn ein mittle-
rer Energiepreis wahrend der Lebensdauer
der WarmeschutzmalRnahmen von 13 Pf/
kWh (ca. 1,30 DM /| Ol) unterstellt wird.

Praxis-Ratgeber Nr. Titel

N

Warmebricken

o © 00 N o o M~ W

—_

Fassade

Kerndammung
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12 Brauchwasserbereitung mit Sonnenenergie
13 Warmedammung von AulRenwanden mit nachtraglicher

14 Modernisierungen von Wohnraum — Rechtslage —
Forderung — Ablauf

Die Aufteilung des Endenergieverbrauchs
in Deutschland auf die Sektoren: Private
Haushalte, Verkehr, Kleinverbraucher und
Industrie ist bekannt. Demnach betragt
der Anteil des Endenergieeinsatzes zur
Raumheizung im Bereich der privaten
Haushalte und der Kleinverbraucher etwa
1/3 des gesamten Endenergieeinsatzes —
verbunden mit den entsprechenden
Emissionen.

Ganzheitliche Betrachtungsweise

Es ist wichtig, dal3 bei der
warmetechnischen Gebaudesanierung ein
Konzept flir das gesamte Gebaude
entwickelt wird, d.h. fur alle Bauteile der
Gebéaudehille und fir die Heiztechnik.

Bei der ,schrittweisen” Verbesserung ist es
von Bedeutung, vorausschauend zu
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handeln. Wird z. B. erst das Dach gedammt,
sollte darauf geachtet werden, den Dach-
Uberstand so zu vergrofR3ern, dald eine nach-
tragliche Warmedammung der Aul3enwand
schon ,einkalkuliert” ist. Ansonsten muf3
bei einer spater folgenden AuRenwand-
dammung der Dachtiiberstand evtl. noch-
mals vergroRRert werden (zusatzliche
Kosten), um die Wand abdecken zu konnen,
oder die Wanddammung kann nur in einer
geringen Dicke eingebaut werden (die wirt-
schaftlichste Losung wird nicht umgesetzt).

Planung und Handwerk miissen sich kiinftig
verstarkt mit dem Gebaude als Gesamtheit
aller Komponenten befassen. Nur so kann

nach und nach eine optimal gedammte
Gebaudehiille mit entsprechender Energie-
einsparung erreicht werden. Richtig koor-
dinierte WarmeschutzmalRnahmen bieten
die Moglichkeit, konstruktive Warme-
briicken zu beseitigen.

Um ein Konzept zur warmedammtechni-
schen Gebaudesanierung zu erstellen, ist
es notwendig, den Gebaudebestand zu
analysieren. Hierzu kann man sich als Ein-
stieg und Unterstlitzung der Gebaudetypo-
logie des Landes Schleswig-Holstein be-
dienen. Zur genaueren Analyse - z. B. loka-
lisieren von vorhandenen Warmebrtcken —
sollten Fachleute zu Rate gezogen werden.

IMPULSPROGRAMM-Empfehlungen:

Dachboden: k-Wert < 0,2 W/m?K wird erreicht mit Dammdicke* ab 20 cm
Dachschrage: k-Wert < 0,25 W/m?K wird erreicht mit Dammdicke* ab 16 cm
AuBBenwand: k-Wert < 0,3 W/m?K wird erreicht mit Dammdicke* ab 12 cm
Kellerdecke: k-Wert < 0,4 W/mK wird erreicht mit Dammdicke* ab 8 cm
Fenster: k-Wert < 1,3 W/m?K wird erreicht mit Warmeschutzglas

(* mit Materialien der Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/mK)

Fazit

In Hinblick auf die notwendige Reduzie-
rung des Energiebedarfes und der damit

verbundenen Vermeidung klimaschad-
licher Treibhausgase ist es auf jeden Fall
ratsam, soviel Dammung wie konstruktiv
moglich einzuplanen.
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Warmeschutz

Energieeinsparung und CO,-Minderung
sind allgemein erklarte, aktuelle Zielvor-
stellungen. Die gro3ten Einsparpotentiale
im Baubereich liegen z.Zt. im Gebaudebe-
stand. Die AuBenwande von Gebauden
weisen meist einen unzureichenden, weit
hinter den technischen Moglichkeiten
zurickbleibenden Warmeschutz auf.

Das Titelfoto zeigt, wie das Dammmaterial
(sog. Hyperlite) nachtraglich in die Luft-
schicht des zweischaligen Mauerwerks bei
einem Einfamilienhaus eingeblasen wird.

Mit einer Thermografie lassen sich Warme-
verluste an Fassaden und Dachern beson-
ders gut verdeutlichen. Dabei zeigen
rot/gelbe Farbtone an, dal’ dort eine
erhohte Oberflachentemperatur herrscht.
Dickes Vollziegelmauerwerk beispielsweise
leitet die Warme leider auch sehr gut an
die AuRenluft ab.

Aber auch ,diinnwandige” Nachkriegs-
bauten mit 24 cm dickem Mauerwerk, ver-
putzte Hochlochziegel oder Kalksandstein-
wande und viele andere Konstruktionen
mit typischen Warmebriicken im Bereich
der Deckenauflager, Heizkérpernischen
und Fensterstlirze zeigen:
Warmedammung wurde bis zur Energie-
preiskrise von 1972/73 kaum berticksich-
tigt. Je nach Gebaudetyp gehen bis zu 40%
des jahrlichen Heizenergieverbrauchs
durch die AuBenwande verloren. Unge-
dammte AuBenwande sind auch oftmals
eine Ursache fiir ein unbehagliches Wohn-
klima besonders bei tiefen Au3entempera-
turen, flir Zugerscheinungen und zusam-
men mit anderen Faktoren fiir Feuchte-
und Schimmelbildung in Raumecken.

Durch sorgfaltige nachtragliche AuBen-
wanddammung im Gebaudebestand kon-
nen die Energieverluste durch die Wande
um ca. 70% reduziert, durch einen hohen
Dammstandard beim Neubau etwa halbiert
werden.

der AuBBenwande verbessern

Fir die nachtragliche AuBenwanddam-
mung stehen verschiedene Systeme zur
Verfligung:

@ die Kerndammung von zweischaligem
Luftschicht-Mauerwerk, die in diesem
Praxis-Ratgeber ausfiihrlich beschrieben
wird.

® das Warmedammverbundsystem (siehe
Praxis-Ratgeber Nr. 2)

@ die hinterllftete vorgehangte Fassade
(siehe Praxis-Ratgeber Nr. 10)

@ die Innendammung (siehe Praxis-Rat-
geber Nr. 3)



Kerndammung

Begriffserlauterungen

Kerndammung bedeutet, dald innerhalb
einer zweischaligen (AuBen-)Wand die
bestehende Luftschicht mit einem geeigne-
ten Dammmaterial verfillt wird. Nicht jede
AuBenwand eignet sich fur eine nachtrag-
liche Kerndammung, da eine Luftschicht in
ausreichender Dicke ( ab ca. 5 cm) erfor-
derlich ist. Einschalige Wande und
zweischalige Wande mit Schalenfuge eig-
nen sich z. B. nicht flir eine nachtragliche
Kerndammung, da die Luftschicht zum Ver-
flllen des Dammmaterials fehlt.

So sind zweischalige Wande mit durchge-
hender Luftschicht fiir eine nachtragliche
Kerndammung geeignet. Unter einer
durchgehenden Luftschicht versteht man,
daR die Luftschicht vom FuRBpunkt (Sockel)
bis zur Traufe eines Gebaudes in derselben
Dicke durchgangig vorhanden ist.

Das gebrauchlichste Verfahren eine nach-
tragliche Kerndammung in die Luftschicht
einer AuRenwand einzubringen ist das Ein-
blasen von Dammmaterial durch Offnun-
gen der AuRenwand.

l
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Zweischaliges
Ziegelverblend-
mauerwerk

mit Luftschicht

Zweischaliges
Ziegelverblend-
mauerwerk mit
Luftschicht und
Wérmeddmmung

Zweischaliges
Ziegelverblend-
mauerwerk

mit Kern-
dédmmung

Angesprochene Wandaufbauten im Schnitt.
Die Ddmmung ist als ,,Zick-zack-Linie”

dargestellt.

Hinweis: Im folgenden werden u.a. Tipps
flr Vortiberlegungen und Priifungen am
Objekt gegeben. Wenden Sie sich in
solchen Fallen, wo Sie konkret an eine
Energieeinsparung durch den Einsatz einer
nachtraglichen Kerndammung denken, an
einen Fachmann (Ansprechpartner siehe

letztes Kapitel).

Voraussetzungen fir eine nachtragliche

Bestandsaufnahme

Soll eine AuRenwand eine nachtragliche
Kerndammung erhalten, ist eine grind-
liche Uberpriifung der vorhandenen Luft-
schicht unerlalich. Es muld sichergestellt
werden, dal3 die bautechnischen und bau-
physikalischen Voraussetzungen fiir eine
nachtragliche Kerndammung vorhanden
sind.

Diese Uberpriifung kann mittels Techno-
skopie (siehe Abb.) oder auch durch das
Offnen der Wand an mehreren Stellen

erfolgen. Dazu kdnnen Mauersteine ent-
weder einzeln herausgenommen werden
oder es werden Bohrungen bis zur
Luftschicht durchgefiihrt. Diese Offnungen
konnen dann ggf. auch genutzt werden,
um den Dammstoff einzublasen.

Die Aufnahme zeigt nach Offnen der
Verblendschicht eine trockene und aus-
reichend dicke Luftschicht.

Technische Bedingungen zur Durchfiih-
rung von dammtechnischen MaBnahmen
im Bereich der Altbaumodernisierung.
(Es gelten die technischen Bestimmungen
der DIN 4108 (Warmeschutz) und der

DIN 1053 (Mauerwerk) — Fassung vom
November 1996.)



Vorgehen:

Vor Beginn einer geplanten MalBnahme ist
eine detaillierte Gebaudebestandsauf-
nahme durchzufiihren. Eine Forderung, die
in der Praxis allzu haufig nicht gentigend
beachtet wird. Der ,,Augenschein” ist die
denkbar ungeeignete Methode. Viele ver-
meidbare Bauschaden sind oft das Ergeb-
nis fehlender Sorgfalt bei der Ermittlung
der notwendigen Daten.

Dammtechnische MaRnahmen im Bereich
AuBBenwand und Dach kdnnen nachhaltig
das bauphysikalische Datenfeld einer Bau-
konstruktion verandern. Ohne fundierte
Material- und Konstruktionsdaten der vor-
handenen Bausubstanz ist eine sichere
Beurteilung der Folgewirkungen nicht
moglich.

Welche Angaben sind notwendig?

1.) Schichtaufbau eines Bauteils, z.B. der
AulBenwand. Dazu gehort die moglichst
genaue Bestimmung der Stoffwerte und
damit die Zuordnung der Rechenwerte
(Warmeleitfahigkeit, Diffusionswiderstand,
Schallddmmung etc.).

2.) Fur den nachtraglichen Einbau einer
Kerndammung ist der Zustand der Luft-
schicht sorgfaltig zu untersuchen. Zu
klaren ist die Durchgangigkeit der Luft-
schicht, Zahl und Zustand der vorhande-
nen Maueranker nach Norm, die Funk-
tionsfahigkeit der Feuchtigkeitssperren im
Bereich der Zusammenfiihrung der Wand-
schalen und des Sockels. Nicht zuletzt eine
Prifung auf Mortelreste und Bauschutt als
mogliche Warmebriicken. Der Ful3Bpunkt
muf frei von Bauschutt und Mortelresten
sein und vorhandene Warmebricken sind
unbedingt festzustellen und in ihrer Wirk-
samkeit nachzuweisen (,,Warmebricken”
siehe auch Praxis-Ratgeber Nr. 4). Je brei-
ter eine Luftschicht ist, desto mehr Damm-
stoff kann eingebracht werden und um so
besser wird die Warmedammwirkung.
Erlauterung Warmebriicke: Warmebriicken
sind ortlich begrenzte warmetechnische
Schwachstellen in der Au3enhiille eines
Gebéaudes. An solchen Stellen findet im
Vergleich zu den umgebenden, warme-
briickenfreien Bauteilbereichen ein erhoh-
ter Warmefluf3 vom Gebaudeinnern nach
aul3en statt. Folge ist ein gro3erer Trans-
missionswarmeverlust und somit ein
erhohter Heizenergieverbrauch.

Ohne Sichtkontrolle der Hohlraume (Luft-
schicht) ist eine solche Prifung nicht mog-
lich. Daher ist der Einsatz von Technosko-
pen durch Offnungen z.B. im Verblend-
mauerwerk unumganglich.

3.) Die ermittelten Daten sollten einer rech-
nerischen Uberpriifung nach DIN 4108 Teil
5 unterzogen werden. Dies gilt besonders
fiir den Bereich der Storstellen (Warme-
bricken). Es mul} sichergestellt werden,
daf3d unter Ublichen Betriebsbedingungen
eines Gebaudes Oberflachenkondensat auf
den Rauminnenseiten der Aul3enwande
ausgeschlossen werden kann. Weiterhin
sollte der Energieverlust durch die Stor-
stellen eine vernachlassigbare GroRenord-
nung nicht Gberschreiten.

4.) Der Zustand der Hangisolierung (,Z-
Sperre”) am FulBpunkt des Mauerwerks ist
ebenso zu prifen wie der Zustand der Ver-
fugung bei Verblendmauerwerk, bzw. der
RiRanteil bei Putzfassaden. Hier muf3
sichergestellt sein, dal3 die Luftschicht
weitestgehend trocken ist. Standig durch-
feuchtete Hohlraume eignen sich nicht zur
nachtraglichen Kerndammung.

Fazit:

Werden Prifungen dieser Art sorgfaltig
durchgefiihrt, dann ist davon auszugehen,
daf3

A) kritische Bereiche erkannt und beseitigt
werden konnen,

B) die bautechnischen und bauphysika-
lischen Bedingungen Bauschaden verhin-
dern,

C) die verwendeten Baustoffe optimal aus-
gewahlt werden konnen und eine gesund-
heitliche Beeintrachtigung der Hausbewoh-
ner ausgeschlossen ist.

Bauliche Vorbedingungen fiir den Einbau
einer Kerndammung

Fir den Einbau einer Kerndammung
mittels Einblasverfahren miissen entspre-
chende Einfiilléffnungen geschaffen
werden.

Bei einer Verblender-AuRenschale werden
Verblenderkopfe bzw. -laufer im Bereich
der Mortelfuge freigefrast und nach Verfil-
lung wieder eingesetzt. Eine sichtbare Ver-
anderung der Fassaden erfolgt somit nicht.

Bei Putzflachen wird eine Einflll6ffnung im
Durchmesser von 50 mm gebohrt. Bei
Edelputzen wird — um Bohrstaubverschmut-
zung zu vermeiden — mit Diamant-Kern-
bohrungen gearbeitet.

Eine Fassadenflache von ca. 20 m? - je
nach Aufteilung der Tur/Fenstergeometrie
— erfordert etwa 4 bis 6 Einblas6ffnungen.



Anforderungen

Da eine nachtragliche Kerndammung
durch kleine Offnungen der AuBenwand
eingebracht wird, sind Dammmaterialien
in Plattenform ungeeignet. Das Damm-
material wird im Einblasverfahren in die
Luftschicht gefiillt, so dal3 das Material in
Jloser” Form (z.B. Schiittgut oder Granu-
lat) vorliegen muf3. Zudem sollte es
wasserabweisend, unverrottbar, nicht
brennbar und umweltvertraglich sein. Gute
Dammeigenschaften und eine bauaufsicht-
liche Zulassung waren weitere Forde-
rungen flr ein geeignetes Dammmaterial
genauso wie eine gute Verfullbarkeit in
Hohlraumen.

Letztlich spielt auch die Verarbeitbarkeit
eine nicht unwichtige Rolle. Je aufwen-
diger ein nachtraglicher Dammstoff einge-
bracht werden mulR3, desto teurer wird es
in der Regel, auch wenn das Damm-
material an sich nicht kostenintensiv ist.

Dammstoffe

Zellulose-Dammstoffe (z.B. Isofloc) beste-
hen zu etwa 80% aus (Alt-)Papier, dem u.a.
Borsalze als Brandschutzverbesserung
zugegeben wird. Zellulose-Dammstoffe
werden meist in Hohlraume (Wand und
Dach) beim Neubau von Holzrahmen- oder
Holzstanderkonstruktionen eingeblasen.
Fir eine nachtragliche Dammung im zwei-
schaligen Mauerwerk eignet sich die Zellu-
lose-Dammung nicht, weil sie z.B. nicht
(dauerhaft) wasserabweisend ist und
zudem hierflr keine bauaufsichtliche
Zulassung hat.

Korkschrot als loses Schiittgut eignet sich
nur bedingt fiir eine nachtragliche Kern-
dammung. Zum einen liegt keine bauauf-
sichtliche Zulassung vor und zum anderen
ist die Warmedammwirkung von Kork-
schrot nur durchschnittlich (WLG = 0,05
W/mK ). Der als ,,normalentflammbar” ein-
gestufte Korkschrot ist zudem nicht dauer-
haft wasserabweisend.

Mineralwolle-Einblasdammung erfiillt die
0.g. Anforderungen ebenso wie die an-
schlieBend aufgeflihrte Perlite-Dammung.
Die Mineralwolle-Einblasdammung (z.B.
von ,,Rockwool”) hat neben der Klassifizie-
rung als unbrennbarer Baustoff (Klasse A1)
auch eine bauaufsichtliche Zulassung als
nachtraglicher Dammstoff. Es handelt sich

Geeignete Dammmaterialien

bei der Mineralwolle-Einblasdammung um
ein Granulat, das aus kunstharzgebunde-
nen Mineralfasern hergestellt und bei der
Produktion wasserabweisend (hydropho-
biert) behandelt wird. Das Granulat darf,
ahnlich der Perlite, als nachtraglich einzu-
bringende Warmedammeschicht fiir zwei-
schaliges Mauerwerk nach DIN 1053
verwendet werden. Die Warmeleitfahigkeit
ist mit Werten zwischen 0,040 und 0,045
W/mK als gut einzustufen.

In Schleswig-Holstein sind die Erfahrungen
mit der Mineralwolle-Einblasdammung
noch nicht Gber einen langeren Zeitraum
bekannt. Die Art der Verfillung ist aber
dem der Perlite sehr ahnlich, so daf3 im fol-
genden am Beispiel der nachtraglichen
Verflillung mit Perlite die meisten Arbeits-
schritte sinngemalf auch fiir die Mineral-
wolle-Einblasdammung gelten kénnen.

Die Abb. zeigt das Granulat, das aus Stein-
wolle zu Flocken verarbeitet wurde.

Perlite-Granulat: Flr eine nachtragliche
Kerndammung von AulBenwanden mit
Luftschicht eignet sich unter Berlicksichti-
gung der vorgehenden Anforderungen
,hydrophobiertes Perlite”. Grundstoff der
Perlite ist Perlitegestein als erstarrte Lava-
masse. Das darin eingeschlossene Wasser
wird bei Temperaturen von tber 1000° C zu
Wasserdampf und blaht das Rohperlit auf
das 15 bis 20-fache seines Volumens auf.

Das Produkt kann ohne jegliche Zusatze als
Trockenschiittung in Holzbalkendecken ver-
wendet werden. Fiir andere Anwendungs-
falle (bei moglicher Feuchteeinwirkung)
wird das Rohprodukt durch Hydrophobie-
rung oder Bituminierung wasserabwei-
send. Fir die nachtragliche Kerndammung
von AulBenwanden kommt also aus-
schlieBlich hydrophobiertes Perlite in
Betracht. Das Hydrophobierungsmittel ist
Silicium, das bei ca. 600° C auf das Perlite-
Korn aufgetragen wird.



Das Material weist mit einer Warmeleit-
fahigkeit von 0,045 W/mK bis 0,07 W/mK
eine gute bis durchschnittliche Warme-
dammwirkung auf. In Schleswig-Holstein
wurden bisher mit der nachtraglichen
Kerndammung mit Hyperlite auch im
Langzeitverhalten gute Erfahrungen
gemacht.

Brandschutz:

Als mineralisches Produkt ohne Zusatze
entspricht es der Baustoffklasse A1 (nicht
brennbar), bei Zugabe von Bitumen o.a.
der Baustsoffklasse B 2 (brennbar). Bitumi-
niertes Perlite wird allerdings vornehmlich
in der Sanierung von FuRbdden eingesetzt.
Die Hyperdamm-Mineralkérnung (wasser-
abweisend) fiir die nachtragliche Kerndam-
mung von AuRenwénden entspricht der
Baustoffklasse A1.

Allgemeine Eignungen:

Perlite-Schittungen werden im Massivbau
zur A) Kerndammung von AulRenwanden,
B) als Gefalledammung von Flachdachern
und C) unter schwimmenden Estrichen
verwendet. Auch zur Dammung von Holz-
balkendecken eignen sich Perlite-Schiittun-
gen. Eingesetzt wird das Perlite-Granulat in
der nachtraglichen Dammung in Hohlrau-
men von AulRenwanden bereits seit liber
dreilRig Jahren. Laut Aussage des Fachver-
bandes flir Hyperdammtechnik sind seit
1978 im Norddeutschen Raum mehr als
100.000 m?® nachtragliche Kerndammung
im sogenannten Hypermat-Einblasver-
fahren im Gebaudebestand eingebracht
worden.

Verblendung Kerndammung tragende Hintermauerschale
Vormauerziegel Perlite Kalksandlochstein
Rohdichte = 1,4 kg/dm? \g= 0,050 W/mK Rohdichte 1,6 kg/dm?
d=115¢cm d=15cm d=115cm

Inhaltsstoffe

Natirliche Rohstoffe Ton
oder Lehm
(ohne Zusatze)

Gesteinsglas 95-97 %
Wasser 3-5%

Die im Quarzsand vorhandene Kiesel-
saure bildet mit dem Bindemittel
Kalkhydrat kristalline Bindemittel-
phasen — CSH Phasen - die auf die
Sandkorner aufwachsen und diese
fest miteinander verzahnen. Es ent-
stehen keine Schadstoffe, auch keine
toxischen Stoffe.

Verfiigbarkeit aus heimischen natiir- - abgebaut auf der Insel | Sand und Kalk stehen derzeit in
lichen Lagerstatten Milos (Griechenland), | ausreichender Menge zur Ver-
weitere Vorkommen fligung.
weltweit bekannt.
— in ausreichenden
Mengen vorhanden
Rohstoffbedarf in Abhangigkeit vom aus 1t Rohperlite In 1 m* KS-Rohmasse (nicht ver-

je m® Baustoff

Feuchtegehalt des Roh-
stoffes je nach Rohdichte
0,8 m®

werden 12 m? expan-
dierte Perlite gewonnen

presst) sind enthalten:
1250 kg Sand
100 kg Kalk
70 kg Wasser

ges. 1420 kg Rohmasse

Herstellungs-
energiebedarf
jem?

bei d = 11,5 cm Roh-
dichte 1,4 kg/dm?®
=75 kWh/m?

beid=15cm

= 19,56 kWh/m?

bei d = 11,56 cm und Rohdichte
1,6 kg/dm?®
=41 kWh/m?

Gesamtherstellungsenergi

ebedarf = 135,5 kWh/m?

Verwertung

— Wiederverwendbar
als Baustoff

- Aufbereitet fiir Bau-
stoffherstellung, z. B.
Wegebefestigung

- Ziegelmehl fir Neu-
produktion von Ziegeln
und Freizeitanlagen

- Perlite-Dammstoffe
werden wie normaler
Bauschutt entsorgt
(fur Hausmilldepo-
nien zugelassen,
kein Sonderabfall)

- als Granulat viel-
seitig verwendbar
(Gartenbau, Olbinder,
Fullstoff fur Hohlraum-
ausbildung)

— Ausschul wird direkt dem Produk-
tionsprozelR wieder zugefiihrt

- Wiederverwendung ganzer Steine
zum Mauern

- Nach Zerkleinerung Wiederver-
wertung als Zuschlagstoff

Die Tabelle zeigt typische Fassadenaufbauten in Norddeutschland, die hier auf energe-
tische und 6kologische Qualitédten hin untersucht wurden (Quelle: Mitteilungsblatt Nr. 203
~Umweltfreundliches Bauen” der Arbeitsgemeinschaft fiir zeitgeméal3es Bauen e.V.).




Umweltvertraglichkeit:

Das Bundesgesundheitsamt halt Perlite fiir
unbedenklich. Biologische Untersuchun-
gen zeigen positive Resultate und beschei-
nigen die baubiologische Unbedenklichkeit
von Perlite-Produkten.

Das Umwelt-Bundesamt hat festgelegt,
dal3 das natlirliche Material Perlit nicht
gemeldet werden braucht. Die Registrie-
rung erfolgt deshalb als Naturstoff im
Kerninventar ,,EINECS”. Das expandierte
Perlit ist als Artikel eingestuft und damit
nicht meldepflichtig.

Die nachtragliche Kerndammung

in der Praxis
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Nachdem die Entscheidung gefallen ist,
eine nachtragliche Kerndammung bei
einem Gebaude einzusetzen sowie die
Voriberlegungen und Priifungen hierzu
erfolgt sind, beginnt die Umsetzung in der
Praxis. Die aufgefiihrten Beispiele stellen
die nachtragliche Kerndammung zweischa-
liger AuBenwande mit Hyperlite im Ein-
blasverfahren dar (,,Hypermat-Einblasver-
fahren”). Dieses Vorgehen ist das in
Schleswig-Holstein z. Zt. am haufigsten
angewandte Verfahren.

[ 2

Einblasgerét, Granulatsdcke und Einfiill-
schlduche auf der Baustelle.

Das Einblasgerat (,Hypermat”) mit Einfill-
behalter fir das Hyperlite (wasserabwei-
sendes Perlite) kann dort aufgestellt
werden, wo z.B. ein PKW-Stellplatz vorhan-
den ist. Es konnen Forderlangen der Ein-
blasschlauche von ca. 50m vom Auf-
stellungsort des Hypermaten , Gberbrickt”
werden.

Der Dammstoff Hyperlite wird séackeweise
in den Einflllbehalter des Hypermaten
geschiittet und anschlieBend mittels
Druckluft durch Schlauche in die Luft-
schicht geblasen.

Ein Gerist bei Ein- bis Zweifamilienhau-
sern ist in den meisten Fallen nicht notig.
Es genligt oft eine Anleiterbarkeit oder ein
kleines Arbeitsgerust, das aber selten mit
der Fassade verdulbelt werden muf3.

Ein Verblendstein unterhalb der Fenster-
briistung wird entfernt, damit das Granulat
eingeblasen werden kann.

Die Abbildung zeigt exemplarisch, wie eine
Offnung in die Verblendschale der Fassade
gesetzt wird. Es werden einzelne Verblend-
steine sorgfaltig herausgenommen, die
nach der Verfiillung mit dem Hyperlite-
Dammstoff wieder eingesetzt werden. Das
Fassadenbild wird nicht verandert.



Das Bild zeigt, wie an einer Putzfassade
durch gezielt gesetzte Offnungen der
Hyperlite-Dadmmstoff eingeblasen wird.

Hierzu sind, wie eingangs schon erwahnt,
mehrere Offnungen in der Fassade nétig,
um eine optimale Verteilung des Damm-
stoffes zu gewahrleisten. Zudem wird das
eingeblasene Schiittgut besser verdichtet,
wenn das Perlite schichtenweise in die
Luftschicht gebracht wird. Zur Erinnerung:
Eine Fassadenflache von etwa 20m? erfor-
dert ca. 4 bis 6 Offnungen. In der Verblend-
schale (sichtbares Mauerwerk) werden
hierfiir Steine herausgefrast und bei Putz-
fassaden werden ausreichend grofR3e Boh-
rungen gesetzt, so dald durch den Schlauch
problemlos der Dammestoff eingeblasen
werden kann.

Im besonderen Fall, also z.B. bei denkmal-
geschlitzten Fassaden, kann das Hyperlite
auch durch Einblas6ffnungen der Innen-
schale eingetragen werden. Dies ist auf-
wendiger, weil z.B. Innenwandbeklei-
dungen, Tapeten etc. beschadigt werden.
Zudem ist das Innenmauerwerk (Innen-
schale) auch tragfahig und daher dicker
dimensioniert. Die Offnungen sind also
zeitintensiver herzustellen. Dennoch ist
diese Methode bei denkmalgeschitzten
Fassaden oftmals die einzige Moglichkeit,
das Gebaude sinnvoll und wirtschaftlich
vertretbar nachtraglich zu dammen.

Das Foto zeigt hergestelite Offnungen zur
nachtrdglichen Kernddmmung im Innen-
wandbereich (z.B. bei denkmalgeschlitzten
Gebéuden).

Sonstige Einsatzgebiete in der Praxis:

Das Perlite-Granulat kann auch bei der
warmetechnischen Sanierung von Dachbe-
reichen angewendet werden. Am einfach-
sten ist die Situation dann, wenn das Dach-
geschold nicht ausgebaut ist. In diesem Fall
kann die Schittung problemlos auf die
Oberseite der letzten GeschoRdecke in der
ausreichenden Starke gleichmaRig aufge-
tragen werden. Durch das feine Granulat
werden auch Hohlraume und schwer
zugangliche Stellen erreicht, so dal3 in der
Regel eine durchgehende Flache (homo-
gene) gedammt werden kann. Ein zeitauf-
wendiger Zuschnitt von Dammplatten ent-
fallt. Dammplatten werden sinnvollerweise
in erster Linie bei Steildachddammungen
angewendet (siehe Praxis-Ratgeber Nr. 6).

Hinweis: Lassen Sie sich auch bei einer
solch vergleichsweise einfachen Mal3-
nahme beraten. Betrachten Sie eine
warmetechnische Sanierung maoglichst
ganzheitlich, wie im Vorwort beschrieben.

Das Foto zeigt die problemlose Schiittung
mit anschlielBender Gldttung im Dach-
bereich.
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Bauaufsichtliche Zulassung

Die hier erwahnte bauaufsichtliche Zulas-
sung bezieht sich auf die eingesetzten
Materialien, die gewissen Anforderungen
genligen missen, um bauaufsichtlich
zugelassen zu sein.

Im Falle der Hyperdamm-Mineralkérnung
und der Mineralwolle-Einblasdammung als
Kerndammung zum nachtraglichen Verfil-
len des Hohlraums einer Au3enwand
liegen (Stand der Erstellung des Ratgebers
siehe Umschlag) allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassungen vor, die Ihnen Sicherheit
auf ein gepriftes und zugelassenes Pro-
dukt geben. Die Zulassung wird nach
Antrag des Herstellers vom deutschen

Energieeinsparung
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Wie einleitend bereits angesprochen, ist
mit einer Verteuerung bzw. Sonder-
Besteuerung der Energie weiterhin zu rech-
nen. Nicht nur die natiirlich bedingte Ver-
knappung von Ressourcen z.B. bei Erddl,
sondern auch die , politisch gewollte Spar-
samkeit” mit dem Einsatz von Energie tra-
gen dazu bei.

Gerade bei dlteren Gebauden sind die
Energieverbrauche aufgrund nun nicht
mehr zeitgemalier oder ganzlich fehlender
Dammung der Bauteile meist Uberdurch-
schnittlich hoch. Einsparungen bei Energie
z.B. zur Beheizung des Gebaudes sind
nicht nur aus Griinden von Senkung der
Emissionen von Bedeutung, sondern auch
bei der Senkung der sogenannten Neben-
kosten, die turnusmalig anfallen. Zu
diesen Nebenkosten zéhlen auBer Kosten
flir Wasser, Abwasser, Millbeseitigung
eben auch die Heizkosten.

Die Empfehlung lautet:

Sanieren Sie Ihr Gebaude schrittweise,
wenn es den Anforderungen an den War-
meschutz nicht mehr entspricht. Senken
Sie lhre Kosten daher langfristig.
Vergleichen Sie z.B. Ihre Heizenergiever-
brauche lber die letzten Jahre und holen
Sie sich fachlichen Rat, wie Ihr Verbrauch

Institut fur Bautechnik als Anstalt des
offentlichen Rechts nach Produkt-Prifung
erteilt. Da diese Zulassungen fiir einen
bestimmten Zeitraum Giiltigkeit haben,
sollten Sie sich bei Ihrem Fachberater ggf.
Auskunft Gber die derzeit aktuelle Gultig-
keit geben lassen.

Sollten Sie andere Materialien als hier
empfohlen verwenden, fragen Sie nach der
bauaufsichtlichen Zulassung fiir das Pro-
dukt und den Anwendungsfall. So gehen
Sie sicher, dal3 auBer miindlichen Aus-
sagen lhnen auch geprifte Unterlagen zur
Verfligung stehen.

einzuschatzen — und ggf. zu verringern ist
(z.B. bei Architekten und Ingenieuren,
Bezirksschornsteinfegern oder der
Verbraucherzentrale).

Eine gute Moglichkeit der nachtraglichen
Warmedammung einer Fassade beschrei-
ben wir in diesem Praxis-Ratgeber.

Doch das ist nur ein Baustein. Wie alt ist
Ihr Heizkessel? Wie ist der Zustand lhrer
Fenster? Ist Inr Dach richtig gedammt?
Antworten hierauf geben lhnen die ibrigen
Praxis-Ratgeber aus dieser Reihe (Liste
siehe Vorwort).

Im folgenden haben wir Ihnen einen Aus-
zug aus einer Berechnung des Schicht-
aufbaus einer Fassade abgedruckt.

Die Tabellen zeigen die Werte der Fassade
vor und nach der Sanierung mit dem
Hyperlite-Granulat. Es soll an dieser
Stelle das Augenmerk auf wesentliche
Erkenntnisse der Untersuchung gelenkt
werden:

Eine entscheidende GrolR3e ist der , k-Wert”
(kiinftig U-Wert genannt), der den Warme-
durchgang durch ein Bauteil beschreibt.
Vereinfacht gesagt: Je kleiner der k-Wert,
desto besser ist das Bauteil/Baustoff ener-
getisch zu beurteilen.



k-Wert-Berechnung im praktischen Beispiel

Schichtaufbau vor der Verfiillung

Tabelle A
Nr. Schicht Dicke (m) Lambda-R Dicke tm))
- 1/ a-innen (Warmeiibergangswiderstand) - 0.130 0,130
1 Innenputz — Kalkzementmortel 0.015 0.870 0,017
2 Hochlochziegel MZ 1400 0.175 0.580 0,301
3 Luftschicht im Mittel 0.070 laut DIN 0,17
4 Vormauerziegel MZ 1600 0.115 0.680 0,169
- 1/ a-aulRen (Warmelibergangswiderstand) - 0.040 0,040
1/k 0,828

Der k-Wert betragt: 1.208 W/m? K (1/k = 0.828 m?k/W; sieche Summe rechts unten in der Tabelle)

Eckentemperatur: 10.1°C
Kondensattemperatur im Raum: 9.2°C
Ecke: 0 g/m?h
Wandoberflache: 15.3°C

In der Tabelle ,A” ist die Luftschicht im Ursprungszustand (vor der Sanierung) mit den
relevanten Werten dargestellt. Als Zwischenfazit ergibt sich bei dem Einfamilienhaus,
Bj. etwa Mitte 70er Jahre, ein k-Wert der Fassade von 1,2 W/m?K. Die Temperatur der
Wandinnenoberfldche liegt bei 15,3° C.

Schichtaufbau nach der Verfiillung

Tabelle B
N Schicht Dicke (m) Lambda-R Dicke (m))
- 1/ a-innen (Warmeiibergangswiderstand) - 0.130 0,130
1 Innenputz — Kalkzementmortel 0.015 0.870 0,017
2 Hochlochziegel MZ 1400 0.175 0.580 0,301
3 Hyperdamm-Mineralkérnung 0.070 0.045 1,55
4 Vormauerziegel MZ 1600 0.115 0.680 0,169
- 1/ a-aulBen (Warmelibergangswiderstand) - 0.040 0,040
1k 2,214

Der k-Wert betragt: 0.452 W/m? K (1/k = 2.214 m*k/W; siehe Summe rechts unten in der Tabelle)

Eckentemperatur: 154 °C
Kondensattemperatur im Raum: 9.2°C
Ecke: 0 g/m?h
Wandoberflache: 18.2°C

In der Tabelle ,B” ist die Luftschicht mit Hyperlite-Granulat (nach der Sanierung) verfiillt.
Es ergibt sich nun bei dem Einfamilienhaus ein k-Wert der Fassade von 0,45 W/m?K. Die
Temperatur der Wandinnenoberflache liegt bei 18,2° C.
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Fazit: Die 7 cm dicke Luftschicht ist mit
Dammmaterial aufgefullt worden. Dadurch
hat die Fassade eine wesentliche Verbesse-
rung aus energetischer Sicht erfahren. Es
ist weniger Heizenergie erforderlich und
zudem steigt bei diesem Beispiel die
Wohnbehaglichkeit durch die Erhohung
der Wandinnentemperatur um 3° C (siehe
auch Seite 15).

Bei dem abgebildeten Muster-Haustyp
(Einfamilienhaus, Bauzeit etwa zwischen
1970 bis 1977) ist eine theoretische Ener-
gieeinsparung im Rahmen der Gebaude-
typologie Schleswig-Holsteins beispielhaft
berechnet worden.

In diesem Fall wurde die Luftschicht mit
Hyperlite verfillt. Die Luftschichtdicke
betragt 6cm. Der Heizenergiebedarf bei
Ausfiihrung der nachtraglichen Kerndam-
mung wurde hier von etwa 255 kWh/(m?a)
auf ca. 165 kWh/(m?a) sinken (1 kWh
entspricht ca. 0,125 | Heiz6l oder 0,134 m®
Erdgas). Der k-Wert verbessert sich von
1,37 W/m?K (vorher) auf 0,52 W/m?K. Im
Fassadenbereich ergibt sich ein grof3es
Einsparpotential, weil die warmeuber-
tragende Flache in den meisten Fallen sehr
grold ist. Allerdings kdnnen Sie mit dem
Verflllen von Luftschichten, deren Dicke
der jeweilige , Altbau” in seiner Konstruk-
tion ja vorgibt, nur eine bestimmte , k-
Wert-Verbesserung” erreichen. Die Luft-
schichten haben bei den alteren Gebauden
i.d.R. Dicken von 4 cm bis 7 cm, seltener
bis zu 10 cm, die dann mit Dammmaterial
verfillt werden konnen.

Die dargestellte Abbildung zeigt einen Aus-
schnitt aus der schleswig-holsteinischen
Gebdéudetypologie.

(Quelle: Investitionsbank Schleswig-Holstein,
Energieagentur)



Wohnbehaglichkeit

Die Dammung erhoht die innere
Oberflachentemperatur der Aul3enwand
um 3 bis 4° C. Warme Wande sind wichtig
fur die Wohnbehaglichkeit. Dieses wird vor
allem bei nachtraglicher Dammung von
Fassaden, die auf der Nordseite liegen,
festgestellt. Ein Behaglichkeitsgefuhl
entsteht dann schon bei ca. 18 bis 19° C
Lufttemperatur im Raum. Niedrigere Heiz-
korpertemperaturen reichen aus; Sie spa-
ren Energie und Heizkosten. Die hohere
innere Wandtemperatur (siehe auch Kapi-
tel 6) verringert auch die Gefahr von
Tauwasserniederschlag aus der Raumluft
an kiihlen Bauteilflachen. Warme Wande
~schwitzen” nicht. Auch die haufiger
auftretenden Schimmelbildungen in Woh-

Wirtschaftlichkeit

Bei der nachtraglichen Kerndammung mit
Hyperlite-Granulat von Fassaden mit Luft-
schichten kann auch unter wirtschaftlichen
Aspekten ein gutes Ergebnis erzielt
werden.

Voruntersuchung:

Wie umfangreich die Voruntersuchungen
an lhrem Gebaude sind, kdnnen wir an die-
ser Stelle nicht klaren. Hierzu gibt lhnen
z.B. die Fachvereinigung Hyperdammtech-
nik Auskunft (Adresse siehe letzte Seite).
Bei Ein- und Zweifamilienhausern sind die
Voruntersuchungen (Zustand der Luft-
schicht) als , Serviceleistung” im Angebot
enthalten.

Ausfiihrung:

Bei kleineren Objekten, wie etwa bei Ein-
bis Zweifamilienhausern, sind meist nicht
mehr als eine oder zwei Fachkrafte erfor-
derlich, die die Luftschichten verfiillen.
Aufwendige Geratschaften sind nicht erfor-
derlich. Als Richtwert flir die Kosten
konnen etwa 45 bis 60 DM/brutto je m?
Fassadenflache angesetzt werden (bei

6 cm dicker Luftschicht). Zusatzliche
Kosten entstehen, wenn die Sperrschicht

nungen mit ihren negativen Folgen fir die
Wohngesundheit kdnnen vermieden wer-
den. Von den hier empfohlenen Perlite-
Schittungen geht keine Gefahr fiir die
Wohngesundheit aus (siehe auch Kapitel 3
~Umweltvertraglichkeit”). Zudem ist das
aus Vulkangestein gewonnene Perlite
natirlichen Ursprungs und befindet sich
auch nicht in direktem Kontakt mit der
Wohnung, weil es in die Hohlraume
zwischen den AulBenwanden verfiillt wird.

Hinweise zum Thema , Innenraumluft” fin-
den Sie u.a. auch im Mitteilungsblatt Nr.
216 ,Innenraumluft-Qualitat” der Arbeits-
gemeinschaft flr zeitgemalles Bauen
(Adresse siehe letzte Seite).

im FuBpunkt gesaubert werden muf3.
Diese einmaligen Zusatz-Kosten konnen
hier als grober Richtwert mit ca. 500,- DM
brutto / Einfamilienhaus angegeben
werden.

Wertverbesserung:

Steuerliche Vorteile im Bereich der Ertrags-
und Vorsteuer sind beim Eigenheimbesit-
zer, der Selbstnutzer des Gebaudes ist,

z. Zt. nicht zu erwarten. Im Verkaufsfall wir-
ken neben der sonstigen Instandhaltung
besondere MaRnahmen zur Energieein-
sparung (z.B. WarmedammmalfRnahmen)
verkaufsfordernd, bzw. wertsteigernd.
Nicht zuletzt wird auch der Schallschutz
gegen Aul3enlarm durch den Eintrag des
Schuttgutes ,Hyperlite” verbessert. Auch
dies wirkt sich wertsteigernd aus.
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Genehmigungspflicht und Denkmalschutz

Bei nachtraglicher Kerndammung bei Fas-
saden mit Luftschichten ist keine Genehmi-

gung bei der Bauaufsicht einzuholen. Das
Bauwerk wird in seiner Funktion, Nutzung

und in seinen Ausmal3en hier nicht veran-

dert oder erganzt.

Doch auch hier gibt es Einschrankungen,
die Gebaude mit denkmalgeschiitzen Fas-

saden betreffen. Es ist u.U. mit der zustan-

digen Behorde (z.B. Amt fiir Denkmal-
schutz) zu klaren, welche Vorschriften fir

das jeweilige Gebaude zutreffen. Soll bei-
spielsweise die Fassade in keiner Weise
,bertihrt” werden, so kann das Damm-
material alternativ von der Wandinnenseite
eingefillt werden. Dazu ist es notwendig
die Offnungen auf der Wandinnenseite her-
zustellen, was meist aufwendiger ist,
zumal Tapeten etc. in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Auch nach Unterputz-Elektro-
leitungen muf in solchem Fall vor der
Bohrung in die Wand gesucht werden.

Adressen, Ansprechpartner
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Programmleitung: Impulsprogramm Schleswig-Holstein

Investitionsbank Schleswig-Holstein
- Energieagentur -

Fleethorn 29-31

24103 Kiel

Tel.: 0431/900 - 36 58

Fax: 0431/900 36 52

Internet: www.ibank-sh.de
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Telefon-Hotline 01805 / 1199 10

Fachvereinigung Hyperdammtechnik e.V.
Hartsprung 17

22529 Hamburg

Tel.: 040/589 00 02

Fax: 040/589 00 05

Arbeitsgemeinschaft fiir zeitgeméalRes
Bauen e.V.

Walkerdamm 17

24103 Kiel

Tel.: 0431/663 69-0

Fax: 0431/663 69 69

Internet: www.arge-sh.de

Gesamtverband Dammstoffindustrie GDI,
Griegstral3e 17

22763 Hamburg

Tel.: 040/880 20 42

Fax: 040/881 13 49

Internet: www.g-d-i.de



